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1. Allgemeines 


| Albert Schréder. Glasmalereien aus sachsischen Rathausern. 

| Sprechsaal 72, 521—522, 1939, Nr. 43. 

| Herbert Kiihnert. Otto Schott und die Carl Zeiffi-Stiftung in Jena. 

Glastechn. Ber. 17, 306—309, 1939, Nr. 11. (Rudolstadt/Thiir.) 

‘Erich Krumm. Friedrich August Haselwander. Zum Jubilaium 

ider Drehstromerfindung. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 45, 297 

+260, 1939, Nr.9. (Offenburg.) 

'J. Krénert. Richard Swinne +. Wiss. Verdffentl. a. d. Siemens-Werken 18, 

uv, 1939, Nr. 3. 

fdwin J. Cohn. Soren Peter Lauritz Sorensen 1868—1939. Journ. Amer. 

| Chem. Soc. 61, 2573—2574, 1939, Nr. 10. - 

Carl Piel Georg Simon Ohm. Zur 150. Wiederkehr seines Ge- 
yurtstages am 16. Marz 1939. Unterrichtsbl. f. Math, u. Naturwiss. 45, 273 

—278, 1939, Nr.10. (Kéln.) 

W. Friedrich. Max v. Laue zum 60. Geburtstag. Strahlentherapie 66, 369 

_ +372, 1939, Nr. 3. 

Rudolf Winderlich. Carl Wilhelm Scheele. Unterrichtsbl. f. Math. u. 

” Naturwiss. 45, 262—265, 284—287, 1939, Nr.9 u. 10. (Oldenburg i. 0.) 

—¢, S. Meijer. Uber Besselsche, Lommelsche und Whittakersche 

Funktionen. Erste Mitteilung. Proc. Amsterdam 42, 872—879, 1939, Nr. 9. Dede. 


Pierre Vernotte. Intégration de Iléquation de la convection 
aturelle. C, R. 209, 19—21, 1939, Nr.1. Berichtigung ebenda S. 264, Nr. 4. 


[s. 487.] Justi. 


©. BF. vy. Weizsiicker. Der zweite Hauptsatz und der Unterschied 
von Vergangenheit und Zukunft. Ann. d. Phys. (5) 36, 275—283, 1939, 
_Nr. 3/4. (Laue-Heft.) (Z. Z. Mariafeld, Meilen b. Ziirich.) Bechert. 


"A. March und E, Foradori. Ganzzahligkeit in Raum und Zeit. I. ZS. 
f. Phys. 114, 215—226, 1939, Nr.3/4. (Innsbruck.) Uberlegungen zur Messung 
_kleinster Abstande und Zeiten; als Grundlage der Diskussion dient das Prinzip: 
Es ist grundsatzlich unméglich, auf Grund eines Einzelversuchs Abstiainde unter- 
halb einer gewissen Grenze Ip festzustellen.“ Daraus ergibt sich, ,,daS im Einzel- 
" versuch auch Zeitunterschiede nicht feststellbar sind, die unterhalb to = lo/c liegen“. 
‘Als Grundakt jeder Messung wird die Koinzidenz zweier Elementarpartikeln ange- 
hen; Messungen werden mit Mafiikorpern gemacht, die zusammenhingend aus 
ementarpartikeln bestehen. Der Abstand zwischen zwei Raumbereichen A, B 
definiert durch die Mindestzahl der Partikeln, die zur Herstellung einer Kette 
Wischen A, B notig sind. Abstandsmessung geschieht durch Abzihlen der Partikeln, 
e zwischen A, B liegen. Dieser Einzelmessung des Abstands lat sich eine Matrix 
ordnen und damit ein Vektor im Hilbertschen Raum. Ubergang zum tiblichen 
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Abstandsma® ist moglich durch Abbildung der Raumelemente auf Kugeln vom 
Durchmesser Ip im gewohnlichen Raum. Fiir die Zeitmessung werden Ahnliche 
Definitionen gemacht, Im zweiten Teil soll Anwendung auf die Physik gegeben 
werden. (Die beschriebene Art der Abstandsmessung ist in Atomen nicht méglich, 
so da® das Ziel der Verff., eine Geometrie zu schaffen, die auch fiir atomare Vor- 
giinge brauchbar wire, mit diesem Vorschlag wohl nicht erreicht werden kann. 


Der Ref.) Bechert. 
Théophile T. Vesean. Sur les orbites relativistes des planétes. 
C. R. 209, 149—151, 1939, Nr.3. [S.547.] Burkhardt. 


D. R. Hartree, W. Hartree und Bertha Swirles. ,Self-consistent*-Fe ld, 
einschlieBlich Austausch-und Uberlagerungsberechnungen 
von Elektronenkonfigurationen und einige Resultate fir 
Sauerstoff, Phil. Trans. Roy. Soc. London (A) 238, 229—247, 1939. [S. 498.] 

*Nitka. 
Jules Géhéniau. Sur la mécanique ondulatoire de Jélectron 
lourd. C. R. 207, 1173—1175, 1938, Nr. 24. Die Gleichheit des Spins des Photons 
und des Mesotrons legen den Gedanken nahe, die wellenmechanische Theorie von 
Broglie auch fiir das schwere Elektron aufzubauen. Die Resultate entsprechen 
denen von Yukawa, Proca, Heitler uw. a. Juilfs. 


Mme Marie-Antoinette Tonnelat. Relations entre lathéorie du photon 
et la théorie de lélectron lourd. C. R. 207, 1180—1182, 1938, Nr. 24. 
A. Proca. Sur une équation symbolique groupantles équations 
du mésoton (électron lourd), celles de Kemmer, de Klein- 
Gordon etles équations du photon de L. de Broglie. C. R. 207, 
1182—1184, 1938, Nr. 24. Verff. berichten tiber eine Verbindung und Beziehungen 
zwischen den Zustandsgleichungen des Photons, des Mesotrons sowie der Formeln 
von Kemmer und Klein-Gordon. Juilfs. 


Eugene P. Wigner and Charles L. Critehfield and Edward Teller. The electron- 
positron field theory of nuclear forces, Phys. Rev. (2) 56, 530—539, 
1939, Nr.6. (Univ. Princeton N. J.; Univ. Washington D. C.) [S. 492.] 

Charles L, Critehfield. Spin-dependence in the electron-positron 
theory of nuclear forces. Phys, Rev. (2) 56, 540—547, 1939, Nr.6. (Univ. 
Washington D. C.) [S. 492.] Meianer. 


Leo Goldberg and Albert M. Clogston. Variational atomic wave fune- 
tions, Phys, Rev. (2) 56, 696—699, 1939, Nr.7. (Harvard Coll. Obs. Cambridge, 
Mass.; Lab. Phys. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Aus Wasserstoffeigenfunktionen ~ 
mit verfiigbaren Parametern werden nach dem Variationsverfahren die besten 
Parameter, die Gesamtenergien und die Termwerte fiir die Atome bzw. Ionen mit 
zwei bzw. drei Elektronen He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne in den Zustinden 
(183 d)'D,8D; (2 p?)P, 41D, 48; (1.s?3d)2D berechnet; fiir He 1 werden auch die Zu- 
stinde (183 p)'P,8P behandelt. Die beobachteten Energien der 1 s x d-Zustinde 
‘des HI werden sehr genau wiedergegeben, wenn man sowohl fiir die 1 s- als auch 
fiir die nd-Elektronen Wasserstoffeigenfunktionen verwendet. Die Arbeit stellt - 
eine Erweiterung der Rechnungen von Morse, Young und Haurwitz dar, 
die Atome mit 1 s-, 2 s- und 2 p-Elektronen betrachtet haben. Meixner. 


Theodor Weitbreeht. Einfiihrung von e, Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 
45, 260—262, 1939, Nr.9. (Stuttgart.) Bemerkung des Referenten fiir die Schrift- 
leitung: Diese Arbeit ist rein unterrichtsmathematischen Inhalts (Irrationalzahl e 
nicht etwa Elementarquantum e!). Brandt. 


le 
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Robert Schnurmann. Zur Ermittlung der Porenweite keramischer 
Filter und von Glasfiltern durch die Systeme Luft/Fliissig- 
keitund Flissigkeit/Fliissigkeit, Kolloid-ZS. 87, 127—128, 1939, Nr. 2. 
(Res. Lab. London Midland and Scottish Railway Co., Derby.) Der von Kn611 auf- 
gestellten Behauptung, dafi das Blasendruckverfahren nicht gestattet, einen Durch- 


-messerwert fiir die maximale Pore eines Filters anzugeben, wird entgegengehalten, 


da® die Cantorsche Formel nur auf Gleichgewichtsverhaltnisse anwendbar ist. 
Bei Messungen mit konstanter Steiggeschwindigkeit, des auferen Druckes findet 
man um so kleinere Porenradien, je gréfer diese Steiggeschwindigkeit ist. Manegold. 


Uber das Haftvermégen von Aluminium auf Glas. Sprechsaal 72, 
527—530, 19389, Nr. 44; nach B. Long, Glas-Ind. 20, 1, 28 ff., 1939. [S.520.] Tepohl. 


{. F. Buehrer and M. S. Rosenblum. A new dilatometer for deter- 
mining bound water in soils and other colloidally dispersed 
materials. Journ. phys. chem. 438, 941—951, 1939, Nr.7. (Dep. Agric. Chem. 
Univ. Tucson, Arizona.) 


D. y. Klobusitzky. Electro-ultrafilter for industrial use. Journ. 


_ phys. chem. 43, 823—824, 1939, Nr.7. (Div. Phys. Chem. Inst. Butantan Sao Paulo, 


Brasil.) Dede. 


Georg Heussel. Die langsame Kondensatorentladung, Unterrichtsbl. 
f. Math. u. Naturwiss. 45, 265—267, 1939, Nr.9. (Giefen.) Ein Kondensator wird 
iiber einen Hochohmwiderstand entladen. Der Entladungsstrom flieSt durch ein 
Galvanometer, und die Stromkurve wird mittels eines langsam rotierenden Spiegels 
aufgezeichnet. Brandt. 


A. Kohler. Das Verfahren der gekreuzten Prismen. ZS. f. Unterr. 
52, 227—229, 1939, Nr.6. (Jena.) Verf. behandelt die Frage, wie die Versuchs- 
anordnung einzurichten ist, um das Ne wtonsche Experimentum crucis mit Hilfe 
des Verfahrens der gekreuzten Prismen im Unterricht vorfiithren zu kénnen, und 
zeigt, da eine Beschreibung dieses Experiments, die zugleich eine brauchbare An- 
weisung fiir den Aufbau der Versuchsanordnung geben soll, den Strahlengang und 
die Strahlenbegrenzung in dem optischen Apparat peinlich eingehend behandeln 
mu. Verf. weist darauf hin, daf sich kaum eine Lésung angeben 1aft, die unter 
den verschiedenen Raumverhiltnissen, die bei dem Bau solcher Apparate in Be- 
tracht zu ziehen sind, stets einigermafien brauchbar ist. Szivessy. 


M. N. Macleod. Some recent developments in British surveying 
instruments. Engineering 148, 149—151, 1939, Nr. 3838. [S. 535.] 

Ernst Lau. Ein Abstandsmesser. ZS. f. Instrkde. 59, 369—372, 1939, Nr. 9. 
(Berlin.) [S. 537.] Picht. 


J. A. Hall. A multiple pantograph and etching apparatus. Journ. 
scient. instr. 15, 407—413, 1938, Nr.12. (Nat. Phys. Lab. Teddington, Middlesex.) 
Es wird eine Vorrichtung beschrieben, die im National Physical Laboratory benutzt 
wird, um gleichzeitig bei einer groferen Zahi klinischer Thermometer die Fix- 
marken einzuitzen. Hierzu wird ein Vielfachpantograph gebraucht, der gleichfalls 
beschrieben wird, sowie eine halbautomatische Vorrichtung zur Atzung mit Hydro- 
fluor-Saure. Picht. 


 P. Gutmann. Messung des Massentragheitsmomentes von Radern 


aa 


und Wellenin Getrieben. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 1235—1236, 1939, Nr. 47. 
(Friedrichshafen/Bo.) [S. 481.] Berndt. 
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Heinrich Stabe. Federgelenke im MefBgeratebau. ZS. d. Ver. d. Ing. 
83, 1189—1196, 1939, Nr. 45. (Frankfurt a. M.) Gegeniiber der Spitzen-, Zapfen- 
und Schneidenlagerung bieten elastische Drahte und Bander, die durch die Mefi- 
gréfen auf Biegung oder Drillung beansprucht werden, den Vorteil der wesentlich 
geringeren inneren Reibung und damit gréferer Empfindlichkeit. Wichtig ist auch 
gute Betriebssicherheit und Transportfahigkeit der damit versehenen Mefigerate. 
Der Nachteil, da der Winkelausschlag begrenzt und die Federgelenke richtkraft- 
behaftet sind, wird vermieden, wenn die zu messenden Krafte durch Federkrafte 
ausgeglichen werden. Fiir die Verwendung von Federgelenken werden Beispiele 
aufgefiihrt und durch Skizzen dargestellt aus der Akustik (Stimmgabeln, Saiten), 
Mechanik (Federwaage und -dynamometer, Pendel- und Waagschalenaufhingung, 
Torsionswaagen, Unruhen, Fiihlhebel mit Feder- und Kreuzfedergelenk, Mem- 
branen, Rohr-, Wellrohr- und Blattfedern, Dreifadenaufhangung nach Schering, 
Tellerwaage, Parallelfiihrung von Kolben usw.) und aus der Elektrotechnik (Band- 
aufhangung von Galvanometerspulen, auch mit Spannband, Vibrationsgalvanometer, 
Oszillographen, Elektrometer mit metallisierten Quarzfaden, elektromagnetische 
Mefsinstrumente mit Spiralfederaufhingung). Kurz hingewiesen wird auf die An- 
forderungen an die Werkstoffe der Federn, ihre Berechnung (Einflufi der Form 
und des Querschnitts), ihre Einspannung und Dampfung. Berndt. 


2. Mechanik 


Edgar Wohlisch. Prioritatsfragenin der kinetischen Theorie und 
Thermodynamik der kautschukartigen Elastizitat. Eine Richtig- 
stellung zu den Arbeiten von K. H. Meyer. Helv. Chim. Acta 22, 1358—1362, 
1939, Nr.6. (Physiol. Inst. Univ. Wiirzburg.) Vgl. diese Ber. 16, 1503, 1935. 

Kurt H. Meyer. Zur Geschichte der Theorie der Kautschuk- 
elastizitat. Erwiderung auf die vorangehende Mitteilung. Helv. Chim. Acta 22, 
1362—1364, 1939, Nr.6. (Lab. chim. inorg. Univ. Genéve.) Dede. 


Helmut Wallner. Linienstrukturen an Bruchflichen. ZS, f. Phys. 
114, 368—378, 1939, Nr.5/6. (Univ. Halle a. d. S.) Auf Biege- und Zugbruch- 
flachen von Glasstében treten oft regelmafige Linienstrukturen auf, die von 
gréberen, natiirlichen oder kiinstlichen Kerbstellen des Glases ausgehen. Zur 
quantitativen Untersuchung dieser zuerst von Smekal aufgefundenen Erscheinung 
wurden vom Vert. Bruchversuche an Glasstiben von 6 bis 65mm Durchmesser 
und 12cm Lange vorgenommen. Die Belastung der auf zwei Auflageschneiden 
gelagerten Stabe erfolgte gleichmafsiig an 1/, und %/, der Auflageliinge. Die Bruch- 
flachen mit den Kurvenlinien sind photographisch dargestellt. Die theoretischen 
Betrachtungen fiihren zu dem Ergebnis, daf} die Linienstrukturen durch Zusammen- 
wirken des primiéren Bruchvorganges mit elastischen Stérungswellen entstehen, 
wobei die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Bruchvorganges hinter der Aus- 
breitungsgeschwindigkeit der Stérungswellen zuriickbleibt, wie erstmals fiir einen | 
Sonderfall Sehardin und Struth nachgewiesen hatten. Die Ausmessung der 
gefundenen Bruchlinien bestatigte die Theorie. Tepohl. - 


Robert W. Lindsay und John T. Norton. Wirkung der plastischen De- 
formationaufdie Alterungshartung von Duraluminium. Metals 
Technol. 6, Nr.3, Techn. Publ. Nr. 1064, 9S.; Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. 
Eng. 133, 111—119, 1939. (Chicago, IIl., Assoc. Manuf. of Chilled Car Wheels; Massa- 
chusetts Inst, Technol.) Das Verhalten von handelsiiblichem Duraluminium, das 
1. in normaler Weise gealtert, 2. nach Kaltbearbeitung gealtert, und 3. nach 
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normaler Alterung kaltbearbeitet war, wurde auf Grund von Messungen der 
Harte, der elektrischen Leitfahigkeit und von réntgenographischen Untersuchungen 
_verglichen. Die Proben wurden einer einstiindigen Warmebehandlung bei 515° 
unterworfen und in Wasser abgeschreckt. Die Alterung erfolgte in Badern kon- 
stanter Temperatur bei 25, 100, 190 und 800° (Dauer bis 1 Woche). Die Proben 
wurden nach gewissen Zeitabstanden aus den Badern genommen, bei 25° unter- 
sucht und dann wieder in den Badern weiterer Alterungsbehandlung unterworfen. 
Die mechanische Deformation erfolgte in der Weise, dafi die Ausgangsstaébe von 
1/, inch Durchmesser auf verschiedene Durchmesser abgedreht und dann mit 
einem Zieheisen auf den gleichen Enddurchmesser gezogen wurden. — Aus den 
Versuchsergebnissen, besonders den Hartekurven, geht hervor, dai der normale 
Alterungsvorgang aus 38 sich tiberschneidenden Stufen besteht. Bei 25° tritt eine 
Gitterstérung auf (Zunahme der Harte und des Widerstandes). Eine Anderung 
der Lage’ oder der Breite der Réntgenlinien ist nicht zu beobachten. Bei 100° be- 
ginnt die zweite Stufe: nochmalige Zunahme der Harte, aber geringe Abnahme des 
elektrischen Widerstandes. Die dritte Stufe, die sich bei 190° deutlich bemerkbar 
macht, ist durch allgemeine Ausscheidung gekennzeichnet (Hartesteigerung bei ab- 
nehmendem elektrischen Widerstand und zunehmendem Gitterparameter). Bei 300° 
yerlauft der Vorgang so schnell, dafi neben den durch die allgemeine Ausscheidung 
bedingten Erscheinungen die erste und zweite Stufe nicht mehr deutlich zu beob- 
achten sind. — Eine 4hnliche Gitterstérung, wie sie in der ersten Stufe der 
Alterung auftritt, l48t sich auch durch mechanische Deformation erzielen. Diese 
mechanische Stérung ist aber nicht identisch mit der spontanen Gitterstérung bei 
der Alterung: die mechanische Deformation fiihrt zur Verbreiterung der Réntgen- 
linien, nicht dagegen die spontane Gitterstérung. Die allgemeine Ausscheidung er- 
folgt in deformierten Proben bei den gleichen Temperaturen und in der gleichen 
Weise wie in den undeformierten Proben. Deformation von gealterten Proben be- 
wirkt eine einfache mechanische Stérung des Gitters, also eine Spannungshartung. 
*Skaliks. 
Hellmut Bumm. Die Ausbildung binarer Uberstrukturphasen 
unterdem Einflu8 beschranktléslicher Zusatze. ZS. f. Metallkde. 
31, 318—321, 1939, Nr.10. (Zentrallab. S. & H., Berlin-Siemensstadt.) [S.505.] 
G. E. R. Schulze. 
Hermann Méller und Gerhard Martin. Elastische Anisotropie und 
_rontgenographischeSpannungsmessung. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. 
tf, Eisenforsch. Diisseldorf 21, 261—269, 1939, Lief.17 (Abh. 384), [S. 505.] 
Hermann Miller und Helmut Neerfeld. Bestimmung des ebenen Span- 
nungszustandes aus einer einzigen Réntgenaufnahme. Mitt. 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. Diisseldorf 21, 289—293, 1939, Lief. 19 
(Abh. 386.) [S.515.] 
Hermann Miller. Die Verfahren zur Spannungsmessung mit 
Réntgenstrahlen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. Diisseldorf 21, 
295—308, 1939, Lief. 20 (Abh. 387). [S.515.] Leon. 


Mme Niuta Winter-Klein. L’influence des tensions sur la variation 
Windice de réfraction dun verre. C. R. 206, 1627—1629, 1938, Nr. 22. 
[S. 539.] Picht. 


C. W. MacGregor. Das plastische Fliefien der Metalle. Metals 
Technol. 6, Nr.3, Techn. Publ. Nr. 1036, 17S.; Trans. Amer. Inst. min. metallure. 
Eng, 133, 302—318, 1939. Zur Untersuchung des plastischen Fliefiens in Form von 
Liider-Linien, die auf hochpolierten Oberflichen von weichem Stahl bei Dehnung 


t 
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iiber die FlieSgrenze hinaus auftreten, wurde eine neue optische Bank konstruiert. 
Mit dieser optischen Bank lé8t sich das plastische Fliefen mit Hilfe von reflek- 
tiertem Licht kontinuierlich sichtbar machen oder kinematographisch verfolgen. Es 
werden dann die bei Versuchen beobachteten Erscheinungen des _plastischen 
FlieBens unter Druck, unter Zugspannung, beim Kaltwalzen u. a. beschrieben und 
abgebildet. *Skaliks. 


P.H. Hermans. Die Festigkeits-Dehnungs-Diagramme isotroper 
Zellulosefaiden im Lichte der theoretischen Beziehung zwi- 
schen Quellungsanisotropie, Orientierung und Festigkeit. i 
Faiden verschiedenen Quellungsgrades. Kolloid-ZS. 89, 344—348, 
1939, Nr. 3. 

P. H. Hermans und P. Platzek. Dasselbe. II Faiden verschiedener 
Herstellungsweise. Ebenda S. 349—354. (Hollandsche Kunstgyde Ind. 
Breda.) Dede. 


H. Mintrop. Die StoBdauer beim Sto einer Kugel gegen eine 
ebene Platte. ZS. f. techn. Phys. 20, 314—315, 1939, Nr. 11. (Dresden.) Bericht 
iiber die Untersuchung der Stofidauer einer Kugel gegen eine ebene Platte aus 
gleichem Material. Mit Hilfe einer optischen Mefivorrichtung, die genau beschrieben 
wird, bestimmt Verf. die gesuchte Gréfe. Ein Vergleich mit den aus der Hertz- 
schen Theorie des StoBes folgenden Werten zeigt Verschiedenheit, die dadurch zu 
erklaren ist, dafi die Hertzsche Theorie Bedingungen voraussetzt, die in der 
Praxis nicht erfiillt sind. Aus diesem Grunde erscheint eine allgemein giiltige 
Lésung nicht méglich. Jedes technische StoSproblem mufi von Fall zu Fall einzeln 
gelést werden. Pisler. 


P. S. H. Henry. Diffusion in absorbing media. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 171, 215—241, 1939, Nr. 945. (Shirley Inst. Didsbury, Manch.) Zur Klarung der 
Feuchtigkeitsaufnahme von Baumwolle wurde von dem Verf. die Diffusion von ver- 
schiedenen Substanzen durch die Poren eines festen K6rpers untersucht, wobei die 


diffundierenden Substanzen von dem festen Kérper teilweise absorbiert oder fest- 


gehalten werden sollten. Die verschiedenen theoretischen Méglichkeiten werden 
eingehend diskutiert und fiihren zur Aufstellung von Diffusionskoeffizienten fiir die 
einzelnen Effekte. Die Differentialgleichung fiir den Gleichgewichtsfall wird ab- 
geleitet und ihre allgemeine Lésung angegeben. Ebenso werden Liésungen fiir den 
Fall einer pléizlichen Anderung der duSeren Bedingungen entwickelt und verschie- 
dene praktisch interessierende Sonderfialle diskutiert. Bomke. 


Erik Asmus. Die Zihigkeit von Gemischen wissriger Lésungen 
starker Elektrolyte mit besonderer Beriicksichtigung der 
Theorie von Onsager und Fuoss,. Ann. d. Phys. (5) 36, 166—182, 1939, 
Nr. 2. (Univ. Marburg a. d. Lahn.) Die relative Zihigkeit der Gemische von 
wisserigen Lésungen von CuSO, und KCl, sowie CuSO, und H.SO, wird als Funk- 


tion des molaren Mischungsverhiltnisses und der gesamten ionalen Konzentration — 
bei 25° gemessen. Im Gebiet hoher Verdiinnungen gehorcht die relative Zahigkeit - 


einer Mischung zweier starker Elektrolyte der Gleichung 1/1) = 1+ ayr— oy 
Die Koeffizienten a dieser Gleichung werden experimentell als Grenzwerte unend- 
licher Verdiinnung bestimmt und nach der Theorie von Onsager und Fuoss 
berechnet. Innerhalb der Fehlergrenzen ergibt sich gute Ubereinstimmung zwi- 
schen Theorie und Versuch. Die experimentell ermittelten Werte b werden dis- 
kutiert. Eine einfache Mischungsregel besteht fiir die Koeffizienten b bei den 
untersuchten Gemischen nicht. Erk. 


‘e 
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Constantin Saleeanu. Nouvelle méthode pour la détermination de 


tla viscosité des liquides. C. R. Inst. sc. Roum. 3, 419—421, 1939, Nr. 4. 


Bei den tiblichen Kapillarviskosimetern (z. B. von Ostwald) wird die Zahigkeit 
berechnet aus der verschiedenen Auslaufzeit gleicher Volumina der Vergleichs- 


Mliissigkeiten unter sonst gleichen Verhiltnissen. Das ,neue“ (bereits beim Blut- 
-viskosimeter von Hess angewendete, der Ref.) Verfahren besteht darin, bei sonst 


gleichen Versuchsbedingungen eine gleiche Zeitlang einen gleichen Uberdruck an- 
gulegen, und die Zihigkeit aus dem in eine Kapillare eingesaugten Fliissigkeits- 
yolumen bzw. dem verhiltnisgleichen Quadrat der erfiillten Kapillarlinge zu be- 
rechnen. Der Einflufs der Oberflachenspannung auf die Messungen wird nicht 
erortert. Erk. 
W. Claus und F. Blank. Die bisherigen Untersuchungen itiber die 
Viskositat fliissiger Metalle und Legierungen. Metallwirtsch, 18, 
917—924, 938—943, 1939, Nr. 46 u. 47. (Berlin.) Zusammenfassender kritischer Be- 
richt tiber das das Thema behandelnde Schrifttum (abgeschlossen 1938), mit den 


_ Unterabteilungen: Begriff der Viskositat; Untersuchungsverfahren; Berichte mit 


ausfiihrlicher Besprechung der einzelnen Arbeiten (Verfahren, Apparate, Ergeb- 
nisse); Schrifttum; tabellarische Zusammenstellung aller bisherigen MeBergebnisse | 
der Viskositaét fliissiger Metalle und Legierungen, soweit sie fiir Theorie und 
Praxis von Bedeutung sind, in chronologischer Reihenfolge (wie bei den Berichten), 
in 107 Zahlentafeln. Berndt. 


Kurd Endell und Giinter Brinkmann. Der Einflu8 von Kieselsiure, 


 Titanséure und Tonerde auf die Zihigkeit einer sauren syn- 


thetischen Schlacke und Berechnung der Zahigkeit saurer 


_und basischer Hochofenschlacken aus der chemischen Zu- 


sammensetzung. Stahl u. Eisen 59, 1819—1321, 1939, Nr.49. (Lab. bauwiss. 
Technol. T. H. Berlin.) Eine saure synthetische Schlacke wird durch steigenden 
Kieselsduregehalt immer zihfliissiger und tiberschreitet bereits bei einem Gesamt- 
gehalt von 50,4 % SiO, die fiir das Fliefien bei 1400° aus dem Hochofen héchstzu- 
lissige Zahl von 7 = 75CGS. Titansdure erniedrigt, wenigstens bis zu Zusatzen 
von 17,3 %, die Viskositaét der synthetischen Schlacke. Bei Verhtittung titanhaltiger 
Hisenerze diirften daher durch die Schlacke keinerlei Schwierigkeiten auftreten. 
Steigender Tonerdegehalt erhéht die Viskositét und macht die Schlacken immer 
kiirzer. Gleichzeitig erhéht sich die Temperatur der kristallinen Ausscheidung mit 
steigendem Tonerdegehalt. Diese Werte werden mit dem Verhalten der Schlacke 
von Corby und dem Tonerdeschmelzzement in Zusammenhang gebracht. Eine 
Hyperbelbeziehung zwischen der Zahigkeitskennzahl Ky und der Viskositat 7 bei 
1400° wurde fiir basische und saure Hochofenschlacken aufgestellt. Danach ist es 
méglich, mit hinreichender Genauigkeit aus der chemischen Zusammensetzung die 
Viskositat derartiger Schlacken bei 1400° zu berechnen. (Zusammenfassung des 


Vert.) Dede. 
F. Zernike and C. van Lier. Theory of the Senftleben effect. Physica 
6, 961—971, 1939, Nr.9. (Natuurk, Lab. Univ. Groningen.) [S. 488.] W. Seidl. 


Evelyn Laing Me Bain. Diffusion of longchain sulphonic acids, Proc. 
Roy. Soc. London (A) 170, 415—423, 1939, Nr. 942. (Stanford Univ. Calif.) Die von 
dem Verf. bestimmten Diffusionswerte fiir die hoheren langkettigen seifenartigen 
Sulfo-Siiuren zeigen im Gebiet niedriger Lésungskonzentration ein sehr scharfes 
Minimum, auf welches ein sehr plétzlicher Anstieg auf etwa den doppelten Wert 
der Diffusionskonstanten bei héheren Konzentrationswerten folgt. Die genannten 
Messungsergebnisse scheinen dafiir zu sprechen, daf} in den Lésungen sowohl neu- 
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trale wie ionisierte Micellen vorhanden sind, wie dies bereits friiher von McBain 
und seinen Mitarbeitern zur Erklarung der Zusammenhiinge zwischen Leitfahigkeit 
und thermodynamischen Daten fiir kolloidale Elektrolyte angenommen worden 
war. Bomke. 


Sidney K. Shear and Alfred B. Focke. The dispers ion of supersonic 
waves in cylindrical rods of polycrystalline silver, nickel 
and magnesium. Phys. Rev. (2) 56, 217, 1939, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Brown Univ.) Bei Ultraschallfrequenzen zwischen 120 und 750 kHz wurde 
die Geschwindigkeit elastischer Wellen in polykristallinen Staben aus Silber, Nickel 
und Magnesium gemessen. Die Schwingungen eines Ultraschallquarzes wurden 
durch 61 hindurch auf die Stabe iibertragen. Aus den sich beim Aufstreuen von 
Lycopodiumpulver auf die Stabe bei deren Eigenfrequenzen bildenden Staubfiguren 
wurden die elastischen Wellenlingen bestimmt; die Frequenzen wurden mit einem 
elektrischen Wellenmesser ermittelt. Die Dispersionstheorie von Giebe und 
Blechsehmidt wurde durch Vergleich der theoretisch fiir vier (von insgesamt 
sechs) Stabe berechneten Kurven mit den experimentell ermittelten Werten ge- 
priift. In jedem Fall wurde eine sehr gute Ubereinstimmung mit der Theorie 
gefunden bis zu einer Frequenz gerade unterhalb der sogenannten ,,toten Zone“, 
in der keine longitudinalen Schwingungen auftreten sollen. Hier weichen die 
theoretischen und experimentellen Kurven voneinander ab; es wurden in jedem 
Fall auch innerhalb der ,,toten Zone“ experimentelle Mefpunkte gefunden. Es 
wurde kein Beweis fiir die von der Theorie vorausgesagte anomale Dispersion er- 
bracht. Hiedemann. 


G. K. Hartmann and Alfred B. Focke. Absorption of supersonic waves 
in water and in aqueous suspensions, Phys. Rev. (2) 56, 217, 1939, . 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) Die Ultraschallabsorption in reinem 
Wasser, wie in einer Suspension von Lycopodiumsporen in Wasser wurde bei 
sieben verschiedenen, in ungefahr gleichen Abstanden aufeinander folgenden Fre- 
quenzen zwischen 900 und 2500 kHz mittels eines Schallradiometers gemessen. Der 
Unterschied der Schallabsorption in der Suspension gegeniiber der in reinem 
Wasser wurde mit dem von der klassischen Theorie von Sewell vorausgesagten 
verglichen. Dieser Unterschied nikert sich mit wachsender Frequenz dem theo- 
retischen Wert. Dies kann vielleicht darauf beruhen, dafi die Sporen bei niedrigeren 
Frequenzen noch nicht als vollkommen starr aufgefafit werden kénnen, wie die 
Theorie voraussetzt. Bei 990 kHz wurde die Schallabsorption auferdem auch inter- 
ferometrisch unter Benutzung der Hub bardschen Theorie gemessen. Die Mittel- 
werte der nach den beiden verschiedenen Methoden fiir die Schallabsorption in 
Wasser erhaltenen Werte stimmen innerhalb 9 % miteinander iiberein. Hiedemann. 


Gerhard Schmid und Otto Rommel. Zerreiffien von Makromolekilen 
mit Ultraschall. ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 97—139, 1939, Nr.2. (Lab. phys. 
Chem. T. H. Stuttgart.) Verdiinnte Lésungen von Polystyrol, Polyvinylacetat, Poly- 
acrylsiiureestern, Nitrocellulose und Kautschuk wurden der Einwirkung kraftiger — 
Ultraschallwellen (284 kHz) ausgesetzt. Dabei nimmt die Viskositat der Lésungen — 
besonders bei Verwendung sehr hochpolymerisierter Substanzen auferordentlich 
stark ab. Diese Viskositétsabnahme, die im allgemeinen irreversibel ist, wurde als 
Depolymerisation der gelésten Substanz aufyefaBt und nach Staudinger in eine 
Abnahme der Molekulargewichte umgerechnet. Es zeigte sich, da die Depolymeri- 
sation nicht auf sekundire Begleiterscheinungen des Ultraschalles (Kavitation, 
Sauerstoffaktivierung, Erwarmung) zuriickzufiihren ist, sondern da die Ultraschall- 
schwingungeen selbst imstande sind, die C—C-Bindung in lingeren Faden- 
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molekiilen zu zerreiSen. Der Abbau ist um so kraftiger, je langkettiger die Mole- 
kiile sind und hért unterhalb einer gewissen Grenzkettenlange, die von den 
Versuchsbedingungen abhingig ist, vollstandig auf. Er wird bei héheren Konzen- 
trationen geringer; Pasten oder Quellungsgele werden im allgemeinen nicht mehr 
angegriffen. Auch mit wachsendem Druck 148t die Depolymerisation nach. Zur 
Deutung der Versuche wird angenommen, da die Molekiile durch die schwingende 
Fliissigkeit zerrieben werden. Die Molekiile behindern sich in einem gewissen 
Konzentrationsbereich strémungsdynamisch gegenseitig und bilden dabei ein 
lockeres Netz, durch dessen grobe Maschen die Fliissigkeit hindurchschwingt, das 
aber selbst die Schwingungen infolge seiner Tragheit nur wenig mitmacht. Da- 
durch kommt es zu einer Relativbewegung zwischen Lésungsmittel und Faden- 
molekiil, wobei Stokessche Reibungskrafte auftreten, die ausreichen, um in 
langeren Kettenmolekiilen eine C—C-Bindung zu zerreifien. Die Versuche konnen 
praktische Bedeutung tiberall da erlangen, wo es, wie z. B. bei den Spinnldésungen 
der Kunstseideherstellung, auf eine bequem dosierbare Verktirzung von langen 
Fadenmolekiilen ankommt. (Ubersicht der Verff.) Dede. 


G. Sadakiyo und 1. Siraisi. Die Erniedrigung des Entflammungs- 
punktes von Mineralél durch Ultraschallwellen. Res. Elektro- 
techn. Lab. Tokyo 430, 10—11, 1939. (Nach engl. Ausz. ref.) Die Frequenz 
betrug 500 Kilohertz. Mit geniigend intensiven Ultraschallwellen kann der Ent- 
flammungspunkt von Mineralél erniedrigt werden. ' Bemerkenswert ist, daB bei 
Anwesenheit von Metallen wie Cu, Fe, Sn oder von Gasen (Luft, Oz, No) der Effekt 
gréfer ist. Ferner ist die Erniedrigung gréfer, wenn sich das Ol in einem ver- 
schlossenen statt in einem offenen Gefa® befindet. Die Temperaturerhéhung des 
Oles durch die Beschallung oder die vom elektrischen Schwingungskreis ausgehen- 
den elektrischen Wellen kénnen nicht fiir diese Erscheinung verantwortlich ge- 
macht werden. *Fuchs. 


Philip M. Morse. The transmission of sound inside pipes. Journ. 


Acoust, Soc. Amer. 11, 205—210, 1939, Nr. 2. (Eastman Lab, Inst. Technol. Cam- 
bridge, Mass.) Die vom Verf. friither abgeleiteten Formeln fiir die Wellenbewegung 
in einem rechteckigen Raum werden auf den Fall der Wellenfortpflanzung in. 
einem langen rechteckigen Rohr angewendet. Wenn das Rohr innen mit einem 
Schallschluckstoff ausgekleidet ist, so kann man die Dimpfung der Wellen be- 
rechnen. In mehreren Diagrammen werden die Phasengeschwindigkeit und die 
Dampfung der einfacheren Wellenformen als Funktion der akustischen Impedanz 
der Wiinde sowie der Frequenz angegeben. Die Schluckeigenschaften der Wand 
beeinflussen in charakteristischer Weise die Druckverteilung in einem Rohrquer- 
schnitt. Auch der reaktive Teil der Wandimpedanz hat einen Einfluf} auf die 
Wellendimpfung. Formeln fiir Rohren mit kreisformigem Querschnitt sind an- 
gegeben, aber nicht naher untersucht. Die Ergebnisse sind von Bedeutung fir die 
Theorie der Hérsamkeit rektangularer Raume. Holtsmark. 


K. Schuster und W. Stéhr. Aufbau und Eigenschaften eines ver- 
anderbarenakustischen Vergleichswiderstandes. Akust. ZS. 4, 
253—260, 1939, Nr. 4. (Phys. Inst. T. H. Breslau.) Fiir die Schuster sche Briicke 
zur Messung akustischer Widerstande benétigt man einen geeichten Vergleichs- 
widerstand. Das Verhalten eines solchen Widerstandes wird berechnet und experi- 
mentell nachgepriift. Weiter werden praktische Erfahrungen mit dem Widerstand 
sowie einige Mefibeispiele mitgeteilt. Sawade. 


R. B. Lindsay. Filtration of oblique elastic waves in stratified 
media. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 178—183, 1939, Nr. 2. (Brown Univ. Provi- 
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dence, Rhode Island.) Verf. hat frither die Fortpflanzung elastischer Druckwellen 
durch ein geschichtetes Medium senkrecht zur Schichtrichtung untersucht. Wenn 
die Schichten abwechselnd aus zwei verschiedenen Substanzen aufgebaut sind, so 
wirkt das Gebilde als ein Tiefpa®filter. In der vorliegenden Arbeit wird der schiefe 
Durchgang berechnet. Die Durchlafi- und Sperrgebiete sind vom Einfallswinkel ab- 
hiingig. Ist die eine Substanz fest, so entstehen hier sowohl Druckwellen, wie Quer- 
wellen. Das Ergebnis wird dadurch komplizierter, in der Hauptsache bleibt aber 
die Wirkung als Tiefpaffilter bestehen. In dem Spezialfall, dafB die Dicke der 
festen Schichten klein im Vergleich zur Dicke der fliissigen Schichten ist, erhalt 
man die Braggsche Reflexionsbedingung fiir Réntgenstrahlen in einem Kristall- 
gitter. Holtsmark. 


L. Thompson and N. Riffolt. The propagation of shock wavesin ain & 
Journ, Acoust. Soc. Amer. 11, 233—244, 1939, Nr.2. (Naval Proving Ground, Dahl- 
gren, Virg.) Die bekannte Riemannsche Formel fir die Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit einer endlichen Knallwelle in Luft wurde durch Einfiihrung einer 
neuen Konstanten so abgedindert, daf innerhalb weiter Grenzen der Knallstarke 
sowie des Abstandes vom Knallzentrum eine weitgehende Ubereinstimmung mit 
den Beobachtungen erreicht wurde. Die geinderte Formel beruht auf folgenden 
Annahmen: a) Die Wellenfliche schreitet so fort, als ob sie von einem Punkt aus- 
ginge, welche um g Halbmesser weiter weg von der Welle entfernt ist als die 
wirkliche Knallquelle. g kann empirisch bestimmt werden und scheint unabhangig 
von der Gré®e der Knallquelle bei gleichbleibender Form derselben zu sein. 
b) Die Anfangsgeschwindigkeit der Welle in der Luft ist gleich der Geschwindig- 
keit der Explosionswelle an der Oberfliche der Ladung, wenn die Brisanz der- 
selben einigermafen hoch ist. ce) Ahnliche Fortpflanzungsstrecken der Welle sind 
mit den Durchmessern der Aquivalenten spharischen Quellen proportional. Bei den 
Versuchen wurden die Druckwellen piezoelektrisch registriert. Eine Anzahl Bei- 
spiele sind ausfiihrlich in Tabellenform wiedergegeben. Die Druckmessungen am 
Kopf der Welle sollen in einem folgenden Teil (s. nachstehendes Ref.) ausgewertet 
werden, Holtsmark. 


L. Thompson. Dasselbe. II. Ebenda S.245—253. Mit Hilfe der Rankine- 
Hugoniotschen Zustandsgleichung und der Hug oniotschen Gleichung fiir die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Diskontinuitét in einem Gas konnte der Verf. 
Ausdriicke fiir Dichte und Druck am Kopf einer Knallwelle als Funktion der 
Wellengeschwindigkeit ableiten. Die Formeln wurden auf die im ersten Teil 
(s. vorstehendes Ref.) beschriebenen Druckmessungen angewendet. Das Verhialtnis 
der spezifischen Warmen in der Knallwelle wurde angendhert zu °/; bestimmt. 
Hieran schliefit sich eine Diskussion tiber die Geschwindigkeit der Umbildung von 
Translationsenergie in Rotationsenergie bei der in der Nahe der Ladung herrschen- 
den hohen Temperatur. Im allgemeinen scheint es, daf das der Temperatur ent- 
sprechende Gleichgewicht der Rotationsenergie bis auf mehrere Gréfenordnungen 
nicht erreicht wird. Holtsmark. 


William T. Thomson. The effect of rotatory and lateral inertia on 
flexural vibration of prismatic bars, Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 
198—204, 1939, Nr.2. (Dep. Appl. Mech. State Coll. Manhattan, Kansas.) Bei der 
itblichen Berechnung der Biegungsschwingungen eines rechteckigen Stabes wird 
die Rotationsenergie und die Energie der durch den Poissonschen Faktor be- 
dingten Querschwingungen vernachlassigt. Bei gréSerem Stabquerschnitt erreichen 
jedoch die letzteren beiden Glieder einen merklichen Betrag. Angeniherte Lésungen 
wurden von Rayleigh angegeben, und Mas on hat eine exakte Lésung gefunden. 
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Verf. gibt eine einfachere exakte Lésung und berechnet die Wirkung der Zusatz- 
glieder auf die Lage der Knoten und die relative Schwingungsweite der Schwin- 
gungen. Holtsmark. 
William D. Phelps. A sound source for investigating microphone 
distortion, Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 219—221, 1939, Nr.2. (RCA Manuf. 
~€o., N. J.) In einem 240 cm langen Eisenrohr mit 25em Durchmesser und 8mm 
Wandstairke werden stehende Wellen erregt. Die Schallquelle ist ein 20 em- 
Konuslautsprecher, welcher unmittelbar an das eine Ende des Rohres befestigt ist. 
Das andere Ende des Rohres ist mit einem beweglichen Eisenstempel abgeschlossen. 
Das Mikrophon ist an einer Stange, welche beweglich durch den Stempel hindurch- 
fiihrt, angebracht. Beim Gebrauch wird die Rohrlinge mit Hilfe des Stempels so 
einreguliert, das fiir die gewiinschte Frequenz scharfe Resonanz entsteht. Gleich- 
zeitig wird das Mikrophon in einen Knoten der auszuschaltenden Oberschwingung 
geschoben. Die erreichte Reinheit des Tons ist sehr grofi. Holtsmark. 


H. H. Scott. The degenerative sound analyzer. Journ, Acoust. Soc. 
Amer. 11, 225—232, 1939, Nr.2. (Gen. Radio Co. Cambridge, Mass.) Bei den mit 
Suchton arbeitenden Schallanalysatoren wird bekanntlich der zu analysierende 
Schall auf eine hochfrequente Schwingung einmoduliert und der Differenz- oder 
Summationston mit einem Kristallfilter 0. dgl. ausgesiebt. Es entsteht dadurch eine 
sehr scharfe Ansprechkurve besonders bei héheren Frequenzen, so dafi es manch- 
mal sehr schwer ist, periodische Komponenten in einem Geraiusch mit dem Gerat 
zu finden. Verf. ersetzt den Kristall durch einen degenerativ gekoppelten Ver- 
stirker in einer frither beschriebenen Briickenschaltung, und er erreicht dadurch, 
da& die Ansprechkurve bei allen Frequenzen dieselbe relative Breite im Frequenz- 
maf hat, wihrend bei den fritheren Anordnungen die absolute Breite konstant war. 
Die Méglichkeit, da beim Suchen hochfrequente periodische Komponenten tiber- 
sehen werden, wird in dieser Weise bedeutend verringert. Holtsmark. 


W. Weber. Das Schallspektrum von Knallfunken und Knall- 
pistolen mit einem Beitrag tiber Anwendungsméglichkeiten 
- in der elektroakustischen Meftechnik. Akust. ZS. 4, 373—391, 
1939, Nr.6; auch Diss. Univ. Berlin. Das Knallspektrum wird unter Zugrunde- 
 legung der Vorstellung berechnet, da® sich der Uberdruck in einer in der freien 
___ Atmosphare befindlichen Kugel iiber den Schallwiderstand der Kugeloberflache 
_ ausgleicht. Es ergibt sich ein kontinuierliches Schallspektrum, das in den tiefen 
d Frequenzen in seiner Teiltonstiirke pro Hertz proportional der Frequenz ansteigt 
~ und dann nach Erreichung eines Maximums bei derjenigen Frequenz, bei der die 
_ Wellenlange des Teiltons das 3,5fache vom Radius der Luftkugel erreicht hat, um- 
gekehrt proportional der Frequenz abfallt. Bei Vergréferung der Gesamtenergie 
verschiebt sich das Maximum nach tiefen Frequenzen. Der Drucksprung an der 
Kugeloberfliche betragt unabhingig von der Gesamtenergie etwa 150000 pbar. 
Messungen im schalltoten Raum und im Hallraum zeigen gute Ubereinstimmung 
mit der Theorie. Auf die Verwendung von Knallvorgingen zur Eichung von Mikro- 
phonen im freien Schallfeld wird hingewiesen. Sawade. 


Richard H. Bolt. Normal modes of vibration in room acoustics: 
Experimental investigations in nonrectangular enclosures. 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 184—197, 1939, Nr.2. (Univ. Los Angeles, Cal.) 
Mehrere Forscher haben die Bedeutung der Eigenfrequenzen fiir die Hoérsamkeit 
: eines Raumes hervorgehoben. Vertf. untersucht dies von der experimentellen 
Seite, indem er die stehenden Wellen in einem kleinen Modellraum bei ent- 
sprechend hoher Frequenz ausmifit. Das Modell ist praktisch zweidimensional, 


480 2. Mechanik 21. Jahrgang » 


indem die Héhe sehr viel kleiner als die anderen Dimensionen gewahlt wurde. 
Die Seitenwinde sind aus massivem Messing hergestellt und das ganze Modell 
kann, auf einer schweren ebenen Platte aufgebaut, um das zum Mikrophon fiihrende 
Sondenrohr beliebig herumbewegt werden. Wie zu erwarten war, haben unregel- 
mafig geformte Raume ebenso scharfe Eigenfrequenzen wie 2. B. rektangulare. 
Das Wellenbild kann bei nicht zu sehr abweichenden Raumformen kontinuierlich 
von der einen Form in die andere iiberfiihrt werden. Die Frequenzverteilung ist 
auch ungefahr dieselbe in den beiden Raumformen. Holtsmark. 


Keron C. Morrieal. Sound insulation characteristics for ideal 
partitions. Journ. Acoust. Soe, Amer. 11, 211—215, 1939, Nr.2. (RCA Manuf. 
Co. Camden, N. J.) Die jetzt iiblichen Methoden fiir die Berechnung einer Schall- 
dimmzahl als Mittel der Schalldimmung bei verschiedenen Frequenzen fihrt nicht 
zu praktisch befriedigenden Werten. Bei einer richtigen Berechnung miisse man 
sowohl die Frequenzkurve der Schallempfindlichkeit des Ohres wie die Frequenz- 
kurve eines mittleren Gerdiusches bzw. eines mittleren Stodrschalles mitberiick- 
sichtigen. Verf. fiihrt dies an einigen Beispielen durch. Holtsmark. 


K. de Boer und R. Vermeulen. Eine Anlage fiireinenSchwerhdrigen. 
Philip’s Techn. Rundschau 4, 329—332, 1939, Nr.11. Es wird eine Anlage beschrie- 
ben, die in einem bestimmten Falle fiir einen Schwerhérigen entwickelt wurde und 
die sehr hohen Anforderungen beziiglich der Wiedergabequalitaét geniigt. Hierbei 
wurde auf Tragbarkeit des Gerates verzichtet. Die Frequenzkennlinie des Gerites 
ist an die individuelle Kurve der Gehérschwachung des Benutzers angepaft. Dureh 
Verwendung von zwei in einem ,,.Kunstkopf* angebrachten Mikrophonen, die je 
eine Muschel eines Kopfhorers speisen, ist auch das Richtungshéren erméglicht, das 
praktisch von grofer Bedeutung ist, um Gesprachen folgen zu kénnen und weniger 
dureh Stérgeriéusche behindert zu werden. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


Homer Dudley. Remaking speech. Journ, Acoust. Soc. Amer. 11, 169—177, 
1939, Nr. 2. (Bell Teleph. Lab., New York.) Das Prinzip fiir die kiinstliche Her- 
stellung von Sprachlauten und zusammenhingender Sprache ist folgendes: Die ge- 
sprochene Rede wird in bestimmter Weise in Frequenzgebiete aufgeteilt, indem 
der verstirkte Mikrophonstrom geeignete Siebketten passiert. Jedes Teilgebiet 
steuert einen Verstarker auf der Sendeseite. Ein solcher Verstirker entnimmt 
seine Eingangsenergie einem entsprechenden Teilgebiet von dem Frequenzspektrum 
zweier typischer Gerdusche, naimlich eines summerdhnlichen Tons und eines Zisch- 
geradusches. Diese beiden entsprechen dem von den Stimmbindern erzeugten Ton ~ 
bzw. dem Atemgerausch. Man kann z. B. erreichen, dafs die kiinstliche Sprache der 
natiirlichen in allen Einzelheiten gleicht. Man kann aber auch durch Anderung der 
Zuordnung der steuernden und gesteuerten Teilgebiete des Frequenzspektrums 
charakteristische Abweichungen zwischen der kiinstlichen und der natiirlichen 
Sprache herbeifiihren, Z. B. kann man die Tonhéhenlage andern, oder man kann 
die Melodie aus der Sprache entfernen. Derartige Versuche sind geeignet, um den 
Kinflu8 der Tonhéhe und der zeitlichen Anderung derselben in der Sprache zu 


studieren. Holtsmark- 


P. Haller, Vorschlag zur Definition der Trittschalldimmung. 
Akust. ZS. 4, 370—872, 1939, Nr. 6. (Eidgen. Materialpriif. Anst. Ziirich.) Die Tritt- 
schalldimmung soll, ahnlich wie die Luftschalldimmung, durch das Verhiltnis der 
Gesamtfallenergie des Trittschallwerks zur Energiedichte im unteren Raum definiert 
werden, Die Brauchbarkeit des Vorschlages wird an einem Beispiel nachgepriift. 


Sawade. 
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Chas. Williamson. A design for a keyboard instrument in just 
intonation. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 216—218, 1939, Nr.2. (Dep. Phys. 
Carnegie Inst. Technol. Pittsburgh, Penn.) Eine bedeutend bessere Annaéherung au 
die natiirliche Tonleiter kann man durch Anwendung zweier temperierter Tonleiter 
erreichen, von denen die eine den Kammerton bei 440 Hertz und die andere den 


-Kammerton bei 486,3 Hertz hat. Durch mechanische Mittel werden diejenigen Tone 


aus den beiden Leitern herausgesucht, welche am genauesten mit der natiirlichen 
Stimmung zusammenfallen. Innerhalb der Oktave von 261,6 Hertz bis 490,3 Hertz 
sind die Fehler dann nirgends gréfer als 0,6 Hertz, wahrend der gré.ste Fehler der 
temperierten Stimmung 4,0 Hertz betragt. Die Klaviatur kann dieselbe wie friher 
bleiben. Holtsmark. 


F. Gutmann. Messung des Massentragheitsmomentes von Radern 
und Wellenin Getrieben. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 1235—1236, 1939, Nr. 47. 
(Friedrichshafen/Bo.) Rascher als auf rechnerischem Wege la6t sich das Massen- 
trigheitsmoment von Wellen und Radern in Getrieben ermitteln durch Messung 
seiner kinetischen Energie in jedem Gange. Ihre Differenz ist der Arbeitsaufwand 
fiir die Beschleunigung oder Verzégerung der Getriebemassen auf einen anderen 
Gang, woraus bei bekannten Antriebdrehzahlen sich das Tragheitsmoment der ein- 
zelnen Getriebegruppen ergibt. Eine dafiir geeignete Anordnung wird beschrieben. 
Dabei wird das Getriebe durch ein Gewicht beschleunigt, das an einer auf seiner 
An- oder Abtriebswelle angebrachten Trommel angreift. Die Differenz der Ablauf- 
hdhe und der beim Wiederaufwickeln (durch die gewonnene kinetische Energie) 
erreichten Hohe ist ein Maf® fiir die Reibung. Aus gemessener Ablaufzeit, Ab- und 
Auflauflinge, sowie bekanntem Gewicht, Trommeldurchmesser und -tragheits- 
moment lift sich das Tragheitsmoment des betreffenden Getriebeteils ermitteln. 
Fiir die Berechnung von Synchronisierungen gentigt Kenntnis der Arbeit, die auf- 
zuwenden ist, um bei angetriebener Abtriebswelle die Antriebsweile auf die 
unterste Motordrehzahl zu beschleunigen. Diese Arbeit wird bestimmt durch 
Messung des Weges, den das Fallgewicht durchlaufen mu, bis die Antriebswelle 
die gewiinschte Drehzahl hat. Berndt. 


Fritz G. Altmann. Fortschritte auf dem Gebiete der Schnecken- 
getriebe. ZS. d. Ver. d. Ing. 88, 1245—1249, 12711273, 1939, Nr.48 u. 49. 
(Diisseldorf.) Die zu den gekreuzten Schraubgetrieben gehérigen Schnecken- 


_ getriebe finden steigende Verwendung, da es gelungen ist, ihren Zahnfianken- 


wirkungsgrad auf 96 bis 98 % zu bringen und sie sich durch grofie Laufruhe sowie 
die Méglichkeit hoher Ubersetzungen durch ein Riaderpaar auszeichnen. Meist 
benutzt werden Getriebe mit einem zylindrischen und einem globoidischen oder 
zwei globoidischen Grundkorpern. Die gegenseitige Flankenschmiegung ist bei der 
»Archimedischen Spiral*- und bei der »Evolventen*-Schnecke etwa gleich gut. 
Steigerung des Wirkungsgrades war méglich durch sehr grofie Herstellungsgenauig- 
keit und Oberflachengiite der Zahnflanken sowie Verwendung geeigneter Werk- 
stoffe. Frisen und schleifen lat sich jede Flankenform, wenn das Werkzeug fir 
das Schneckenrad in seiner Flankenform genau der Getriebeschnecke gleicht. Vor- 
teilhaft ist es, beide Flanken gleichzeitig zu bearbeiten. Fiir die Rader konnte 
Bronze — unter 57 % Gewichtsersparnis — durch Leichtmetall ersetzt werden. Die 
Laufeigenschaften der Rader auf Al-Grundlage, die sich auch in der Praxis bewahrt 
haben, sind kaum ungiinstiger als bei Bronzeridern; bei solchen auf Mg-Grundlage 
ist der Verschlei® z. Z. noch etwas gréfer. Bei der Schnecke versucht man die 
Einsatzstahle durch flammengehartete C-Stahle zu ersetzen. Diinnfliissige Ole, be- 
sonders mit Fettélzusatz, verhalten sich giinstiger als Hypoid- und Hochdruckdle. 
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Wichtig ist richtiger und im Betriebe méglichst unverinderlicher Einbau, Die Um- 
fangskraft darf nicht beliebig werden, da die Breite der Zahntlanken des Schnecken- 
rades an den Durchmesser der Schnecke gebunden ist. Leistungsverzweigung auf 
mehrere Schneckengetriebe ist in verschiedener Weise méglich, wofitir mehrere 
Beispiele gegeben werden. Mit der Anwendung besserer Werkstoffe sind die Ab- 
messungen kleiner geworden, weshalb die Kithlung beachtet werden muf. Selbst- 
sperrung ist durch Verringerung des Steigungswinkels zu erzielen. Berndt. 


P. Bardenheuer. Schmelzbehandlung, Gefiige und mechanische 
Eigenschaften des grauen Guffeisens. GieBerei 22, 543—549, 564 
—566, 1939, Nr. 22 u. 23. (Diisseldorf.) [S.516.] Leon. 


Eduard Houdremont, Karl Schénroeck und Hans-Joachim Wiester. Der Auf- 
schweifibiegeversuch und seine Eignung zur Priifung von 
Baustihlen. Stahl u. Eisen, 59, 1241—1248, 1268—1273, 1939, Nr. 46 u. 47; auch 
Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 2, 191—205, 1939, Nr. 15. [S.514.] 


Anton Pomp und Alfred Krisch. Die Durchhartung von Chrom-Molyb- 
din- und Chrom-Nickel-Einsatzstahlen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. 
f. Eisenforsch. Diisseldorf 21, 309—326, 1939, Lief. 21 (Abh. 388). [S.517.] Leon. 


J. D. Fast. Die Herstellung kompakter Metalle durch Pressen 
und Sintern, Philip’s Techn. Rundschau 4, 321—328, 1939, Nr.11. Die Metalle 
Wolfram, Molybdin, Tantal usw. kénnen verhaltnismafig leicht in Pulverform her- 
gestellt werden. Die Pulver kénnen jedoch wegen des hoheri Schmelzpunktes der 
genannten Metalle nicht durch Schmelzen und Giefien in kompakte Form gebracht 
werden. Die Herstellung der kompakten Metalle erfolgt daher nach den Verfahren 
der Sintermetallurgie, deren wichtigste Einzelheiten hier erédrtert werden. Danach 
werden die Herstellung und Verarbeitung duktilen Wolframs fiir die Gliihlampen- 
industrie sowie die Herstellung und Anwendung der sog. Hartmetalle ausfiihrlicher 
behandelt. Bei besonderen Anwendungen der Sintermetallurgie wird auch die 
grofe Porositait ausgenutzt, die gesinterte Metalle besitzen kénnen. (Ubersicht d. 
Vert.) Dede. 


M. y. Pohl. Die Elektroschweiffung von korrosionsfesten und 
zunderbestindigen Chrom- und Chrom-Nickel-Stiahlen. Elek- 
troschweifung 10, 211—215, 1939, Nr.11. Der Bericht behandelt die Erfahrungen 
mit Elektroschwei®ungen, wie sie sich aus der im ,,Welding Journ.“ 18, 65, 1939 
(Anhang von W.Spraragen und G.E.Claussen), veréffentlichten Schrifttum- 
iibersicht ergeben. Insbesondere werden besprochen: elektrische Lichtbogenschwei- 
Bung von 18/8-Stahl (Stromverhaltnisse, Schweifiausfiihrung); andere elektrische 
SchweiSverfahren (Arcatom-, Punkt-, Naht-, Widerstandsabschmelz-Schweifiung) ; 
austenitische Elektroden; Schweiferfahrungen mit anderen hochlegierten Sonder- 
stihlen (25/12-, 25/20-, 20/20- und 15/9-Cr-Cu- sowie 25/15- und 35/15-Ni-Cr- 
Stihle, 18/8-Cr-Mn-, 18/9-Cr-Cu- und nicht rostende martensitische Stahle); 
reine (martensitische und _ ferritische) Cr-Stihle. In zwei Tafeln werden — 
die bisher gesammelten Erkeuntnisse iiber die mechanischen Eigenschaften von 
geschweifiten und ungeschweiften nichtrostenden austenitischen und martensiti- 
schen Staéhlen sowie martensitischen und ferritischen Cr-Stahlen iibersichtlich zu- 
sammengefaBt. Den Schlu® bildet eine Zusammenstellung iiber Forschungsaufgaben 
aut dem Gebiete der Schweifitechnik, die in der nachsten Zeit zu lésen sind. Leon. 
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W. Hohenner. Erfahrungen mit Temperaturmeffar ben. Luftwissen 
6, 195—196, 1939. (Darmstadt, Dtsch. Forsch.-Anst. Segelflug e. V.) Die ,,Thermo- 
eolorfarben* wurden bei Versuchen an Explosionsmotoren auf dem Priifstand und 
in der Fahrpraxis angewandt. Die Angaben konnten dureh eine Reihe von Thermo- 
‘elementen an den verschiedensten Stellen der Versuchsanordnung iiberwacht wer- 
den. Es zeigte sich, dafi die Farbumsehlage sehr rasch nach Erreichen der Grenz- 
temperatur erfolgen. Bei langerer Hitzeeinwirkung verschiebt sich die Umschlag- 
temperatur etwas. Dieser Umstand ist aber nicht von grofer Bedeutung, wenn die 
Zeit iiberwacht wird. Nach mehr als zweistiindiger Versuchsdauer fndert sich 
auferdem die Umschlagstemperatur nicht mehr wesentlich. Als Genauigkeit der 
Temperaturbestandigkeit wurde +5 bis 8° ermittelt. *Skaliks. 


J. A. Hall. A multiple pantograph and etching apparatus. Journ. 
scient, instr. 15, 407—418, 1938, Nr.12. (Nat. Phys. Lab. Teddington, Middlesex.) 
[S. 471.] Picht. 


Shun-ichi Satoh. The heats of formation and specific heats of 
ehromium nitrides. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 36, 1939, 
Nr. 931/988; Bull. Abstracts 18, 48—49, 1939, Nr. 10. Vgl. diese Ber. 20, 279, 1939. 
W. A. Roth. 

BF. C. Baughan. Electrostatic effects on ionization constants. 
Journ. Chem. Phys. 7, 951—958, 1939, Nr. 10. (Univ. Princeton, N. J.) [S. 525.] 
, Meixner. 

A. F. Kapusstinski und I. A. Makolkin. Elektrochemische Bestimmung 
der freien Energie und der Bildungswiarme der Sulfide des 
Bleis und Zinns. Journ. phys, chem. 12, 371379, 1938. [S.523.] *Klever. 


A. van Itterbeek, W. van Dingenen and J. Borghs. Measurements on the 
adsorption of helium gas on active charcoal between 4,22°K 
and 1,78 K. Physica 6, 951—960, 1939, Nr. 9. (Natuurk. Lab. Leuven/Belg.) [S.511.] 

Justi. 

_ G. Sadakiyo und T. Siraisi. Die Erniedrigung des Entflammungs- 

mS punktes von Mineralél durch Ultraschallwellen. Res. Electro- 

% techn. Lab. Tokyo Nr. 430, S. 10—11, 1939. (Nach engl. Ausz. ref.) [S. 477.| *Fuchs. 


“ L. Kneissler-Maixdorf. Zur Thermodynamik elektromagnetischer 
_ Vorgange. Arch. f. Elektrot. 33, 721—732, 1939, Nr. 11. (Wien.) Zwischen der 
Elektrodynamik und der Thermodynamik besteht in methodischer Hinsicht ein 


nicht unerheblicher Unterschied, der jedoch offenbar nicht sachlich bedingt, son- 
dern historisch entstanden ist. Es wird nun versucht, die Thermodynamik — die 
hier auf die klassische beschrankt bleibt — in methodischer Beziehung an die 


Elektrodynamik so anzuschliefien, da® Untersuchungen tiber beide Gebiete in ein- 
heitlicher Weise durchgefiihrt werden kénnen. Aus einer schirferen Formulierung 
der thermodynamischen Vorgange in Raum und Zeit ergeben sich zwei Gleichungen, 
die an die Elektrodynamik organisch anschlieBen, jedoch auch die Grundlagen der 
Thermodynamik einheitlich abzuleiten gestattet. Die Gleichungen werden der 
Untersuchung einiger thermodynamischer Vorginge im elektromagnetischen Feld 


zugrunde gelegt. (Ubersicht d. Vert.) 5 Dede. 


C. F. y. Weizsicker. Der zweite Hauptsatz und der Unterschied 
yon Vergangenheit und Zukunft. Ann. d. Phys. (5) 36, 275—283, 1939, 
oe Nr. 3/4. (Laue-Heft.) (Z. Z. Mariafeld, Meilen b. Ziirich.) Bechert. 
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Robert N. Pease. The experimental basis for the theory of quasi-- 
unimolecular reactions. Journ. Chem. Phys. 7, 749—752, 1939, Nr.9.. 
(Frick Chem. Lab. Univ, Princeton, N. J.) [S.501.] 

Farrington Daniels and Preston L. Veltman. The decomposition of ethyll 
bromide and the collision theory of first-order reactions. 


Journ. Chem. Phys. 7, 756—764, 1939, Nr.9. (Dep. Chem. Univ. Madison, Wisc.) | 
S. 501.] O. Fuchs. . 


E. V. Stupochenko. On a possible mechanism of the influence ofi 
pressureonthe kinetics of chaingas reactions, Acta Physicochim. . 
URSS. 11, 555—570, 1939, Nr.4. (Dep. Gen. Phys. Moscow.) Dede. . 


M. Ja. Osstrouchowa. Uber die Bestimmung der Temperatur des} 
Kristallisationsbeginnes von Schlacken nach der Methode: 
der doppelten Logarithmierung. Metallurgist 14, Nr. 6, S.7—12, 1939. 
(Leningrad, Industrieinst.) Verf. iiberpriifte das Berechnungsverfahren nach 
Rulla, wonach die beiden Abschnitte der Kurve: Schlackenzahigkeitstemperatur 
entsprechend dem homogenen bzw. dispersen System (> bzw. < der Kristalli- 
sationstemperatur) durch doppelte Logarithmierung eine Kreuzung der Kurven 
ergibt, die dem Kristallisationsbeginn entspricht. Dabei wurde in vielen Fallen eine 
Ubereinstimmung gefunden; Ausnahmen stellen die zu Unterkiihlung neigenden 
Si-Schlacken und einige Schlacken aus dem oberen Abschnitt des Dreiachsen- 
systems Si0.—Al,0;—CaO dar. Mit Hilfe des geschilderten Verfahrens wurden die 
Angaben von Rankin und Wright iiberprift und gute Ubereinstimmungen ge- 
funden. Ferner korrigierte Verf. den Verlauf einiger Isothermen, die von obigen 
Forschern auf Grund eigener Messungen, jedoch unrichtig, angegeben waren. *Pohl. 


E. Zintl und H. Leyerkus. Gleichgewichtsmessungen an Natrium- 
silikaten. ZS. f. anorg. Chem. 243, 1—13, 1939, Nr.1. (Inst. anorg. phys. Chem. 
T. H. Darmstadt.) 

Mario Alberto Rollier e Enrico Arreghini La fase gamma della lega 
litio-piombo, Li»Pbs. Stechiometria e struttura. ZS. f. Krist. 101, 
470—482, 1939, Nr.6. (Milano.) Dede. 


Ralph Hultgren und Carl A. Zapffe. R6ntgenuntersuchung der Sy- 
steme Eisen—Palladium und Nickel—Palladium. Metals. Technol. 
6, Nr. 3, Techn, Publ. Nr. 1047, 11S.; Trans. Amer. Inst. min. metallurg. Eng. 133, 
58—68, 1939. (Cambridge, Mass. Harvard Univ.; Columbus, O., Battelle Mem. Inst.) 
[S. 506.] *Skaliks. 


Cyril Stanley Smith, Konstitution und Mikrostruktur von kupfer- 
reichen Silicium-Kupferlegierungen. Metals Technol. 6, Nr.4, 
Techn, Publ. Ne. 1078, 17S., 1939. [S.506.] *Bernstor}f. 


N. M. Woronow. Eisenlegierungen mit Niob. Bull. Acad. Sei. URSS. 
(Sér. chim.) 1987, S.1369—1379. (Akad. Wiss., Inst. allg. anorg. Chem.) [S.515.] 
*Klever. 
A. B. Garrett. The solubility of mercuric halides in solutions of - 
potassium halides. Thecharacter ofthe mercuric halidecom- 
plexions. Evidence for polymerization of mercuric chloride. 
Journ. Amer. Chem, Soc. 61, 2744—2748, 19389, Nr.10. (Dep. Chem. State Univ. 
Columbus, Ohio.) Dede. 


Jacques Bénard. Untersuchung der ZLersetzung des Eisenoxyds 
und seiner festen Lésungen. Ann. Chimie (11) 12, 5—92, 1939. (Lille, 


sate 
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Fac. Sc. Inst. Chim. appl.) Es wird zunichst auf réntgenographischem Wege fest- 
gestellt, dafi die Verschiedenheiten des Parameters des FeO in Abhangigkeit von 
der Darstellungsmethode und Darstellungstemperatur auf der Bildung einer festen 
Lisung von Fe in FeO beruht. Diese Léslichkeit nimmt von 2 auf 5% zu bei 
Steigerung der Temperatur von 600 bis 1000°, Eine Léslichkeit von Fe 30, in FeO 


konnte nicht beobachtet werden. — Der Magnetisierungskoeffizient ftir reinstes 


FeO wurde bestimmt zu 110-10~¢ (g-cm-sec). — Bei der réntgenographischen und 
magnetischen Verfolgung der thermischen Zersetzung des FeO wurde zunichst fest- 
gestellt, dai die anfanglich sehr scharfen Réntgeninterferenzen sich schon nach 
kurzer Zeit zu verbreitern beginnen unter gleichzeitiger Vergréferung des Gitter- 
parameters von 4,295 auf 4,355 A. Hieraus kann man schliefen, da sich bei der 
Zersetzung des FeO eine feste Losung von Fe in metastabilem FeO bildet. Der 
Gehalt an Fe in der gesittigten festen Lésung betragt 1 Atom Fe auf 4 Molekiile 
FeO. CoO und NiO bilden mit Fe feste Lésungen vom Substitutionstypus, die 
weniger stabil sind als FeO, dessen exotherme Zersetzung bei tiefen Temperaturen 
nach der Gleichung 3 FeO -- MO —> Fe,0,-+M_ verlauft. Diese Reaktion wird 


reversibel bei verschiedenen Temperaturen, je nach dem Gehalt an zugefiigtem 


Oxyd. Die festen Lésungen mit MnO und MgO dagegen sind stabiler als FeO. — 
Weiter konnte festgestellt werden, da® die Ferriionen im Gitter des Fes0, durch 
andere zweiwertige Metallionen ersetzt werden kénnen, entsprechend der Reaktion 


‘Fes0; - FeO + MO —> Fe20s - MO-+ FeO. Diese Substitution ist entweder  voll- 


kommen oder nur partiell, je nachdem der Ionenradius des substituierenden Ions 


in der Nahe des Fe’-Ions liegt oder nicht. Ist die Substitution nur partiell, so 


pilden sich intermedidre feste Lésungen zwischen dem Magnetit und den Ferriten, 
welche Verf. ,,substituierte Magnetite* nennt. Die Oxydation dieser substituierten 
Magnetite fiihrt zu der kubischen Form des Fe:0s, welche durch die Gegenwart des 


-Fremdelementes stabilisiert wird. “Gottfried. 


 G. Grube und M. Flad. Das Reduktionsgleichgewicht des Chromi- 


oxydes. ZS. f. Elektrochem. 45, 835—837, 1939, Nr. 11. (Kaiser Wilhelm-Inst. 
Metallforsch. Stuttgart.) 


A. Benrath und EB. Neumann. Das System CoCl,—NH,CI—H,0. ZS. f. anorg. 
Chem. 243, 174—184, 1939, Nr. 2. (Anorg. u. elektrochem. Lab. Aachen.) 


Harold A. Horan and John A. Skarulis. The system Li,SO,—Als(SO,)3s—H20 
at 0°. Journ. Amer. Chem. Soe. 61, 9689—2691, 1939, Nr. 10. (Chem. Lab. St. John’s 
Univ, Brooklyn, N. Y.) Dede. 


G. Grube, E. Oestreicher und 0. Winkler. Das System Kupfer—Mangan. 
ZS. {. Elektrochem. 45, 776—784, 1939, Nr.10. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforsch. 
Stuttgart.) Die vor einiger Zeit erfolgte Auffindung einer neuen, zwischen 1160° C 
und der Schmelztemperatur stabilen, sogenannten 0-Phase in dem polymorphen 
System des reinen Mangans durch Grube, Bayer, Bumm, Knabe und 


Winkler sowie durch Yoshisaki machte eine Neuuntersuchung des binaren 


‘Systems Kupfer—Mangan notwendig. Unter Verwendung von reinstem Elektrolyt- 


kupfer und vakuumdestilliertem Mangan wurde eine ausfiihrliche thermische 
Analyse durchgefiihrt und das gesamte Erstarrungsdiagramm aufgenommen. Die 
Ergebnisse der Differentialanalyse sind in Kurven- und Tabellenform dargestellt. 
Des weiteren wurden die elektrischen Widerstiinde der Legierungen, insbesondere 
auch die Temperaturabhangigkeiten der Widerstainde gemessen. Die genannten 
Messungen wurden erganzt durch Hartemessungen, Gefiigeuntersuchungen, ront- 
genographische Strukturbestimmungen. Auf Grund aller genannten Mefiresultate 


piles 
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konnte ein vollstiindiges Zustandsdiagramm des Systems Kupfer—Mangan aufge- 
stellt werden. Bomke.: 


H. Grube und 0. Winkler. Die Struktur der y-Mischkristalle im 
System Palladium—Mangan. Eine Berichtigung. ZS. f. Elektrochem. 45.) 
784—787, 1939, Nr.10. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforsch. Stuttgart.) Auf Grund’ 
der bereits friiher erfolgten Feststellung, daf im Mangan zwischen Zimmertempe- 
ratur und dem Schmelzpunkt nicht drei, sondern vier Modifikationen existieren, 
und im Anschlu8 an die vorhergehend referierte Arbeit von Grube, 
Oestreicher und Winkler erwies sich eine neue réntgenographische Struk- 
turuntersuchung der manganreichen Mischkristalle im System Palladium—Mangan 
als notwendig. Die neuen Ergebnisse der Verff. entsprechen den Erwartungen auf 
Grund der neueren Untersuchungen iiber die Modifikationen des Mangans. Die» 
tetragonal-flichenzentrierte y-Form des Mangans, die nach Ansicht friiherer Autoren } 
zwischen 1191°C und dem Schmelzpunkt stabil sein soll, erweist sich als identisch i 
mit der von den Verff. zwischen 1070 und 1160° C gefundenen y-Form des Mangans. . 
. Die Struktur der zwischen 1160°C und dem Schmelzpunkt stabilen neuen 0-Form }\ 
konnte bisher noch nicht aufgeklirt werden, da diese Phase nicht abschreckbar ist. . 
Zur Feststellung der Struktur der 0-Phase wird es notwendig sein, ein System zu! 
finden, bei dem die Umwandlungstemperatur »—> 0 mit wachsenden Zusatzen | 
der zweiten Komponente stark erniedrigt und so die 0-Phase abschreckbar wird, so) 
da8B man dann durch Extrapolation auf Struktur und Gitterkonstante des reinen | 
0-Mangans schliefien kénnte. Bomke. . 


Kurt Neumann und Virgil Costeanu. Uber den Verdampfungskoeffi--: 
zientenpolarer Kristalle. ZS, f. phys. Chem. (A) 185, 65—80, 1939, Nr. 2. . 
(Inst. phys. Chem. T. H. Berlin.) 1. Mit Hilfe einer neu entwickelten Apparatur ° 
wurden die Dampfdrucke des Kaliumperrhenates nach der Knudsenschen Aus- - 
stroOmungsmethode gemessen und daraus die Verdampfungswérmen und die: 
Schmelzwérme berechnet. 2. Bei derselben Substanz wurde an gespaltenen Kri- - 
stallechen der Verdampfungskoeffizient im Hochvakuum bestimmt. Der erhaltene - 
Wert von etwa 0,8 erscheint zuerst unerwartet grof. Er wird jedoch verstindlich 
durch Betrachtung der Elementarvorginge wahrend des Verdampfungsprozesses. 
Kinerseits bewirkt der an den Ecken und Kanten stattfindende Angriff sowie die 
Hohlkeimbildung in den Flachen wihrend der Verdampfung eine Aufrauhung der 
Oberflaiche, wodurch die Zahl der Wachstumsstellen vergréfert und damit die Ver- 
dampfungsgeschwindigkeit beschleunigt wird. Eine theoretische Berechnung der 
fiir den Platzwechsel erforderlichen Aktivierungsenergien zeigt aufierdem, daf auf 
manchen Flachen eine lebhafte Oberflachenwanderung zu erwarten ist, die die Ver- 
dampfung ebenfalls erleichtert. (Ubersicht der Verff.) Dede. 


Sotozi Takagi and Seisi Oomi. Vapour pressure of hydrated crystals 
of oxalic acid and sodium formate. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 42, 
302B_ 3048, 1939, Nr.9. (Res. Lab. Hodogaya Works, Yokohama.) 

Karl Fredenhagen und Helmut Fredenhagen. Bestimmung von moleku- 
laren Siedepunktserhéhungen anorganischer und organi- 
scher Verbindungen in wasserfreier Flu®siure. (Wasser, 
Deuteriumoxyd, Kaliumsulfat, Kaliumperchlorat, Phenole, 


Ketone, Ather.) ZS, f. anorg. Chem. 248, 839—59, 1939, Nr.1. (Inst. phys. 
Chem. Greifswald.) Dede. 


F. Cernusehi and H. Eyring. An elementary theory of condensation. 
Journ, Chem. Phys. 7, 547—551, 1939, Nr. 7. (Univ. Princeton, N. J.) [S. 502.] Justi. 
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Bugen Kappler. Die Brownse he Molekularbewegung. Naturwissensch. 
27, 649—658, 666—670, 1939, Nr.39 u. 40. (Miinchen.) Inhaltsiibersicht der zu- 
sammenfassenden Darstellung iiber die Brown sche Molekularbewegung: Hin- 
jeitung (Geschichte). I. Die Molekularbewegung, Zerlegung in Reibungskraft und zeit- 
lich unregelmafig wechselnde Kraft. II. Die kriftefreie Brownsche Bewegung, 
Theorie und Versuche (Exner, Perrin). HI. Die Brown sche Bewegung mit 
AuBerer Kraft, 1. Konstante Kraft und Bestimmung der Boltzmannschen Kon- 
stanten k durch Perrin und Westgren, 2. Elastische Kraft; Messungen von Ger- 
jach, Lehrer und Kappler, Houdijk und Zeeman, Einthoven,; Theorien 
von Smoluchowski, de Haas-Lorentz, Uhlenbeck und Goudsmit, 
Gans, Ornstein und van Wijk, Ising, van Lear und Uhlenbeck. 
Bingehendere Darstellung der k-Bestimmung des Verf. IV. Die Brown sche Be- 
wegung im Vakuum. V. Die Bedeutung der Bro wnschen Bewegung fiir die Mefi- 
technik; Waage und Galvanometer. VI. Beobachtung der Bro wnschen Bewegung 
mit freiem Auge nach Molisch, Andrejew, Lau und Johannesson, 
Schintlmeister, Obrist, Podszus und Schmiescheck. VII. Brown- 
sche Bewegung und Statistik. Literaturverzeichnis. Justi. 


Pierre Vernotte. Intégration de réquation ‘de la convection 
naturelle. C. R. 209, 19—21, 1939, Nr. 1. Berichtigung ebenda S. 264, 1939, Nr. 4. 
Boussinesq hat folgende Differentialgleichung fiir die natiirliche Konvektion 
der Warme durch eine diinne senkrechte Ebene gegeben, die horizontal 
(Richtung y) unendlich ausgedehnt ist und sich in einem schlecht wirmeleitenden 
yollkommenen Fluidum befindet: 
ip d , 09d og 0? 2p dy] KK ?? op ey 2p Ip 
ae CAG SrA ear dada casinal 


oz 0 x 
Hierbei ist K die Warmeleitzahl, C die spezifische Warme der Volumeinheit, g das 
Geschwindigkeitspotential. Bouss inesq hatte nach Aufstellung der Grenzbedin- 
gungen die Folgerung gezogen, daf diese Gleichung unlésbar sei. Hier zeigt nun 
der Verf., da®B eine komplette Losung in dem Falle méglich ist, dafs man sich aul 


eine erwirmte unbegrenzte Halbebene x — 0, >> 0 beschrankt. Wegen der recht 


e 


 schwierigen Integrationsaufgabe sei auf die Arbeit selbst verwiesen. Die Tso- 
‘thermen. ergeben sich als Kurven der Form z = A-a*. Schlieflich wird auch ftir 


den praktisch wichtigen Spezialfall, dafs die erwarmte Platte keine unbegrenzte 
Hohe besitzt, eine Naherungslésung angegeben. Justi. 


Jean Maréchal und Jean Listray. Untersuchung der Wiairmeleitfahig- 


keit und des elektrischen Widerstandes von Gufeisen. Rev. 
Métallurg. 36, 240—250, 1939. Es wird ein Apparat beschrieben, der die Warme- 
leitfiihigkeit mit etwa 2 % Genauigkeit bis zu einer mittleren Temperatur von 150 
bis 200° zu bestimmen gestattet. Durch einige Abanderungen diirfte er auch fiir 
héhere Temperaturen Zu verwenden sein. Mit diesem Apparat wurden die 
Wirmeleitfahigkeiten von zwei Reihen von’ Gueisenproben gemessen, an den- 
selben Proben wurden auch die elektrischen Widerstinde bestimmt. Die Proben 
waren Stibe mit einem Durchmesser von 35 baw. 75mm. Die untersuchte Reihe I 
bestand aus sechs Gu®eisensorten, deren Zusammensetzung in folgenden Bereichen 
lag: 2,73 bis 3,47 (%) C, 2,00 bis 2,10 Si, 0,436 bis 0,486 Mn, 0,66 bis 1,56 P, 0,098 
bis 0,102S, 0,15 bis 1,36 Cu. Ihre Struktur ist die von Grauguf} mit deutlichen 
Graphitlamellen, das Pp-Eutektikum macht sich je nach dem P-Gehalt mehr oder 
weniger stark bemerkbar. Die Proben der Reihe II hatten folgende Zusammen- 
setzung: 2,7 C, 2Si, 1,2 Mn, 0,46 bis 1,96 P. Die Graphitlamellen sind hier aufer- 
erdentlich fein. — In der Reihe I nimmt die Warmeleitfahigkeit mit steigender 
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Temperatur und mit wachsendem P-Gehalt ab. Der Cu-Gehalt hat keinen deut 
lichen Einflu8, Die Proben mit dem Durchmesser 75mm haben eine héhere Leiti 
fihigkeit als die 35mm starken. In der Reihe II ist die Leitfahigkeit erheblici 
geringer. Wegen der Heterogenitat der Proben konnen irgendwelche Schliisse a 
den EinfluB des P-Gehaltes nicht gezogen werden. — Der elektrische Widerstans 
der 75-mm-Proben ist etwas grofer als bei den 35-mm-Proben. Bei den letztere 
zeigt sich eine ziemlich deutliche allgemeine Tendenz der Widerstandszunahme mit 
wachsendem P-Gehalt. Die Untersuchung von Proben mit noch anderen Dure 
messern ergab eine Abnahme der elektrischen Leitfahigkeit mit zunehmende 
Durchmesser, also mit wachsender Gréfe der Graphitlamellen. — Die Ergebniss+ 
zeigen, daB das Wiedemann-Franzsche Gesetz bei Gufeisen nicht erfiill 
ist. Ferner ist eine Analogie zwischen den Kurven der thermischen und der elek 
trischen Leitfahigkeiten nicht festzustellen. Der ungiinstige Einfluf des Graphit: 
auf die thermische und elektrische Leitfahigkeit ist bei der letzteren tiberwiegendi 
bei der thermischen Leitfahigkeit kann er durch die giinstige Wirkung besonder: 
reinen Metalls (Fehlen von Verunreinigungen) aufgehoben werden. *Skaliks 


F. Zernike and C. van Lier. Theory of the Senftleben effect. Physice 
6, 961—971, 1939, Nr.9. (Natuurk. Lab. Univ. Groningen.) Warmeleitfahigkeit una 
Viskositaét der zweiatomigen paramagnetischen Gase O2 und NO nehmen im magne: 
tischen Feld etwas ab, und zwar niéhern sich die relativen Anderungen mi 
wachsender magnetischer Feldstirke einem Sattigungswert; je nach dem Winkel; 
den die Richtung der magnetischen Feldlinien zur Richtung der Energie- bzw 
Impulsiibertragung bilden, wird ein transversaler (s)- und ein longitudinaler (s)))-) 
Effekt unterschieden. Die relativen Anderungen der Warmeleitfahigkeit und dev 
Viskositat erreichen einige Promille, wobei stets s; > s\)'. — Diesen sogenannter 
Senftleben-Effekt erklarte Gorter (Naturwissensch. 26, 140, 1938, Nr. 9) folgender 
magen: Warmeleitfahigkeit und Viskositat sind proportional der mittleren freien 
Weglange und damit umgekehrt proportional dem StofSquerschnitt der Molekiile2 
durch ein d4uBeres Magnetfeld wird den Molekiilen eines paramagnetischen Gases 
eine Larmorprazession aufgezwungen, die ihren StoBquerschnitt vergréfert und so 
den beobachteten Effekt verursacht. — Die vorliegende Arbeit fiihrt nun Gorters 
qualitative Erklarung des Senftleben-Effektes quantitativ durch. Die mittlereni 
freien Weglangen der Molekiile werden aus den gemittelten Wahrscheinlichkeit 
eines Zusammenstofes in Abhangigkeit von der Stiirke des fuferen Magnetfeldes 
und seinem Winkel zum Temperaturgradienten berechnet. Das gemessene Ver— 
haltnis der Sattigungswerte s 4:8) = 1,29 und die funktionale Abhangigkeit der’ 
Effekte von der magnetischen Feldstérke werden von der Theorie gut wiederge- 
geben. Unter der Annahme eines einfachen geometrischen Modells fiir das Oo-+ 
Molekiil fiihrt die Rechnung zu Absolutwerten des Senftleben-Effektes, die fiir dies 
Viskositét mit den Messungen iibereinstimmen, die um 40% hoher liegenden: 
Werte fiir die Warmeleitfahigkeit aber nicht erkliren; fiir die magnetische Feld-. 
stiirke, bei der der Effekt seinen halben Sattigungswert erreicht, ergibt sich nur’ 
50 % der gemessenen Grofe. W. Seidl.' 


Heinz Roth Warmetechnische Untersuchungen und Berech- 
nungen tiber das Trocknen in der Ziegelindustrie. Ber, D. Ker. 
Ges. 20, 427—447, 457—476, 1939, Nr.10 u. 11; auch Diss. T. H. Berlin. Dede. 


Pp. 8S. H. Henry. Diffusion in absorbing media. Proc. Roy. Soe. London: 
(A) 171, 215—241, 1939, Nr. 945. (Shirley Inst. Didsbury, Manch.) [S.474.] Bomke. 


Heinz Siegel. Der Lichtbogen als Heizquelle im Elektroofen. 
Stahl u, Eisen 59, 1261—1268, 1939, Nr. 47. (Diisseldorf.) 
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Fritz Walter. Kurzschlufiistrome und Nullpunktsverlagerungen 
iz dem elektrischen Drehstromnetz eines Lichtbogenofens. 
Wiss. Veroffentl. a. d. Siemens-Werken 18, 118136, 1939, Nr.3. [S.530.] Dede. 


G. Russell Nance. The design of cooling towers. Engineering 148, 242 
—248, 1939, Nr. 3841. Fiir viele Industriezwecke findet die Ktihlung von Wasser 
und anderen Fliissigkeiten durch Kihltiirme steigende Anwendung; hier werden 
gunichst die physikalischen Vorginge wie Wirmetransport durch Verdampfung, 
Strahlung und Konvektion kurz erlautert und dann die praktische Dimensionierung 
yon Kiihltiirmen an Hand einfacher Formeln und Diagramme erliutert. Nach einer 
Kostenaufstellung fiir Kiihltiirme mit atmospharischer Kiihlung werden schlieBlich 
die Konstruktionen mit kiinstlicher Ventilation besonders empfohlen. Justi. 


H. Bock. Ein neuer Atmosmotor. ZS. £. Instrkde. 59, 448—450, 1939, Nr. ali 
(Hamburg.) Der Atmosmoter ist eine kleine Warmekraftmaschine, die in Uhren 
eingebaut wird und die Temperaturschwankungen der Luft ausnutzt, um das Uhr- 
werk aufzuziehen. Es wird hier eine neue vereinfachte Form beschrieben und 
deren Dimensionierung diskutiert. In einer abgeschlossenen Metalldose befindet 
sich eine Fliissigkeit von niedrigem Siedepunkt, angeblich Athylehlorid (C.H;Cl), 
deren Sattigungsdruckschwankungen eine durch eine starke Feder vorgespannte 
~Membran hin- und herbewegen. Bei fallender Temperatur dreht eine an der 
Membran befestigte Kette einen Federhauskern und zieht so das Ubrwerk auf; 
eine auslésbare Klavenkupplung sichert gegen zu weitgehendes Aufziehen. Der 
Verf. gibt eine Niherungsrechnung an, die den giinstigsten Betrag der Ketten- 
spannkraft als Funktion der hdufigsten Temperaturschwankung ergibt. Eine prak- 
tische Durchrechnung ergibt fiir 2000 g Kettenspannkraft ein Ansprechen der Appa- 
yatur schon bei 0,5° Temperaturainderung, wihrend das Optimum bei 1° Anderung 
_ eintritt; die verfiigbare Arbeit betragt dann 100g: cin. Justi. 


A 
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 Z. Bay. Electron-multiplier as an electron counting device. 


~ 


_ Nature 141, 284, 1938, Nr. 3563. (Tungsram Res. Lab. Ujpest.) Der auf dem Prinzip 
der Sekundirelektronenemission beruhende Elektronenvervielfacher wurde auf die 
- Feststellung und Zahlung von einzelnen Elektronen und von Lichtquanten an- 
~ gewandt. Schwierigkeiten bildeten die thermische Emission der Caesiumelektroden 
und Kriechstréme. Beide konnten beseitigt werden; die thermische Elektronen- 
emission wurde durch Kihlen in fliissiger Luft auf einen nicht mehr stérenden 
Bruchteil heruntergedriickt. Die Lichtempfindlichkeit und der Grad der Verviel- 
fachung wurden durch das Kiihlen nicht beeintrachtigt. Die Ansprechwahrschein- 
lichkeit im roten Empfindlichkeitsmaximum ist 2%. Im tibrigen vgl. auch diese 


Ber. 20, 1798, 1939. Meizner. 


Z. Bay. Electron-multiplier as an electron counting device. 
Ebenda S. 1011, Nr.3579. (Tungsram Res. Lab.) Die Kihlung der Elektroden im 
Sekundir-Elektronen-Vervielfacher (siehe vorstehendes Referat) lat sich ver- 
meiden, wenn man ein Material mit hoher Austrittsarbeit verwendet. Geeignet ist 
eine sehr diinne Bariumoxydschicht auf einer Nickelunterlage mit einem Multi- 
_ plikationsfaktor von 9.5. Das maximal erzielte Auflésungsvermégen bei Ver- 
- wendung eines geeigneten Verstirkers ist 10-*sec, iibertrifft also das von gas- 
- gefiillten Zahlern. Meixner. 
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W. H. Rann. Electron-Multiplier for Measuring lonization Cur 
rents. Nature 141, 410—411, 1938, Nr. 3566. (Radium Inst. London.) Mit einer 
ahnlichen Elektronenvervielfacher, wie der von Bay (siehe vorstehende Refd 
rate) beschriebene, war es méglich, lonisierungsstréme von 10-14 Amp. festzustelle 
und solche von 1072 Amp. auf 10~* bis 10-> Amp. zu verstarken. Meiane 


J. Lloyd Bohn and Joseph Morgan. Experiments and theory on thi 
performance of the Geiger point counter. Phys. Rev. (2) 54, 314 
1938, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Temple Univ.) Meixner 
Harold Lifsehutz and 0. 8. Duffendack. The counting losses in Geiger 
Miller counter circuits and recorders. Phys. Rev. (2) 54, 714—728 
1938, Nr.9. (Univ. Michigan, Ann Arbor.) Theoretische Formeln von Volz 
Ruark und Brammer, Alaoglu und Smith iiber die mit dem Auflésungs 
vermégen einer Zihlapparatur verbundenen Zahlverluste werden experimenteh 
gepriift. Die mdéglichen Priifverfahren werden diskutiert; als besonders geeigne 
wird die sog. Parallelmethode gewahlt. Bei ihr ist an einem Zahlrohr ein Neher 
Harper-Kreis (s. diese Ber. 17, 2277, 1936), daran ein Verstarker und an diesen ein 
Einfach- und parallel dazu ein 128fach-Untersetzer angeschlossen, die beide auf jq 
ein Zihlwerk arbeiten. Deren Registrierungen werden bei verschiedenen Zahl 
geschwindigkeiten verglichen. Im 128fach-Untersetzer wirkt sich praktisch nur da: 
Auflésungsvermégen des Neher-Harper-Kreises aus, wahrend beim Einfach-Unter: 
setzer das Auflésungsvermégen des Zahlwerkes ausschlaggebend ist. Die theoreti’ 
schen Beziehungen von Ruark und Brammer sowie Alaoglu und Smitl 
stimmen bis zu 11000 Impulsen pro Minute mit den Messungen gut iibereini 
wihrend die Formel von Volz, in der nur mit einer einzigen Auflésungszeit fiii 
die ganze Apparatur gerechnet wird, nur bis zur maximalen Impulszahl des Hin- 
fach-Untersetzers (4000 pro Minute) gut brauchbar ist. Mit Schaltungen der an- 
gewandten Art kann man fast das Auflésungsvermégen des Ziahlrohrs selbst er 
reichen. Meixner? 
L. Kowarski et S. Winter. Un amplificateur intermittent pout 
comptage rapide @impulsions Geiger-Miiller. Journ. de phys. et 
le Radium (7) 9, 251—258, 1938, Nr.6. Die bisherigen Untersetzer arbeiten nach 
dem System der ,,Scale of Two“, d. h. da} wahlweise die Thyratrone der folgendem 
Stufe bei einem Sto eingeschaltet, beim zweiten abgeschaltet werden, oder derart. 
daf} ein Kondensator durch die Zahlimpulse aufgeladen wird und jeweils nach demi 
n-ten Stof} seine Ladung abgibt. Verff. geben einen Frequenzuntersetzer an, beii 
welchem der Ziahlstofiverstirker nur immer eine gewisse Zeit periodisch empfind- 
lich ist. Der Ziahlrohrverstarker sowie ein Hochfrequenzgenerator werden gemein- 
sam an eine Mischstufe geschaltet. Dann ist das ganze Geriit nur wiahrend eines 
Bruchteiles 1/k der gesamten Zeit empfindlich und es werden bei Voraussetzung 
der statistischen Verteilung der Zihlsté®e genau 1/k der Zahlsté®e registriert; 
k kann beliebig gewiéhlt werden. Ein Beispiel erlautert die Arbeitsweise der 
Apparatur. Juilfs. 
Bernard Kwal et Mare Lesage. Sur un mode demploides numérateurs 
ordinaires pour compter des phénoménes Aa succession 
rapide, C. R. 207, 779—780, 1938, Nr.18. Um bei einer Folge von schnell auf- 
einanderfolgenden Zahlsté8en ohne Untersetzer auskommen zu kénnen, wird vor- 
geschlagen, den Zahlrohrverstarker periodisch unempfindlich zu machen. Juilfs. 


N. N. Dmitrijew. Die kontinuierlich arbeitende Wilson-Kammer 
fir verminderten Druck. Trav, Inst. Etat Radium 4, 116—138, 1938. Zum 
besseren Studium von Kernreaktionen geringer Wahrscheinlichkeit wurde eine 


= 
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kontinuierlich arbeitende Wilson-Kammer fir verminderten Druck konstruiert, die 
® bis 8 Expansionen in der Sekunde zu machen gestattet. Die Auinahme- und Be- 
jeuchtungsanlage ist dabei in neuartiger Weise angeordnet. Zwischen der not- 
wendigen riumlichen Ausdehnung zur Ausbildung der Nebelbahnen und dem Gas- 
druck vor der Ausdehnung werden mathematische Beziehungen abgeleitet, die 
innerhalb der Grenzen der Ubersittigungserscheinungen durch das Experiment be- 
statigt werden. *Schober. 


Ladislas Goldstein et Anatole Rogozinski. Sur Pemploi dune chambre 
@Vionisationa diélectrique liquide pourl étude des neutrons. 
€. R. 206, 835—837, 1938, Nr. 11. Verff. haben eine Ionisationskammer mit einem 


fliissigen Dielektrikum, das mit Hexan angereichert ist, fiir die Untersuchung von 
Neutronen angegeben. Die Neutronen erzeugen die Ionen durch Herausschiefien 
yon Protonen oder durch Kerneinfang unter Aussendung eines energiereichen 
Photons, das seinerseits ionisiert. Es werden Empfindlichkeitsuntersuchungen in 
Abhingigkeit von der Energie der Neutronen ausgefiihrt und kurz diskutiert. Juiljs. 


Karl Fredenhagen und Helmut Fredenhagen. Bestimmung von mole- 
kularen Siedepunktserhéhungen anorganischer und organi- 
seher Verbindungen in wasserfreier Fluffsaure. (Wasser, 
Deuteriumoxyd, Kaliumsulfat, Kaliumperchlorat, Phenole. 
Ketone, Ather.) ZS. f. anorg. Chem. 248, 39—59, 1939, Nr. 1. (Inst. phys. 
Chem. Greifswald.) ; 

J. Mattauch, Probleme und Ergebnisse der Massenspektro- 
graphie. Verh. Dtsch. Phys. Ges. (3) 19, 97—99, 1938, Nr. 2. (Wien.) Dede. 


Jules Géhéniau. Sur la mécanique ondulatoire de Vélectron 
lourd. C. R, 207, 1173—1175, 1938, Nr. 24. [S. 470.] 

Mme Marie-Antoinette Tonnelat. Relationsentrelathéoriedu photon 
etla théorie de lélectron lourd. C. R. 207, 1180—1182, 1938, Nr. 24. 
[S. 470.] 

A. Proea. Sur une équation symbolique groupant les équations 
du mésoton (électron lourd), celles de Kemmer, de Klein- 
Cordon et les équations du photon de L, de Broglie. C. R. 20%, 
1182—1184, 1988, Nr. 24. [S. 470.] Juilfs. 


Enos E. Witmer and Martin A. Pomerantz. Evidence for the ex istence 
of a new elementary particle. Journ. appl. Phys. 9, 746—753, 1938, 
‘Nr. 12, (Randal Morgan Lab. Phys. Univ. Philadelphia, Penns.) Verff. geben in ge- 
dringter Form eine Darstellung der Entwicklung und des gegenwirtigen Standes 
unseres Wissens von den schweren Elektronen oder Barytronen. Die Existenz der- 
artiger neuer Elementarteilchen wurde bekanntlich einmal durch Untersuchungen 
iiber die Absorption und die Schauerbildung der Héhenstrahlung, sodann auch 
durch direkte Wilson-Kammeraufnahmen sehr wabrscheinlich gemacht. Die genaue 
Diskussion des heute bereits sehr zahlreichen Beobachtungsmaterials lafit die tat- 
sichliche Existenz von negativen und positiven Teilchen von Elektronenladung, aber 
einer um etwa das 100fache groferen Masse als vollig gesichert erscheinen. Be- 
ziiglich des genauen Massenwertes des Barytrons gehen die Ergebnisse der ver- 
schiedenen Forscher noch auseinander, indem sie Werte zwischen dem 100- und 
350fachen der Masse des leichten Elektrons ergeben. Beispielsweise wurden so die 
folgenden Werte gefunden: Street und Stevenson 130 1m, Nishina, Ta- 
keuchi und Ichimiya 200m, Corson und Brode 250 mo, Ehrenfest 
200m, Ruhlig und Crane 120m, Neddermeyer und Anderson 240 mp. 
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Von verschiedenen Forschern ist in letzter Zeit auch zur Diskussion gesteilt wor 
den, dafs' die Masse des Barytrons verschiedener, gequantelter Werte fahig sei: 
Infolge noch nicht ausreichender Mefigenauigkeit ist jedoch eine Nachpriifung diesew 
Méglichkeit zur Zeit nicht durchfiihrbar. Bomke 


Eugene P. Wigner and Charles L. Critehfield and Edward Teller. The electron- 
positron field theory of nuclear forces. Phys. Rev. (2) 56, 530—539! 
1939, Nr. 6. (Univ. Princeton N. J.; Univ. Washington D. C.) Die Theorie der Kern 
krifte von Critehfield und Teller (diese Ber. 19, 2131, 1938), in der ange~ 
nommen wird, daf die Protonen und Neutronen Paare von Elektronen aussenden. 
wird abgeiindert und weiterentwickelt. Die Abanderungen bestehen in folgendem: 
1. Die Wechselwirkung zwischen schweren und leichten Teilchen hat eine andere 
Form, die die richtige Symmetrie beziiglich der Inversion gibt. Zustandsdénderungemi 
der schweren Teilchen durch die Wechselwirkung mit dem Elektron-Positron-Fel 
werden ebenso wie in der friitheren Arbeit nicht angenommen, so daf} die Kern- 
krafte sich spinunabhingig ergeben. 2. Es wird gezeigt, dafi sich Absattigung der 
Kernkrifte fiir jeden Wert der Wechselwirkungskonstanten ergibt. Der Grund fiir 
die Absittigung ist die Tatsache, dai die Eigenwerte des Wechselwirkungsoperators: 
eine endliche untere Grenze haben. — Die Energiednderung der Elektronen in 
negativen Energieniveaus, die durch die Anwesenheit eines schweren Teilchens: 
verursacht wird, wird berechnet. SchlieBlich werden allgemeine Beschrinkungen 
fiir die Wahl des Wechselwirkungsansatzes zwischen Elektronen und schweren 
Teilchen diskutiert. Meixner.’ 


Charles L. Critehfield. Spin-dependence in the electron-positron 
theory of nuclear forces. Phys. Rev. (2) 56, 540—547, 1939, Nr.6. (Univ. 
Washington D. C.) Der Wechselwirkungsansatz der Theorie von Wigner, 
Critehfield und Teller (s. vorstehendes Ref.) wird so erweitert, dai sich 
spinabhangige Krafte zwischen schweren Teilchen (Neutron—Proton, Proton— 
Proton, Neutron—Neutron) ergeben. Die unbestimmten Parameter lassen sich so) 
wahlen, dafi sich die magnetischen Momente von Neutron und Proton richtig er-- 
geben. Die richtige Spinabhangigkeit der Wechselwirkung zwischen zwei schweren } 
Teilchen ergibt sich als Folge einer Richtungsabhingigkeit der Krafte. Eine Ab-- 
schiitzung derselben zeigt, da’ sie von der notwendigen Gréfenordnung und dem | 
richtigen Vorzeichen ist, um die verliingerte Gestalt des Deuterons im Grund-. 
zustand zu geben, die aus dem Quadrupolmoment des Deuterons zu fordern ist. 

Meixner. 
J. Halpern and H. R. Crane. Further experiments on the recoil of 
the nucleus in beta-disintegration, Phys. Rev. (2) 55, 11283, 1939, 
Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verff. berichten iiber die Fortsetzung von Experi- 
menten zur Untersuchung des Riickstofes beim Zerfall des *8Cl (vgl. diese Ber. 
19, 1699, 1988). Die Tatsache, da®B die Impulserhaltung nicht besteht fiir ein 
System, das nur aus Kern und emittiertem Elektron besteht, wird wiederum be- 
statigt. Durch Ausmessung des Elektronenimpulses und des RiickstoSkernimpulses 
konnten die Verff. die Emissionsrichtung des Neutrinos relativ zu der des Elek- 
trons festlegen. Weiterhin ergab sich die Méglichkeit einer Aussage dariiber, 
welche der beiden Theorien zutrifft, namlich die von Fermi bzw. die von 
Konopinski-Uhlenbeck. Die experimentellen Ergebnisse sprechen zu- 
gunsten der Fermischen Theorie; gleichwohl legen die Verff. diesem Ergebnis 
wegen der grofien Meffehlergrenze keine allzu grofBe Bedeutung zu. Fernerhin 
untersuchten die Verff. die Frage der Tropfenbildung durch Riicksto®kerne in der 
Wilson-Kammer. Es zeigte sich, dafs nicht nur die iibliche Ionisation, sondern auch 
die Dissoziation der Gasmolekiile zur Bildung von Kondensationskernen fiihrt. Weiss. 
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S. Millman and P. Kuseh. Nuclear spinandmagnetic momentof AL. 
Phys. Rev. (2) 56, 303—304, 1939, Nr. 4. (Columbia Univ. New York.) Mit Hilfe 
der Molekularstrahl-Resonanzmethode bestimmen die Verff. den g-Faktor von Al 
gu 1,451 + 0,004 K.M. Sie benutzen die Doppelsalze NaCl- AICls und KCl- AICls. 
Die g-Faktoren von *Cl und si] sind bereits friiher bestimmt (s. diese Ber. 20, 


2389, 1939) und fir Al wird ein allen Versuchen gemeinsames Resonanzminimum 


gefunden. Zur Bestimmung des magnetischen Momentes muf der Kernspin be- 


kannt sein. Jackson and Kuhn (diese Ber. 20, 1141, 1939) erhalten fiir einen 


Spin von 7 das Moment 3,6 und 4,1 K.M. Heyden und Ritschl (diese Ber. 
20, 2454, 1939): den Spin */. und das Moment ‘3,7 K.M. Der von den Verff. neu 
bestimmte g-Faktor wird mit den HFS-Aufspaltungen verglichen. Es ergibt sich fir 
T = 5/, mit dem gefundenen g = 1,451 die beste Ubereinstimmung. Mit J = 5 fo 
berechnen die Verff. ein magnetisches Moment von 3,628 + 0,010 K.M. Das Vor- 
geichen ist positiv, Joerges. 
P. Kusch and S. Millman, On the nuclear magnetic moments of the 
isotop pes of rubidium and chlorine. Phys. Rev. (2) 56, 527—530, 
1939, Nr.6. (Columbia Univ. New York.) Aus HFS-Messungen (Kopfermann, 
s. diese Ber. 14, 1673, 1933) und aus Messungen mit der Atomstrahimethode 
(S. Millmanu. H. Fox, diese Ber. 17, 2136, 1936) sind die Kernspine von ®Rb 
und Rb zu 3/2 und 5/, bestimmt, auBerdem nach der GFS-Formel die ange- 
naiherten Werte der magnetischen Momente und ihr Verhaltnis fiir die beiden 
fsotope. Aus Messungen an Bandenspektren (A. Elliot, diese Ber. 11, 2800, 1930) 
ergibt sich der Spin von 35] zu I = 5/2, derjenige von *7Cl ist nicht bekannt. Die 
Verff. arbeiten mit der Molekularstrahl-Resonanzmethode und benutzen einerseits 


 Rbz-, andererseits LiCl- und RbCl-Molekiile. Fiir die g-Faktoren der Rb-Isotope 


Pee a 


erhalten sie 1,820 + 0,006 und 0,536 + 0,002, bezogen auf g(Li?). Die Vorzeichen 
sind beide positiv. Die Resonanzminima sind nicht tief genug, um aus der Tiefe 
die g-Werte den Isotopen qguordnen zu kénnen. Unter Zuhilfenahme der Atom- 
strahlmessungen erhalten die Verff. fiir die magnetischen Momente 2,730 + 0,009 
fiir Rbs? und 1,340 + 0,005 fir Rb®®. Die wegen des Diamagnetismus des Atoms 
korrigierten Werte berechnen sich dann zu 2,741 + 0,009 bzw. 1,345 + 0,005 K. M. 
Das Verhiltnis der magnetischen Momente ist ®5/u8? — 2,038. — Die g-Faktoren 
der Cl-Isotope sind 0,454 + 0,002 und 0,546 + 0,002, die Vorzeichen positiv. Aus 
der Tiefe der Resonanzminima zusammen mit den vorliegenden Versuchsbedin- 
gungen schliefen die Verff. darauf, dai der Wert g = 0,546 C135 zuzuordnen ist. 
[Die Entscheidung ist deswegen schwierig, weil der Molekularstrahl vermutlich 


“auch eine betrichtliche Anzahl von (LiCl) (n 2) enthalt.] Mit I = 5/2 ergibt sich 


fiir Cl ein magnetisches Moment von 1,365 + 0,005 K. M. Das magnetische Moment 
von 37Cl kann nicht angegeben werden, da der Spin nicht bekannt ist. Fir die 
Messungen an Rb zeigt der Vergleich mit den HFS- und Atomstrahlmessungen und 
den aus der GFS-Formel berechneten Werten eine gute Ubereinstimmung. Joerges. 


T. Enns. Disintegration of the isomers of Agi. Phys. Rev. (2) 55, 


1418, 1939, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester.) Wenn Palladium 


mit Protonen hoher Energie beschossen wird, dann gehen Umwandlungen vor sich, 
die zu mehreren aktiven Kérpern fiihren, zwei von diesen sind die bekannten 
Isomere des Silbers Ag, die gema der Reaktion 1oePq -+ 1H —> Ag —- ?n ent- 
stehen. Eines der beiden Isomere geht unter Positronenemission in Pd iiber, 
seine Halbwertszeit betragt 25 min. Die Anregungsfunktion der Protonen hat einen 
Sehwellenwert von 3,8 MeV, der gut zu dem von Pool beobachteten Wert der 
oberen Grenze im Positronenspektrum pat. Das andere Isomer geht durch Hin- 
fangen eines K-Elektrons in 1°¢Pd iiber, wobei y-Strahlung emittiert wird; Halb- 
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wertszeit 8d. Die zugehérige Schwelle in der Protonenanregung liegt bei 3,9 MeV, 
Aus Absorptionsmessungen folgt das Vorhandensein von K a-Strahlung. Die grofe: 
Energiedifferenz von 3,1 MeV zwischen dem Grundzustand des 1°Pd und dem des: 
106Ag macht bei dem Zerfall mit der langen Periode die Existenz angeregter Zu4 
stiinde des Pd wahrscheinlich; vermutlich bleibt der 1°*Pd-Kern nach Einfangung, 
des K-Elektrons und nach Emission eines Neutrinos kleiner Energie in einem an-\ 
geregten Zustand zuriick, aus dem er in Kaskadenspriingen in den Grundzustand: 
zuriickkehrt. W eiss.i 
G. B. Collins, B. Waldman and W. Polye. Electrodisintegration of 
beryllium, Phys. Rev. (2) 55, 1123, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) ) 
(Univ. Notre Dame.) Verff. berichteten kiirzlich itiber die Umwandlung des Beryl- 
liums durch Elektronen und teilen weitere Ergebnisse mit. Es zeigte sich, daf} der 
Schwellenwert der erforderlichen Elektronenenergie von 1,63 MeV innerhalb der? 
Meffehler iibereinstimmt mit dem von den Verff. gleichfalls gemessenen Wert der’ 
Schwelle des Kernphotoeffekts am Beryllium. Dieser Wert stimmt iibrigens gut mit! 
dem von Allison beobachteten (1,65 MeV) iiberein. Die Verff. bestimmten die > 
Anregungsfunktion fiir diesen Elektronen-Umwandlungseffekt, die steil ansteigt. . 
Aus der Kurve ergibt sich ein Wirkungsquerschnitt, der quadratisch von der Dil- - 
ferenz zwischen Elektronenenergie und Schwellenenergie abhangt. Wendet man 
diese Funktion auf den integralen Effekt in der dicken Berylliumschicht an, dann 
erhéht sich der friiher fiir 1,72 MeV-Elektronen angegebene Wert des Wirkungs- 
querschnitts auf 10~*° em?. Weiss. 


Emilio Segre. An unsuccessful search for transuranic elements, 
Phys. Rev. (2) 55, 1104—1105, 1989, Nr.11. (Dep. Phys. Univ. Berkeley, Calif.) 
Durch die Entdeckung der Uranaufspaltung hat sich gezeigt, dafi die meisten der 
friiher fiir Transurane gehaltenen Elemente in Wirklichkeit solche sind, die weit 
unterhalb des Urans ihre Stelle im periodischen System haben. Ob es tiberhaupt 
keine Transurane gibt, ist zumindest noch nicht bewiesen. Da es unter den kiinst- 
lich aktiven K6érpern des Urans nach einer Neutronenbestrahlung zwei Elemente 
gibt, die sich nicht durch Riickstof gewinnen lassen, wandte der Verf. diesen seine 
Aufmerksamkeit zu, um festzustellen, ob sie transuranischer Natur seien. Die 
beiden zugehérigen Halbwertszeiten sind 23min und 2,3d; die Wirkungsquer- 
schnitte fiir die Bildung der beiden Elemente sind ungefahr gleich. Der 23 min- 
Kérper ist indessen unzweifelhaft ein Uranisotop, was durch chemische Abtren- 
nungen zu erweisen ist. Da der 2,3 d-Kérper nicht genetisch aus dem 23 min-Kérper 
folgt, kénnte er transuranischer Natur sein; durch Abtrennungen ergibt sich, dati es 
sich bei ihm um eine seltene Erde, also sicher um ein Spaltprodukt, handelt. Dat 
dieses Element nicht durch Riicksto8 gewonnen werden kann, ist aus der grofen 
Masse und der damit bedingten kleinen Reichweite beim Riicksto% zu erkliren. 
Um zu untersuchen, ob aus dem 23 min-Uran nicht doch ein Element 93 entsteht, 
suchte der Verf. nach einem a-Strahler mit Hilfe einer lonisationskammer und 
Verstirker. Da kein solcher kurzer Lebensdauer gefunden wurde, blieb schlieflich 
noch zu kléren, ob nicht ein a-Strahler sehr langer Lebensdauer existiert. Dazu 
wurde Uran untersucht, das sich 2 Jahre lang ununterbrochen neben einem Cyclo- | 
tron befunden hatte und die zur Zeit stirkste kiinstliche Uranstrahlung der Welt 

autweist. Beim Vergleich mit unbestrahltem Uran konnte kein Unterschied in bezug 

auf die a-Strahlung beobachtet werden. Eine mit Rhenium vorgenommene Fillung 

ergab ein negatives Resultat. Transuranische Elemente sind also zur Zeit noch 

nicht beobachtet. Weiss. 

E. T. Booth, J. R. Dunning and F. G. Slack. Fission of uranium and pro- 

duction of delayed emission by slow neutron bombardment. 


ae 
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Phys. Rev. (2) 55, 1124, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) 

Die Maximalreichweite in Luft von den Spaltungsprodukten des Urans wurde von 

den Verff. mit Hilfe einer Differentialionisationskammer zu 2,3 cm bestimmt. Die 

Energieverteilung der Spaltpartikel wurde dadurch ermittelt, daf die Gesamtioni- 

sation der einzelnen Teilchen in Argon gemessen wurde. Die verstirkten Loni- 

sationssté®e wurden oszillographisch aufgezeichnet und mit den von Uran-w-Teil- 
ehen herriihrenden verglichen. Weiterhin untersuchten die Verff. ebenfalls mit 

oszillographischer Aufzeichnung die verzégert emittierten Neutronen aus Uran nach 

Bestrahlung mit einer starken Neutronenquelle. Der Abfall zeigte zwei Perioden 

yon etwa 3 bis 14sec und von 45sec. Der Wirkungsquerschnitt fiir verzogert 

emittierte Neutronen wurde mit dem fiir normal emittierte langsame Neutronen 

verglichen und ergab einen Wert von etwa 1/10 des letzteren, der nach friheren 

Messungen der Verff. 2,5 bis 3-10-24 cm? betragt. Weiss. 

H. H. Goldsmith, V. W. Cohen and J. R. Dunning. Scattering ofs low neu- 

trons by uranium. Phys. Rev. (2) 55, 1124, 1939, Nr. 11. (Kurzer Sitzungs- 

bericht.) (Columbia Univ.) Verff. unternahmen eine Neubestimmung des totalen 

Wirkungsquerschnittes (Streuung -+ Einfangung) des Urans gegeniiber thermischen 

Neutronen. Sie verwendeten dazu ein weitgehend gerichtetes Neutronenbiindel 

(Neutronenhaubitze), sorgfaltig gereinigte Proben von U,Og mit weniger als 0,05 %o 

Wassergehalt und eine mit BF, gefiillte Kammer. Sie erhielten fiir den totalen 

Wirkungsquerschnitt einen Wert von 20+ 2-10-4cm?, unter Vernachlassigung 

nicht-additiver Effekte beim Molekiil. Der Streuquerschnitt folet daraus zu 

15-10-24em2, sofern man fiir den Spaltungsquerschnitt den Wert 2 bis 3-104 em? 

zugrundelegt und fur den Einfangprozefi, der zu Ausstrahlung fiihrt, einen solchen 

von etwa 3-10-24 cm? verwendet (geschitzt aus der Breite des 25 e-V-Niveaus). Die 

Verff. planen eine unabhangige Bestimmung des Streuquerschnittes, die davon aus- 

geht, dafi die Absorptionsprozesse (Spaltung und Strahlungseinfangung) mit t/v 

variieren, wahrend die Streuung im Gebiet langsamer Neutronen unabhiangig von 
der Geschwindigkeit der Neutronen ist. Fiir das Gebiet von 1e-V hat man zu et- 

warten, dafi der totale Wirkungsquerschnitt im wesentlichen durch die Streuung 

gegeben ist. Vorlaufige Messungen bestitigten die Richtigkeit dieser Auffassung. 

Weiss. 

&. N. Glasoe and J. Steigman. The radioactivity of the fission pro- 

ducts from uranium bombarded with slow neutrons. Phys. Rev. 

(2) 55, 1124, 1939, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Verif. unter- 

suehten in bekannter Weise die Aktivitit der bei der Aufspaltung des Urans ent- 

stehenden Produkte, indem sie diese durch Riickstof aus bestrahltem Uran auf 
einer diinnen Cellophanfolie sammelten. Zur Aktivitatsbestimmung wurde die 

Folie um ein Zahlrohr gewickelt. Das Uran wurde elektrolytisch auf einer diinnen 

Kupferscheibe niedergeschlagen. Kontrollversuche ohne Uran bzw. ohne Neu- 

tronenbestrahlung ergaben keinen Zahlrohreffekt, wahrend bei einer Uranbestrah- 
lung von 30 min Dauer (mit Neutronen aus einem Cyclotron) nach 2 min mehrere 

Tausend Zahlrohrimpulse gezahlt wurden. Eine vorlaufige Analyse der Abfallkurve 
ergab Perioden von 6h, 80 baw. 20 und 10 min und kiirzere Perioden. Gasférmige 

Produkte, die durch Bestrahlung von geléstem Uran erzeugt und in einem mit 

fliissiger Luft gektihltem GefaS gesammelt wurden, zeigten Perioden von etwa 80 

und 10 min Halbwertszeit. Weiss. 

Alexander Langsdorf, Jr. Fission products of thorium. Phys. Rev. (2) 

56, 205, 1939, Nr. 2. (Radiat. Lab. Univ. Berkeley, Calif.) Vert. beschoi} Thorium 
mit schnellen Neutronen und beobachtete die Entstehung von mehreren langlebigen 

Edelgasen. Eines dieser Gase ist ein Kryptonisotop von 3h Halbwertszeit, das in 
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ein Rubidium von 18min Halbwertszeit zerfallt, und das bereits von Aten,, 
Bakker und Heyn beschrieben worden ist. Das Rubidium wurde chemisch | 
nachgewiesen. Die gleiche Periode ergibt sich beim Beschiefien von Rubidium mitt 
Neutronen, es mu® sich also bei dem Rubidium um Rb oder Rb handeln. Dai 
aber ®Kr stabil ist, so muf wahrscheinlich das 18-min-Rubidium nebst seinem 
zugehérigen Krypton eine Kernmasse von 88 haben. Aufierdem beobachtete der: 
Verf. noch andere langlebige Edelgase, die saimtlich nur schwach strahlen. Das 
langlebigste hat etwa 5,5d Halbwertszeit. Keins dieser Gase hinterlafit einen 
merkbaren aktiven Niederschlag. Weiss. 


Niels Bohr and John Archibald Wheeler. The mechanism of nuclear 
fission. Phys. Rev. (2) 56, 426—450, 1939, Nr.5. Kurzer Sitzungsbericht ebenda 
(2) 55, 1124, 1939, Nr.11. (Univ. Copenhagen; Univ. Princeton, N. J.) Die Arbeit 
bringt eine eingehende Behandlung des Mechanismus der Kernspaltung und der 
Begleiterscheinungen; der Ausgangspunkt ist die Analogie zwischen einem Kern 
und einem Fiissigkeitstropfen. Die kritische potentielle Energie, die gerade zur 
Spaltung fiihrt, wird in Zusammenhang mit der potentiellen Energie eines Tropfens 
in einem Zustand des labilen Gleichgewichtes gebracht und in ihrer Abhangigkeit 
von Kernladung und Kernmasse abgeschatzt. Die Art, wie sich die Anregungs- 
energie des Kerns auf die einzelnen Freiheitsgrade verteilt, um schliefilich még- 
licherweise zu einer kritischen Deformation zu fiihren, braucht nicht im einzelnen 
diskutiert zu werden; zur naiherungsweisen Berechnung der Spaltungswahrschein- 
lichkeit geniigen einfache statistische Betrachtungen; diese Wahrscheinlichkeit hangt 
nur von der kritischen Deformationsenergie und von der Verteilung der Kern- 
niveaus ab. Im einzelnen bringt die Arbeit: 1. Die Abschatzung der Energie, die 
bei verschiedenen denkbaren Aufspaltungen eines schweren Kerns frei werden 
kann, sowie der erforderlichen Energie, damit die Bruchstiicke noch Neutronen 
emittieren kénnen, und der verfiigbaren Energie fiir f-Emission der Bruchstiicke. 
2. Untersuchung der Kerndeformationen in Analogie zu den Deformationen eines 
Fliissigkeitstropfens. 3. Eingehende Untersuchung der statistischen Mechanik des. 
Spaltungsprozesses und Abschitzung der Spaltungswahrscheinlichkeit; Vergleich 
derselben mit der Wahrscheinlichkeit fiir Ausstrahlung und Neutronenemission; 
Diskussion der Verinderlichkeit des Spaltungsquerschnitts mit der Energie. 4. An- 
wendung der theoretischen Ergebnisse auf die beobachteten Wirkungsquerschnitte 
der Spaltung von Uran und Thor durch Neutronen verschiedener Geschwindig- 
keiten, 5. Behandlung des Problems der statistischen Verteilung der Kernbruch- 
stiicke nach Gréfe und der Fragen der Anregung der Bruchstiicke und des Ur- 
sprungs der sekundiren Neutronen. 6. Diskussion und Abschatzung der Spaltungs-— 
effekte, die an anderen Elementen bei BeschieSung mit schnellen Neutronen bzw. 
durch Protonen- und Deuteronen-Stof oder durch Strahlung zu erwarten sind. 
Meixner. 
John W. Irvine, Jr. Concentrating the uranium isotape of twenty- 
three-minute half-life. Phys. Rev. (2) 55, 1105, 1939, Nr.i1. (Dep. Chem. 
Inst. Technol, Cambridge, Mass.) Verf. hat ein Verfahren entwickelt, um das kiinst- 
lich aktive Uran mit der Halbwertszeit 23 min gegeniiber dem 23°U anzureichern. 
Das Verfahren beruht darauf, dafi in einer sauren oder neutralen Lisung, die 
keine oxydierenden Mittel aufer dem Wasserstoffion enthalt, ein hochangeregtes 
Uran sich mit gréierer Wahrscheinlichkeit im vierwertigen Zustand befindet. Das 
zugehérige Hydroxyd ist schwacher basisch und weniger léslich als die zugehorige 
Uranylverbindung. Deshalb tritt Hydrolyse schneller und vollstandiger fiir die 
Salze des vierwertigen Urans ein als fiir die Salze des sechswertigen Urans, und 
das fiihrt zu einer Konzentrationsvermehrung des vierwertigen Urans bei einer 
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hydrolytischen Fallung aus einer Mischung beider Salzarten. Da das aktive Uran 
mit der Halbwertszeit 23min durch Neutroneneinfangung entsteht und deshalb 
hochangeregt sein mufi, sollte tatsichlich eine Anreicherung dieses Isotops durch 
das beschriebene Verfahren eintreten. Dem Verf. gelang auch, eine merkliche An- 


reicherung zu erzielen. Das ausfiihrlich 
‘im einer Fallung von Natriumuranylacet 
acetat. 


L. A. MacColl. Numerical caleul 


beschriebene Verfahren besteht im Prinzip 
at aus einer Lésung von Ammoniumuranyl- 
Weiss. 


ations of the reflection of elec- 


trons by metals. Phys. Rev. (2) 56, 699—702, 1939, Nr. 7. (Bell Teleph. Lab. 
New York.) Die Reflexion von Elektronen an einer Metalloberflache wird unter- 
sucht, indem das Metall als Potentialkasten schematisiert wird, an dessen Potential 
sich das Bildkraftpotential stetig anschlieft, Der Reflexionskoeffizient hangt be- 


merkenswerterweise nur von der Imp 


ulskomponente des auffallenden Elektrons 


senkrecht zur Metalloberflache ab, nicht aber von der Komponente parallel zu 


ihr. 

B. vy. Borries und E. Ruska. Aufbau u 
mikroskopes. ZS. f. wiss. Mikrosk. 
opt. Siemens & Halske A. G.) 


Meixner. 
nd Leistung des Siemens-Uber- 
56, 317—333, 1939, Nr. 3. (Lab. Elektronen- 

Dede. 


Manfred von Ardenne. Zur Grofie des Otfnungsfehlers beim Elek- 


tronenmikroskop. ZS. f. techn. 


Phys. 20, 289—290, 1939, Nr. 10. (Berlin- 


Lichterfelde-Ost.) Verf. diskutiert die von ihm abgeleitete Formel fiir den Offnungs- 
fehler von Elektronenmikroskop-Objektiven (diese Ber. 19, 1193, 1938) an Hand 
verschiedener Messungen und berichtet iiber eine Einrichtung zur unmittelbaren 
Bestimmung dieses Fehlers. Der Ansicht von v. Borries und Ruska (diese 
Ber. 20, 2711, 19389) wird widersprochen unter Hinweis auf die Méglichkeit der 
Herstellung geniigend dicker und feiner Blenden.  \ Henneberg. 


Johannes Picht. Bemerkungenzu 
optik (Elektronenlinse mi 


einigen Fragen der Elektronen- 
t Zwischennetz, Elektronen- 


spiegel, Immersionslinse). Ann. d. Phys. (5) 36, 249—264, 1939, Nr. 3/4 
(Laue-Heft). (Theoret. Opt. Wehrtechn. Fak. T. H. Berlin, Potsdam-Babelsberg.) 
Es wird eine verbesserte Formel fiir Brennweite sowie Lage der Hauptpunkte der 
symmetrischen und der unsymmetrischen Elektronenlinse mit Zwischennetz ange- 
geben und festgestellt, welchen Unterschied diese Formel bei der Brennweiten- 
berechnung gegeniiber der bisher benutzten ergibt. Die abgeleiteten Formeln wer- 


den auf die entsprechenden Gréfen des 


Elektronenspiegels tibertragen. Es werden 


die Verhiltnisse fiir eine Netzlinse untersucht, bei der sich das Netz in der objekt- 


seitigen Brennebene der zweiten Lochbl 


endenlinse befindet. Der Einflu8 der durch 


die Netzéffnungen bedingten Deformation der Potentialflachen auf den Verlauf der 


Elektronenstrahlen wird untersucht und 


fiir Brennweite und Lage der Hauptpunkte 


der durch die Gré®e der Netzdffnungen in ihrer Offnung gegebenen Elementar- 
biindel werden Formeln angegeben. Ferner wird festgestellt, unter welchen Be- 


dingungen der Einflu8 der durch die 


Netzéffnungen bedingten Deformation der 


Potentialflachen auf die Brennweite verschwindet. Endlich werden einige kleine, 
die Immersionslinse betreffende Ungenauigkeiten in der ,,Einfiihrung in die 


Theorie der Elektronenoptik“ des Vert 


. berichtigt. Picht. 


4. Barber and F. C. Champion. The scattering of fast p-particles by 


mercury nuclei. Proc. Roy. Soc. 
(King’s Coll. London.) Um die Streuu 


London (A) 168, 159—167, 1938, Nr. 933. 
ng von schnellen p-Teilchen durch Queck- 


silberkerne zu beobachten, wurde in eine halbautomatische Wilson-Kammer Queck- 
silber in Form von gesattigtem Quecksilberdimethyldampt (Dampfdruck 3,65 em bei 


F 


82 
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18°C) gebracht. Im iibrigen enthielt die Kammer Stickstoff und arbeitete bei | 
atmosphiarischem Druck in einem Magnetfeld von 400 ©. Ausgewertet wurden nur 
Stereoskopaufnahmen von solchen Elektronen, deren Primargeschwindigkeit zwi- - 
schen 86 und 95 % der Lichtgeschwindigkeit lag. — Die Intensitaét der elastischen 
Streuung ist in allen untersuchten Winkelbereichen (20 bis 180°) nur etwa ein 
Sechstel der nach der Mottschen Theorie erwarteten. Dagegen ist die Haufigkeit 
der inelastischen St6%e etwa sechsmal so gro, als aus der Theorie von Bethe: 
und Heitler folgen wiirde, aber in angenaherter Ubereinstimmung mit dem von 
Klarmann und Bothe gefundenen Ergebnis bei der Streuung von f-Teilchen 
von 0,5 bis 2,5 MV durch Krypton- und Xenonkerne. — Bemerkenswert ist auch 
eine Aufnahme, bei der das primdre f-Teilchen, nachdem es eine Paarbildung her- 
vorgerufen hat, verschwindet; die Méglichkeit einer Absorption durch den Kern ist 
nicht ausgeschlossen. — Eine einfache Erklarung der zu geringen elastischen Streu- 
ung wiirde die Annahme liefern, dai dem gew6hnlichen Coulomb-Feld des Kernes 
eine abstoBende Kraft von kurzer Reichweite iiberlagert ist, die nur auf die Elek- 
tronen, aber nicht etwa auf a-Teilehen wirkt. Meixner. 


J. H. Bartlett and R. E. Watson. The elastic scattering of fast elec- 
trons by heavy elements. Phys. Rev. (2) 56, 612—613, 1939, Nr.6. (Dep. 
Phys. Univ. Urbana, Ill.) Es werden die Ergebnisse einer numerischen <Aui- 
summierung der Mottschen Formeln fiir die elastische Streuung von schnellen 
Elektronen im Coulomb-Feld des Hg-Kerns (Z = 80) angegeben. Hine Tabelle ent- 
halt das Verhaltnis der Streuintensitét zur gew6hnlichen Rutherford-Streuung fiir 
verschiedene Elektrongeschwindigkeiten und Streuwinkel, sowie den M ott schen 
Polarisationsfaktor, der nur um etwa 10 % kleiner ist als der von M ott berechnete 
Naéherungswert. Die Winkelverteilung der Streuung stimmt gut mit der von 
Barber und Champion (siehe vorstehendes Referat) beobachteten iiberein, 
die Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment hinsichtlich der absoluten Inten- 
sitaten bleibt jedoch bestehen. Meixner. 


Martin D. Whitaker and Harold G. Beyer. An experimental study ofthe 
additivity of slow neutron cross sections. Phys. Rey, (2) 55, 1124 
—1125, 1939, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. N. Y.) Bei fritheren Ver- 
suchen tiber die Durchlassigkeit paramagnetischer Salze gegeniiber langsamen Neu- 
tronen entdeckten die Vertf. unerwartet grofe Differenzen zwischen dem 
Wirkungsquerschnitt des Salzes und den addierten Wirkungsquerschnitten der ein- 
zelnen elementaren Bestandteile des Salzes. Die Verff. haben deshalb ihre 
urspriinglichen Versuche auch auf andere Verbindungen ausgedehnt. Die Mes- 
sungen der Wirkungsquerschnitte der Elemente und der daraus gebildeten Ver-_ 
bindungen wurde unter den gleichen Bedingungen durchgefiihrt, unter sorgfaltiger 
Beriicksichtigung von Unreinigkeiten und Wassergehalt. Die Differenz zwischen 
dem direkt gemessenen und dem zusammenaddierten Wirkungsquerschnitt ist 
meistens positiv, aber auch manchmal negativ. Zinksulfid hat iibrigens einen 
groferen Wirkungsquerschnitt als Zinkoxyd, obwohl derjenige des Sauerstoffs 
doppelt so grof ist wie derjenige des Schwefels. Permalloy ergibt die erdéiten 
beobachteten Differenzen, wobei es sich zeigt, daf der Wirkungsquerschnitt der 
Substanz kleiner ist, als wie aus dem Nickelgehalt allein zu erwarten wire. Weiss. 


Leo Goldberg and Albert M. Clogston. Variational atomie wave func- 
tions. Phys. Rev. (2) 56, 696—699, 1939, Nr.7. (Harvard Coll. Obs. Cambridge, 
Mass.; Lab. Phys. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) [S. 470.] Meixner. 


D. R. Hartree, W. Hartree und Bertha Swirles. ,Self-consistent*-Feld, 
einschliefilich Austausch- und Uberlagerungsberechnungen 


- a 
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yon Elektronenkonfigurationen und einige Resultate fir 
Sauerstoff. Phil. Trans. Roy. Soc. London (A) 238, 229—247, 1939. Die Be- 
reehnung der Elektronendichte um einen Atomkern erfolgt durch Uberlagerung 
yen einzelnen Einelektronen-Wellenfunktionen. Diese Berechnung kann bei der 
Bestimmung der Energiewerte der Atomniveaus zu Hilfe genommen werden. Die 
radialen Wellenfunktionen der Elektronendichte werden fiir Ot+*, O**, OF, O und 
O- berechnet und in einer Tabelle angegeben. Ferner werden die Gesamt- und die 
fonisationsenergien einiger Niveaus fiir die genannten Sauerstoffionen und neutralen 
Sauerstoff berechnet. *Nitka. 


W.F.Luder. Verbessertes periodisches System. Journ. chem. Educat. 
16, 393—395, 1939. (Boston, Mass., Northeastern Univ.) Mafigebend fiir die Stellung 
der Elemente im verbesserten periodischen System ist nicht die Ordnungszahl, 
sondern die Elektronenkonfiguration, und zwar werden die Elemente nach steigen- 
der Elektronenanzahl der einzelnen Schalen angeordnet. Das System umfaft 
7 Horizontalreihen entsprechend der K-, L-, M-, N-, O-, P- und Q-Schale. In den 
Vertikalreihen — es sind meist 18, in der der N-Schale entsprechenden Horizontal- 
reihe jedoch 32 — betragt der Unterschied von einer Reihe zur nachsten immer 
ein Elektron. Zufolge dieser Anordnung zerfallen die Elemente in 8 Gruppen. Die- 
jenigen, bei denen die auBerste Schale verschiedene Elektronenanzahl aufweist, 
werden als Musterelemente bezeichnet. Die zweite Gruppe, bei der die Unterschiede 
in der Elektronenanzahl in der zweiten Schale von aufen liegen, wird durch die 
Metalle gebildet. Bei der dritten Gruppe weist die dritte Schale von aufien Unter- 
schiede in der Elektronenbesetzung auf; sie enthalt nur die seltenen Erden. 

*Striibing. 
Fritz Rogowski. Untersuchung des Spiropentans mit Kathoden- 
strahlinterferenzen. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 72, 2021—2026, 1939, Nr. 11. 
(Planck-Inst., Berlin-Dahlem.) An dem aus Pentaerythrittetrabromhydrin darge- 
stellten Kohlenwasserstoff C,H, werden zwecks Feststellung seiner noch unbe- 
kannten Struktur Elektronenbeugungsversuche (18 Aufnahmen, 40kV) angestellt. 
Die Versuche ergaben, daf es sich um einen Spirankérper handelt, bei dem die 
beiden Ringe aus gleichseitigen, um 90° gegeneinander verdrehten Dreiecken be- 
 stehen, die eine Spitze gemeinsam haben. Der Abstand zwischen den vier 4uferen 
€-Atomen und dem zentralen C-Atom betragt je 1,54A. Die H-Atome scheinen 
; paaryeise an den duferen C-Atomen mit C-H-Abstiinden von je 1,08 A angeordnet 
gu sein und bilden mit dem zugehérigen C-Atom einen Winkel von 109° 28’. 

O. Fuchs. 
Eugen Miiller und Heinz Neuhoff. Ein echtes Kohlenstoffbiradikal 
mit para-standigen Lee 1 Valenzen*. Ber, Dtsch. Chem. Ges. (B) 
72, 2063—2075, 1939, Nr. 12; auch Diss. Neuhoff Univ. Jena.) Dede. 


©. R. Bailey and 8. C. Carson. The infrared absorption spectrum of 
gaseouscyanogen, C,N». Journ. Chem. Phys. 7, 859—862, 1939, Nr. 10. (Univ. 
Coll, London.) [S.541.] Verleger. 


Ta-You Wu. The vibrational spectra of 1,2 dihalogen ethanes 
and the question of internal rotation. Journ. Chem. Phys. 7, 965 
—970, 1939, Nr. 10. (Dep. Phys. Nat.-South-West Ass. Univ. Kun-ming, China.) Alle 
bisher beobachteten ultraroten Frequenzen und Raman-Frequenzen der 1,2 Di- 
halogen-Athane, und zwar sowohl die cis- und die trans-Formen, konnten vom 
Verf. eingeordnet werden. Die Existenz beider Formen ist in der Klassifikation 
der beobachteten Frequenzen zu erkennen. Die Potentialfunktionen fiir die innere 
Rotation in solchen Molekiilen, die sich aus der Temperaturanderung des elek- 
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trisechen Momentes und aus Elektronenbeugungsmessungen abschatzen lassen, ev 
geben eine geringe Zahl von instabilen Molekiilen in der cis-Konfiguration. Di! 
vorhandenen Unterschiede zwischen den spektroskopisch erhaltenen Ergebnisse: 
und den nach anderen Methoden gewonnenen Resultaten werden eingehend disi 
kutiert. Die Differenzen in den elektrischen Momenten von C:H,Cls, C2HyCiBr une 
CoH,Brs beruhen wahrscheinlich auf experimentellen Fehlern. Es ist nicht aus 
geschlossen, dafs die Ursache in den verschiedenen Herstellungsmethoden de 
Substanzen gesucht werden muf. Die gleichzeitige Messung des elektrischer 
Momentes der Fliissigkeit bei bestimmter Temperatur und der relativen Inten 
sitiitten der trans- und cis-Banden des Dampfes und der Fliissigkeit an der nacl 
dem gleichen Verfahren hergestellten Substanz miifte eindeutige Verhaltnisse 
ergeben. Verleger 


H. A. Jahn. Note on Coriolis coupling terms in polyatomie 
molecules, Phys. Rev. (2) 56, 680—683, 1939, Nr.7. (Roy. Inst. London.) Be 
Kenntnis der Verschiebungsvektoren der normalen Schwingungsformen eines mehr 
atomigen Molekiils ist nach der vom Verf. entwickelten Methode eine Aussage 
dariiber méglich, welche normalen Formen bei rotierendem Molekiil durch Coriolis 
Krafte gekoppelt sind. Die Methode wird am Beispiel des Wassers, des Formal- 
dehyds, des Athylens und des Kohlenstoffdioxyds erklart. Allgemeine Symmetrie~ 
betrachtungen allein erlauben ohne umstindliche Rechnungen die Voraussage 
welche Absorptionsbanden eines gegebenen mehratomigen Molekiils wahrscheinlich! 
Coriolis-Stérungen unterworfen sind. Verleger: 


Shu Kambara. Dipole moment of cedren. Journ. Soc. Chem. Jnd. Jap 
42, 3148-3158, 1989, Nr.9. (Lab. Rubber Chem. Technol, Univ. Tokyo.) Dede 


Dan Radulescu und Florica Barbulescu. Gemeinschaftsresonatorena 
XXIII Beitrag zur Untersuchung des Einflusses von physi- 
kalischen Faktoren auf die Absorptionsspektren von Ge- 
meinschaftsresonatoren. Bul. Soc. Chim. Romania 18, 151—160. (Orig.s 
franz.) [S.543.] ‘ 


Dan Raduleseu und Florica Barbuleseu. Dasselbe. XXIV. Spektren von: 
Bixinderivaten. S.161—165. (Orig. franz.) [S.544.] “H. Erbe.: 


Alex. Cisman und C. V. Gheorghiu. Heteropolare Verbindungen. V. 
Die Anderungen der Dielektrizitaétskonstante von Lésuntgen 
des Thio-(2)-phenyl-(3)-athoxy-(4)-tetrahydrochinazolins mit 
der Temperatur. Ann. sci, Univ. Jassy, PartI 25, 424—482, 1939. (Jassy, 
T. H.) Die Messungen in Brombenzol, a-Bromnaphthalin und Acetophenon be- 
statigten die friiher geaiufferte Ansicht, das die beim Erhitzen von Derivaten des 


CHOR(H) CHOR(H) 
SG oe Ovah Tas 
Lor Fig ce 
Son Oe RE ye 
NH NH 
Thio-(2)-phenyl-(3)-athoxy-(4)-tetrahydrochinazolins auftretenden resersiblen Farb- 
erscheinungen auf eine Decyclisation mit Bildung eines Dipols zuriickzufiihren sind, 
die in vorstehender Weise verliuft. Wird die Lésung in Acetophenon wiederholt 
auf 160—170° erhitzt, so scheidet sich als Reaktionsprodukt Thio-(2)-phenyl-(3)- 
phenacyl-(4)-tetrahydro-(1, 2, 3, 4)-chinazolin, Schmelzpunkt 237°, aus, das keine Farb- 
erscheinungen mehr gibt, da es wahrscheinlich zu obiger Decyclisation nicht fahig 
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ist; in gleicher Weise verhalt sich auch Thio-(2)-phenyl-(3)-oxo-(4)-tetrahydrochina- 


golin. 


*Schicke. 


BF. Marei. Study of the polymers. IV. Determination of the con- 
stants of polymerization. Acta Physicochim. URSS. 11, 549—554, 1939, 


Nr. 4. (Physico-Tech. Inst. Leningrad.) 


Gerhard Schmid und Otto Rommel. Zerrei&gen von Makromo lekiilen 


mit Ultraschall. ZS. f. phys, Chem. (A 
Chem. T. H. Stuttgart.) [S.476.] 


) 185, 97—139, 1939, Nr. 2. (Lab. phys. 
Dede. 


Robert N. Pease. The experimental basis forthetheory of quasi- 
unimolecular reactions. Journ, Chem. Phys. 7, 749—752, 1939, Nr. 9. 


(Frick Chem. Lab. Univ. Princeton, N. J.) 


Die experimentellen Ergebnisse von 


einigen, als quasi-monomolekular bezeichneten Reaktionen werden einer kritischen 
Oberpriifung unterzogen und mit der Lindemannschen Theorie verglichen. Be- 
hhandelt werden der N.O-Zerfall und einige Cis-trans-Isomeriereaktionen (Isostilben 
—> Stilben, Methylmaleat — Methylfumarat, Cis-buten-2 —> Trans-buten-2, Cyclo- 
propan —> Propylen). Hierbei ergibt sich, da®8 nur die letztgenannte Reaktion von 


der genannten Art zu sein scheint. 


Farrington Daniels and Preston L. Veltman. 
bromide and the collision theo 
Journ. Chem. Phys. 7, 756—764, 1939, Nr. 9. 

einer ganz aus Glas bestehenden Apparatur 


O. Fuchs. 


The decomposition of ethyl 
ry of first-order reactions, 
(Dep. Chem. Univ. Madison, Wise.) In 
(das als Reaktionsraum dienende Ge- 


{88 bestand aus Pyrexglas) wurde zwischen 370 und 420° der Zerfall von Athyl- 
bromid gemiéf} C.H;Br — CoH, -+ HBr untersucht. Gemessen wurde die Druck- 
gunahme in Abhangigkeit von der Zeit. Ergebnisse: Die Zerfallsgeschwindigkeit 
¢ wird durch die GefaSwande stark katalytisch beeinfluBt; z. B. ist c bei Ver- 
wendung einer reinen Glasoberfliche zwei- bis dreimal grofer als bei Verwendung 
einer mit einem C-haltigen Film tiberzogenen Oberfliche. Da auch das gebildete 


Athylen weiter zerfallt unter Bildung von CO 


-haltigen Stoffen, werden die weiteren 


Versuche in einem Glasgefa®, das mit einem solechen Film bedeckt ist, ausgefihrt. 


Fiir die Geschwindigkeitskonstante k ergibt 


sich so oberhalb 130mm Hg: k = 1,16 


401 e—53200/RT hy ist unabhangig von der Gréfe und Form des Gefiifes. Unter 
130mm Hg fallt k mit fallendem Druck. Durch O.-Spuren wird die Reaktion be- 


 sehleunigt; ebenso durch Bre, 
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} 
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des Brz). Spuren von Hg-Dampfen hemmen 


und zwar proportional zu Vepy (Cpr = Konzentration 


die Reaktion, NO hat keinen Einfluf. 


Bei niedrigen Drucken wird k durch die Anwesenheit von N2 oder He zunachst er- 


héht und dann erniedrigt. Diese Ergebnisse 


werden eingehend diskutiert. Es kann 


so die bereits friher geaéuferte Annahme, da die Reaktion mit der Bildung der 
Radikale C.H; und Br beginnt, bestatigt werden. O. Fuchs. 


Hideo Matsuyama. Thermal analysis of the second order reaction. 
Proc, Imp. Acad. Tokyo 14, 343—347, 1939, Nr.9. (Chem. Inst. Univ. Kyoto.) 
S. Horiba hat eine Methode der thermischen Analyse der chemischen Reaktions- 


geschwindigkeit vorgeschlagen, bei der d 


ie Reaktionsgeschwindigkeit aus der 


Anderung der Wiarmeentwicklung im Verlaut der Reaktion abgeleitet wird; die 


Methode ist vielfach auf Reaktionen in gas 


formigen und fliissigen Systemen an- 


gewandt worden und hat Aufklarungen iiber die Anfangsvorginge von Reaktions- 
mechanismen gebracht, ohne dat Proben entnommen zu werden brauchten. Verf. 
untersucht hier zunichst theoretisch die Frage, ob dies Verfahren auch zur Unter- 


suchung der Reaktionskinetik in homogenen 


fltissigen Systemen geeignet ist, nach- 
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dem es bisher noch nie auf Reaktion zweiter Ordnung angewandt worden ist; es | 
wird abgeleitet, dafS es sowohl auf Reaktionen zweiter wie erster Ordnung ange- 
wandt werden kann. Eine praktische Anwendung fiir den ersten Fall geschieht ° 
durch Analyse von Messungen des zeitlichen Temperaturverlaufs der irreversiblen 
Reaktion 3 HSO; + 103 -++ Acc —> 3S0;-+ I-+3HaA¢e, die sich in bezug auf die 
Jodsiiure als pseudo-unimolekulare Reaktion erwies. Justi. 


F. Cernuschi and H. Eyring. An elementary theory of condensation, 
Journ. Chem. Phys. 7, 547—551, 1939, Nr. 7. (Univ. Princeton, N. J.) Es wird eine : 
Theorie der Fliissigkeiten ausgearbeitet, die auf einer einfachen Modellvorstellung 
beruht, wonach Lécher in einer gitterférmigen Struktur auftreten; die Rechen- . 
methode arbeitet mit Ordnungs-Unordnungsbetrachtungen, ahnlich wie sie Bethe 
auf Metallegierungen und Peierls auf die Gasadsorption an Oberflachen ange- 
wandt hat. Es ergibt sich eine elementare Theorie der Kondensation, eine klare 
und einfache Darstellung der kritischen Erscheinungen sowie eine theoretische 
Kurve fiir die Dichte des Dampfes und der Fliissigkeit, die mit MeBergebnissen 
vertraglich ist. Ein wichtiger Vorzug der Theorie besteht darin, daf} sie die Existenz 
von mehr als einer Phase folgern laft. Justi. 


Charles A. Kraus. Non-aqueous solutions. Science (N.S.) 90, 281—289, 
1939, Nr. 2335. (Brown Univ.) Zweck der Arbeit war, den Einfluf} der physikali- 
schen Eigenschaften des Lésungsmittels bei nichtwasserigen Lésungen von Elek- 
trolyten auf die Eigenschaften der Lésungen und ferner den Hinflufi der Kon- 
stitution der Elektrolyte auf die Eigenschaften ihrer Lésungen zu untersuchen. Die 
Diskussion des vorliegenden Versuchsmaterials ergab, dafi die Eigenschaften von 
Lésungen starker Elektrolyte wenig von der chemischen Natur des Liésungsmittels 
beeinfluBt werden, sie werden vielmehr in erster Linie von der Dielektrizitats- 
konstante des Lésungsmittels bestimmt. In einem Lésungsmittel von hoher Dielek- 
trizititskonstante sind Elektrolyte vollstandig in ihre Ionen gespalten. In Lésungs- 
mitteln von etwas kleinerer Dielektrizititskonstante tritt eine beschrankte Wechsel- 
wirkung zwischen den Ionen auf, und es besteht ein Gleichgewicht zwischen ein- — 
fachen Ionen und lIonenpaaren; in Lésungsmitteln nach kleinerer Dielektrizitits- 
konstante treten Ionen und Ionenpaare zu Tripelionen zusammen. In Lésungs- 
mitteln sehr kleiner Dielektrizitétskonstante wird die Assoziation bei héheren Kon- 
zentrationen auferordentlich verwickelt und es ergeben sich sehr komplizierte Be- 
ziehungen zwischen der Konzentration und den verschiedenen physikalischen Eigen- 
schaften der Lésungen. Die Assoziation von lonen zu Jonenpaaren hiingt haupt 
sichlich von der Gréfe der Ionen ab, ferner von ihrer geometrischen Struktur 
sowie der Verteilung der Ladung auf die die Ionen zusammensetzenden Atome, 
Wo andere als Coulombsche Wechselwirkungen zwischen den Ionen oder 
spezielle Wechselwirkungen zwischen den Ionen und den Molekiilen des Lésungs- 
mittels auftreten, hingen die Eigenschaften von Lésungen von der Natur des 


Mediums ab. Gewisse Sauren sind z. B. in Wasser starke Elektrolyte, jedoch sehr — 


schwache oder Nichtelektrolyte in Nitrobenzol. Bei fast allen schwachen Elektro- 
lyten sind andere als Coulomb sche Wechselwirkungen vorhanden, und die Eigen- 
schaften ihrer Lésungen hangen von der Natur des Lésungsmittels und von seiner 
Dielektrizitétskonstante ab. v. Steinwehr. 


Erik Asmus. Die Zahigkeit von Gemischen wiassriger Lésungen 
starker Elektrolyte mit besonderer Beriicksichtigung der 
Theorie von Onsager und Fuoss. Ann. d. Phys. (5) 36, 166—182, 1939, 
Nr. 2, (Univ, Marburg a. d. Lahn.) [S. 474.] Erk. 


1940 9. Fliissigkeiten 503 


Jean Chédin. Untersuchungen tiber anhydridhaltige Schwefel- 
siure (Oleum) und Salpeterséure-Schwefelsdiuremischungen 
mit Hilfe des Raman-Effektes. Mém. Poudres 28, 7—42, 1938. [S.545.] 
*Ahrens. 

Luis W. Alvarez and Robert Cornog. He? in helium. Phys. Rev. (2) 56, 379, 
1939, Nr.4. (Univ. Berkeley, Cal.) Ein 60’-Cyclotron wurde als Massenspektro- 
graph benutzt, um zu zeigen, daf} He® ein stabiles Isotop von gewodhnlichem He ist. 
Das Cyclotron wurde mit Helium gefiillt, und eine Ionisationskammer mit Linear- 
verstiirker in den Weg des Ionenstrahles gebracht; dann wurde es fiir zwei Werte 
des Magnetfeldes getrimmt, entsprechend der Erzeugung von 8 MeV-Protonen und 
82-MeV-a-Teilchen. Zwischen diesen beiden Feldern zeigte der Verstarker das 
Auftreten eines kleineren, aber definierten Strahles von 54cm Reichweite in Luft 
an. He**+++ ist das einzige Ion, das die hierbei gemessenen Kriterien beziiglich 
g/m, v und R befriedigt. Wurde das Cyclotron evakuiert oder mit Deuterium ge- 
fillt, so trat dieser Strahl nicht auf. Es war nicht méglich, einen stetigen Strom 

_ von 24-MeV-,,leichten a-Teilchen* zu erzeugen, da das Cyclotron fiir normale 
_«@Teilchen eingerichtet und daher fiir niedrigere Felder nicht justiert war. Ein 
87’-Cyclotron soll jetzt entsprechend umgearbeitet werden. Wenn somit die relative 
Haufigkeit des He*-Isotopes noch nicht genau gemessen werden kann, so kann sie 
doch aus der GréRenordnung der beiden Strahlen abgeschatzt werden. Es traten 
etwa 102 a-Teilchen je sec im He‘-Strahl und 103/sec im He?-Strahl auf. Anzeichen 
fiir das Auftreten von He® fehlten. Justi. 


_ Brieh Fischer. Dielektrische Relaxationsuntersuchungen im 
Ben b lick auf die molekulare und intermolekulare Struktur 
von Dipolfliissigkeiten. Phys. ZS. 40, 645—663, 1939, Nr. 21. (Planck-Inst. 
_ Berlin-Dahlem.) Fiir eine systematische Betrachtung der dielektrischen Relaxations- 
_ erscheinungen erweist es sich als vorteilhaft, die dem Modell der Deby eschen 
“Theorie zugrundeliegenden Vereinfachungen in zwei getrennte Fragestellungen zu 
seheiden: die eine, die sich im wesentlichen nur auf das einzelne Molekiil und 
seine Struktur bezieht, die andere, die sich auf die intermolekulare Wechselwirkung 
bezicht. Im ersten Fall handelt es sich um Messungen in verdiinnten Lésungen, 
jim zweiten um solche in reinen Flissigkeiten. Die entsprechenden theoretischen 
sitze und ihre Anwendbarkeit im Falle des Auftretens mehrerer Relaxations- 
eiten werden diskutiert. Fir ein Ellipsoid mit den Dipolmomentkomponenten 1, 
# und «, und den entsprechenden Relaxationszeiten 7,, t, und 7, gelten die Be- 
jlehungen yw? = «2 + «3? + ak ey ln | a Hp Te + 2c Ju?, worin t = die 
bei der Messung der dielektrischen Verluste bei langen Wellen sich ergebende 
BE ppwellenrelaxationszeit“. Diese Betrachtungen werden experimentell mit der 
in diesen Ber. S. 1963 beschriebenen kalorimetrischen, inzwischen noch verbesserten 
Methode gepriift (Messung der dielektrischen Verluste, als Lésungsmittel diente 
Benzol, Mefitemperatur 23°, Meffrequenz 69 750 Kilohertz). Ergebnisse (z-Werte in 
Binheiten von 10-1‘ sec): 1. Molekiile mit verschiedener Grofe und Form, aber mit 
fester Lage des Dipolmoments: Chlorbenzol 1,26, o-Dichlorbenzol 1,65, Nitrobenzol 
1,20, 1-Chlornaphthalin 2,60, 1-Chloranthrachinon 3,04, 2-Chloranthrachinon 3,98, 
9,3-Dichloranthrachinon 7,59, 1,8-Dichloranthrachinon 5,20. Die entsprechenden 
nach frtiher (vgl. diese Ber. S.1179 und 1962) angestellten theoretischen Betrach- 
tungen berechneten t-Werte sind: 1,78, 1,65, 1,57, 2,56, 3,64, 4,90, 5,82, 3,64. Die 
Unterschiede zwischen tpeop, UNd Ther, kOnnen qualitativ erklart werden. 2. Molekiile 
mit einer Achse freier Drehbarkeit: p-Chlordiphenyl 9,00, m-Dichlordiphenyl 3,96, 
o-Chlordiphenyl 4,25, m,m/-Dichlordiphenyl. 3,94, 0, o’-Dichlordiphenyl 4,68. Der 
Vergleich dieser r-Werte. mit den berechneten ergibt, daf die Absolutwerte von 


ees 
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Ther, ZU hoch sind, dagegen stimmen die v-Verhaltnisse gut iiberein. Der Unter 
schied der beiden letztgenannten t-Werte wird auf eine Beschrankung der Rote 
tionsfreiheit im letzteren Molekiil zuriickgefiihrt. 3. Aliphatische Kettenmolekiile 
Hier wurde eine Reihe von Ketonen, Chloriden, Bromiden und Alkoholen unter 
sucht; Zahlenwerte s. im Original. Hierbei ergibt sich auf Grund der verschiedene 
u-Richtung und der freien Drehbarkeit der OH-Gruppe die Gréfe der t-Werte un 
der Betrag der Zunahme yon 7 mit der Kettenlange in der Reihenfolge Alkohold 
Ketone, Halogenide. Die theoretische Auswertung zeigt, dai die Molekiile als noc 
weitgehend gestreckte Teilchen in der Fliissigkeit rotieren; als innerer Rotations 
freiheitsgrad fiir die Einstellung tritt wesentlich derjenige der CH,OH-Gruppe i 
Erscheinung. Aus dem Absolutwert von 7 des o-Dichlorbenzols (1,65) wird dil 
molekulare Viskositat 1* von Benzol berechnet zu 2,32- 10%, wahrend die makrc 
skopisch bestimmte Viskositaét » 6,5-10-% betragt. SchlieBlich werden noch dil 
r-Werte von reinen Dipolfliissigkeiten diskutiert; bei Beriicksichtigung des Vis 
kositiitsunterschiedes ergibt sich so bei Chlorbenzol, Nitrobenzol und Aceton Uber 
einstimmung mit der De by eschen Theorie der quasikristallinen Struktur. Dagege 
wird das Verhalten der Alkohole durch die allgemeine Theorie nicht erfaBt; Ver 
vermutet jedoch, das auf Grund einer von Hackel (vgl. diese Ber. 18, 1122 
1937) angegebenen Beziehung zwischen Tpeoh, UNd They, Von reinen Fliissigkeiten un 
auf Grund der Messungen in verdiinnten Lésungen eine spezielle Strukturtheori’ 
fiir die Alkohole erméglicht wird. O. Fucha 


V. Zwetkoff. Bewegung anisotroper Fliissigkeiten im rotieren 
den Magnetfeld. Acta Physicochim URSS. 10, 555—578, 1939, Nr.4. (Phys 
Inst. Univ. Leningrad.) Das Torsionsmoment, das ein mit vertikaler Achse aufge 
hangter Glaszylinder erfiaihrt, wenn die in ihm befindliche anisotrope Fliissigkei 
einem senkrecht zur Zylinderachse verlaufenden und um diese Achse langsar: 
rotierenden Magnetfeld ausgesetzt wird, geht bei einer bestimmten Drehzahl de 
Feldes iiber ein steiles Maximum. Die Auffassung dieser Erscheinung als Folg¢ 
einer Phasendifferenz zwischen der Feldrichtung und der Richtung des Vektors de’ 
vom Feld hervorgerufenen magnetischen Polarisation wird durch die gefundene® 
Zusammenhinge zwischen dem Drehmoment, dem Wert seines Maximums, de 
Umdrehungszah], bei der dieses Maximum auftritt, und der magnetischen Feld 
stirke bestitigt. Aus der Gleichsetzung vom magnetischen Drehmoment und Rei 
bungsmoment berechnet sich die Differenz der Permeabilitaéten der anisotrope) 
Partikel bei verschiedenen Temperaturen in Ubereinstimmung mit anderen Mes: 
sungen. Ebenso wird der Temperaturverlauf der Viskositat ermittelt, Dabei ergib 
sich im Gegensatz zu den Messungen mit Kapillarviskosimetern mit steigende 
Temperatur ein steiler monotoner Abfall im ganzen anisotropfliissigen Gebiet bi) 
dicht an den Klarpunkt. Die absoluten Werte der Viskositiit kénnen nicht siche 
festgelegt werden, da die Konstante in dem Reibungsglied von der Form de 
Partikel und der Lage ihrer Rotationsachse abhingt. Kasi 


W. Gwetkoif. Zur Frage nach der Gréfe und Form der Molekil 
schwirme in anisotropen Fliissigkeiten. Acta Physicochim. URSS 
11, 97—106, 1939, Nr.1. (Phys. Inst. Staatsuniv. Leningrad.) Aus der Tatsache, dai 
die in der vorstehend ref. Arbeit erhaltenen Viskosititen auch in dem Gebiet, wi 
die Kapillarmessungen einen Abfall der Viskositét mit wachsender Temperatu 
ergeben haben, mit diesen Werten nur dann zusammenfallen, wenn der Konstante 
in dem Reibungsglied der kleinste Wert 2/s zugeschrieben wird, schliefit der -Verf: 
dafi es sich bei den rotierenden Partikeln der anisotropen Fliissigkeit nicht un 
einzelne Molekiile handelt, sondern um langgestreckte Molekiilgruppen, die un 
ihre Liingsachse rotieren und in denen die Molekiilachsen senkrecht zu diese 
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Achse stehen. Betrachtungen iiber die Wechselwirkung von Magnetfeld und Warme- 
bewegung der Teilchen fiihren in Verbindung mit dem Wert fiir die Drehzahl des 
Feldes, bei der das maximale Drehmoment auftritt, und dem Betrage der Viskositat 
su einer Abschitzung des Teilchenradius auf 3,7-10%cm, einen Wert, der mit 
anderen Abschitzungen gut tibereinstimmt. Kast. 


TN. Stranski. Uber Wachstumserscheinungen an Cd-Einkrystal- 
len und deren Bedeutung fiir die Ermittlung der zwischen 
“den Gitteratomen wirksamen Kriafte. Ber. D. Chem. Ges. (A) 72, 
141—148, 1939, Nr.12. (Sofia.) Dede. 


M. Ja. Osstrouchowa. Uber die Bestimmung der Temperatur des 
Krystallisationsbeginnes von Schlacken nach der Methode 
der doppelten Logarithmierung. Metallurgist. 14, Nr. 6, S.7—12, 1939. 
(Leningrad, Industrieinst.) [S. 484.] Nitka. 


Hellmut Bumm. Die Ausbildung binarer Uberstrukturphasen 
unter dem Einflufs beschrankt léslicher Zusatze. ZS. {. Metallkde. 
31 318—321, 1939, Nr.10. (Zentralab. S. & H., Berlin-Siemensstadt.) Es wurden 
yerschiedene Gold-Kupfer-Silber-Legierungen nahe der Zusammensetzung AuCu 
und AuCu; durch Réntgenaufnahmen und Messungen des spezifischen elektrischen 
Widerstandes auf Ordnungsvorginge untersucht. Schon ein Zusatz von 5% Silber « 
_yerhindert die Ordnungsvorgange. Grofiere Silberzusiitze sind nicht mehr im Gold- 
Kupfer-Mischkristall léslich. Die bekanntgewordenen Hartesteigerungen der ternaren 
_tegierungen dieser Zusammensetzungen sind daher auf Ausscheidungsvorgange 
guriickzufiihren. Bei den Eisen-Nickel-Legierungen nahe der Zusammenseizung 
_ FeNi; stért ein Kupferzusatz die Ordnungsvorgange nur wenig. Ein Vergleich mit 
anderen hochpernieablen Legierungen zeigt, daf} schon geringe Zusitze von Chrom, 
“Molybdan und Wolfram im Gegensatz zu Kupfer die regelmifiige Atomverteilung 
verhindern. G. E.R. Schulze. 


W. Altberg and W. Lavrow. Experiments on the erystallisation of 

water. II. Acta Physicochim. URSS. 11, 287—290, 1939, Nr.2. (Lab. Hydrol. 
_ Leningrad.) Teil I s. diese Ber. 20, 1706, 1939. Verfi. beschreiben im Anschlu® an 
_friihere ahnliche Untersuchungen neue Experimente tiber die Kristallisation von 
_gterkiten Wasser, Bei den gegenwirtigen Untersuchungen stand besonders die 
_ Frage der unter verschiedenen Nebenumstinden und bei verschiedenen Unter- 
kiihlungstemperaturen auftretenden Kristallformen zur Diskussion. Die Ergebnisse 
ind in einer Reihe von sehr aufschlufreichen Photographien dargestellt. Ins- 
besondere ist bemerkenswert, da®8 es den Verff. gelang, aus der unterkiihlten 
Fliissigkeit sechseckige, der bekannten Form der Schneekristalle gleichende Kri- 
_ stallite zu erhaiten, Von Bedeutung ist auch die Feststellung, da®8 unterkiihltes 
- Wasser auch. ohne Zufiigung AuRerer. Keime durch Erschtitterungen und durch 

Sehailwellen sofort zum Kristallisieren gebracht werden kann. Bomke. 


Hermann Miller und Gerhard Martin. Elastische Anisotropie und 
Pontgenographische Spannungsmessung. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. 
f. Risenforsch. Diisseldorf 21, 261—269, 1939, Lief. 17 (Abh. 384). Nach ausfiihr- 
licher Ableitung der Formeln fiir die Dehnung des kubischen Einkristalles werden 
unter Annahme der von den gegenseitigen Kornbindungen unabhangigen Ver- 
formung der einzelnen Kristallite die Miitelwerte der Dehnung aller Kristallite und 
der im Réntgenversuch reflektierenden Kristallite fiir ein regellos orientiertes, viel- 
kristallines Haufwerk berechnet. Diese Dehnungsformeln werden mit den Ergeb- 
nissen mechanischer und réntgenographischer Dehnungsmessungen verglichen. — 
Weder die Annahme von W. Voigt der gleichmafigen Verformung der Kristallite, 
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noch die Voraussetzung von A. Reuf der gleichen Beanspruchung aller Kristal. 
kérner fiihren zu befriedigenden Ergebnissen. Daher haben die Verfl. aus de 
bisher vorliegenden Ergebnissen der Modellversuche die Konstanten der réntgena 
graphischen Dehnungsformeln empirisch abgeleitet. Als réntgenographischer Elast. 
zitiitsmodul und Poissonscher Wert ergeben sich fiir vielkristallines Hise 
E,,, = 22030 kg/mm? und », = 0,374. Es wird angeregt, in Hinkunft bei der ron‘ 
genographischen Spannungsmessung an Stahlen diese Konstanten zu verwende? 
Sie geben die tatsiachlichen Verhiltnisse besser als die bisher beniitzten, a 
mechanischen Dehnungsmessungen abgeleiteten Werte E,, = 21000 kg/mm? un 
V4, = 0,28. Leon 


vt 


Ralph Hultgren und Carl A. Zapffe. R6ntgenuntersuchung der System} 
Eisen—Palladium und Nickel—Palladium. Metals Technol. 6, Nr.é 
Techn. Publ. Nr. 1047, 11S.; Trans. Amer. Inst. min. metallurg. Eng. 133, 58— 
1939. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.; Columbus, 0O., Battelle Mem. Inst.) 
und Pd bilden eine liickenlose Reihe fester Lésungen (kubisch-flachenzentriert), i 
welcher keine Verbindungen, Uberstrukturen oder Mischungsliicken nachzuweise: 
waren, Die Abweichung vom Vegardschen Gesetz ist positiv. — In a-Fe los 
sich nur wenig Pd auf, aber mit y-Fe bildet es eine vollstandige Reihe feste 
Loésungen, die ebenfalls positive Abweichung vom Vegardschen Gesetz zeigen 
Die y-Phase bildet 2 Uberstrukturen: FePd und FePds3. FePd ist tetragonal una 
isomorph mit AuCu. Giiterkonstanten einer von 650° abgeschreckten Probe mii 
51,9 Atom-% Pd: a = 3,852, c = 3,723 A. FePds ist kubisch und isomorph mii 
AuCu;. Die beiden Uberstrukturen haben ihre gréfte Stabilitaét nicht bei de 
theoretischen. Zusammensetzung. Beim Ordnungsprozefi findet eine anomale Zu 
nahme des Atomvolumens statt, wahrscheinlich infolge des Ferromagnetismus 
*Skaliks 
Cyril Stanley Smith, Konstitution und Mikrostruktur von kupfer’ 
reichen Silicium-Kupferlegierungen. Metals Technol. 6, Nr.4 
Techn, Publ, Nr. 1078, 17S., 1939. Zur Nachpriifung friiherer Arbeiten wird da 
System Cu—Si zwischen 2 und 7% Si thermisch und mikroskopisch untersuchti 
besonders im Hinblick auf die neue ~-Phase. Die Legierungen werden aus Elek! 
trolytkupfer und einem mit Siure gewaschenen Si-Pulver hergestellt und enthielte1 
aufer etwa 0,04 % Fe keine nennenswerten Verunreinigungen. Aus den Er‘ 
hitzungs- und Abkihlungskurven ergibt sich die Temperatur der peritektischer 
« — p-Umwandlung in Ubereinstimmung mit dem friiheren Wert zu 852°. Durel! 
besonders langsame Abkiihlung gelingt es, fiir die Reaktion «+f =~ einer 
Haltepunkt bei 842° festzustellen. Die Temperaturen des eutektischen /-Zerfalls 
und der peritektischen Bildung des y-Mischkristalls liegen mit 785 bzw. 7299 etwas 
hoher als die frither gefundenen Punkte. Der Zerfall des ~-Mischkristalls verliuf 
so langsam, dafs er therminsch nicht zu bestimmen ist. Zur Festlegung der Homo: 
genititsgebiete werden die Proben nach dem Homogenisieren um 50% kalt ge- 
walzt und nach entsprechendem Gliihen und Abschrecken mikroskopisch unter- 
sucht. Das Gebiet der ~-Phase erstreckt sich von 842° und 5,9 (Gewichts-%) Si bis 
6,85 Si bei 785° und 6,95 Si bei 729°. Bei 552° zerfalit der ~-Mischkristall mit 5,2 Si 
eutektisch in a+ y. Die a-Phase hat einen maximalen Si-Gehalt von 5,3 % bei 
842°, die Léslichkeit fiir Si nimmt mit sinkender Temperatur stark ab. Auf Grund 
dieser Ergebnisse wird das Diagramm der Cu-Seite des Systems neu aufgestellt 
Wenn « und » im Gleichgewicht miteinander vorliegen, tritt eine eigenartige 
Struktur von parallelen Bindern auf. Es gelingt durch noch so langes Gliihen 
nicht, diese Kristallplatten zu koagulieren. Diese Struktur ist entweder dureh 
den geringen Unterschied in der Oberflachenspannung oder durch den Gitteraufbav 
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der beiden Komponenten bedingt. — Es wird eine ausfiihrliche Literaturiibersicht 
gegeben. *Bernstor}}. 


W. Riidorff. Kristallstruktur der Siureverbindungen des Gra- 
phits. ZS. f. phys. Chem. (B) 45, 42—68, 1939, Nr.1. (Anorg. Lab. T. H. Berlin.) 
_ Durch Intensit&tsberechnung der (001)-Interferenzen der Verbindungen des Gra- 
phits mit Schwefelsdiure, Selensiure und Salpetersaure wurden bei den 1. bis 
5. Stufen die Parameter der Kohlenstoff- und Sdureschichten in Richtung der 
e-Achse bestimmt. Bei der Salpetersiure- und Uberchlorsiureverbindung wurden 
auch fiir die 1. bis 5. Stufen die Kohlensioffparameter in a- und b-Richtung fest- 
gelegt. Fiir die 1. Stufe der Schwefelsiureverbindung wurde aus Uberstruktur- 
interferenzen eine Dreieckpackung der Sauremolekiile baw. -anionen abgeleitet und 
in einem Falle konnte auch die Lage der Saéureschichten in a- und b-Richtung zu- 
einander ermittelt werden. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


L. Helmholz and M. T. Regers. A redetermination of the fluorine- 
fluorine distance in potassium bifluoride. Journ. Amer. Chem. 
Soe. 61, 2590—2592, 1939, Nr. 10. (Tnst. Technol. Pasadena, Cal.) Unter Benutzung 
von Drehkristallaufnahmen und Laue-Diagrammen werden von den’ Verff. die 
Strukturparameter von Kaliumbifluorid neu bestimmt. Der dabei erhaltene Wert 
uw = 0,1408 + 0,003 ergibt fiir den Fluor-Fluor-Abstand im (F—H—F) den Wert 
we 2,26 + 0,01. Die von anderen Autoren friiher erhaltenen diesbeziiglichen Werte 
werden in diesem Zusammenhang kritisch diskutiert. Bomke. 
: Mario Alberto Rollier e Enrico Arreghini' La fase gamma della lega 
 jlitio-piombo, LioPbs. Stechiometria e struttura. ZS. f. Krist. 
101, 470—482, 1939, Nr. 6. (Milano.) 
_ Haymo Heritsch. Die Struktur des Libethenites Cus(OH)[PO,]. ZS. f. 
’ Krist. 102, 1—12, 1939, Nr.1. (Graz.) 
1. Ito and H. Sawada. The crystal structure of tellurite (TeO:). ZS. 
f. Krist. 102, 18325, 1939, Nr.1. (Min. Inst. Univ. Tokyo.) Dede. 


G. Kianzele und F. Machatsehki. Réntgenographische Untersuchun- 
gen an MgHPO,:-7 H.0 (Phosphorré®lerit). Zentralbl. Min. (A) 1939, S. 297—300, 
Nr.i1. (Min. petrogr. Inst. Tiibingen.) Verff. beabsichtigen zu untersuchen, ob 
ahnliche enge strukturelle Beziehungen wie zwischen Gips und Brushit auch zwi- 
schen den 7-Hydraten der sekundiren Phosphate und Arsenate einerseits und der 
-entsprechenden Sulfate andererseits bestehen. Der Vergleich wurde bei den 
monoklin kristallisierenden Verbindungen MgHPO,-7 H:0 (als Mineral Phosphor- 
réHlerit) und FeSO,-7H,0 durehgefiihrt. Fir die Untersuchung wurden kiinstlich 
gezogene Kristalle von MgHPO,:7 H.O verwendet. Die réntgenographische Unter- 
suchung ergab, gestiitzt auf Drehkristall- und Weifienberg-Aufnahmen um 
f001] und [101J:a = 11,85 A, b = 25,86A, ¢ = 6,60A; bv 959; a= b=¢= 
0,4475 : 1: 0,2605. Das Achsenverhiltnis und der Winkel f stimmen mit den von 
Friedrich und Robitsch an natiirlichen Kristallen ermittelten kristallo- 
graphischen Konstanten, gut iiberein. Mit 8 Formeleinheiten im Elementarkorper 
berechnet sich die Dichte zu 1,72; sie wurde von Friedrich und Robitsch 
an natiirlichen Kristallen pyknometrisch zu 1,725 + 0,004 bestimmt. Aus den Aus- 
léschungen ergibt sich als wahrscheinlichste Ratimgruppe wie bei FeSO,-7 H20 
dann C$h. Jedoch lapt die Untersuchung der allseitsflachenzentrierten Zelle von 
 FeSO,:7H:0 auf die pasisflichenzentrierte mit einem Inhalt von ebenfalls acht 
Formeleinheiten keine nahere Beziehungen zur Zelle von MgHPO,-7H:0  er- 
kennen. Szivessy. 
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é r i ds 
Jacques Bénard. Untersuchung der Zersetzung des Eisenoxy 
ae seiner festen Lésungen. Ann. Chimie (11) 12, 5—92, 1939. (Lille, , 
‘ a 
Fac. Se. Inst, Chim. appl.) [S. 484.] Gottfried. . 


Otto Griitter. Kristallographische Untersuchungen an Per-- 
chloraten der drei Basen: 1-Dimethylamino-6-hydroxy-dihydrocarvon | 
(Base 1), 1-Hydroxy-6-dimethylamino-dihydrocarvon (Base II) und 6-Dimethyl- - 
aminocarvon (Base III). ZS. f. Krist. 102, 48—59, 1939, Nr.1. (Min.-petrogr. Inst. . 
Univ. Basel.) 


H. J. Verweel + and C. H. MacGillavry. The crystal structure of suc-- 
cinie acid. (COOH—CH,—CH,—COOH). ZS. f. Krist. 102, 60—70, 1939, Nr.1.. 
(Lab, Krist. Univ. Amsterdam.) Dede. . 


Joseph W. Ellis and Jean Bath, The near infra-red absorption| 
spectra of pentaerythritol and diketopiperazine obtained | 
with plane polarized light. Journ. Chem. Phys. 7, 862—868, 1939, Nr. 10. . 
(Univ. Los Angeles, Cal.) [S.544.] Verleger. , 


G. Menzer. Die Ursache des Fleckenreichtums der Elektronen--: 
aufnahmen gedtzter Kristalle. Ann. d. Phys. (5) 36, 2839—248, 1939, , 
Nr. 3/4 (Laue-Heft). (Max-Planck-Inst. Berlin-Dahlem.) Es werden verschiedene } 
evtl. mégliche Ursechen dafiir besprochen, dafi bei der Elektronenbeugung an ge- - 
Atzten Kristallflichen wesentlich mehr Beugungsflecke beobachtet werden als nach 
der streng angewandten Beugungsbedingung zu erwarten sind. An Hand des: 
experimentellen Materials kommt der Verf. zu dem Ergebnis, daf} allein die » 
Mosaikstruktur der beugenden Kristallschicht die Ursache der Vermehrung der ' 
Beugungsflecke ist. Daf} Welligkeit, Divergenz des Primarstrahls und Brechung ' 
des Strahls keinen wesentlichen Beitrag hierfiir liefern, wird kurz besprochen. Picht. 


H. Schlechtweg. Uber die Beeinflussung der ferromagnetischen 
Kigenschaften durch Gitterstérungen. Metallwirtsch. 18, 900—903, 
948, 1939, Nr.45 u. 47, (Essen.) Dadurch, daf in der Nahe einer Gitterstérung 
das Kristallgitter inhomogen verzerrt ist, ergibt sich eine riiumlich verdnderliche 
Austauschenergie und demgemif} eine veranderliche Oberflichenenergie einer 
Barkhausen-Wand. Letzteres erméglicht, ohne die Existenz einer von Null ver- | 
schiedenen Magnetostriktion annehmen zu miissen, ein grundsitzliches Verstandnis 
fir die Méglichkeit des Vorhandenseins einer von Null verschiedenen kritischen 
Feldstirke des Barkhausen-Effektes. G. E.R. Schulze. 


William 0. Baker and Charles P. Smyth, Molecular rotation and poly- 
morphism in the t-butyl halides, Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 2798 
—2805, 1939, Nr. 10. (Frick Chem. Lab. Univ. Princeton, N. J.) Nach thermischen, 
optischen und dielektrischen Methoden wurde an t-Butylchlorid, t-Butylbromid und 
t-Butyljodid Polymorphismus festgestellt und naiher untersucht. Die Dispersions-, 
Hysteresis- und Unterkiihlungseffekte wurden im Hinblick auf die méglichen— 
molekulanten Vorgiinge diskutiert. Ubergiinge erster Art sind bei Unterkiihlung 
zu erwarten, wenn die Energiedifferenz zwischen der metastabilen und der stabilen ~ 
Phase nur gering ist. Aus den dielektrischen Ergebnissen geht hervor, dafi diese 
Unterkiihlung eine Funktion des Ordnungsvermégens der Molekiile in der stabilen 
Phase sein kann. Das Eintreten von Rotationen vor Beginn eines Uberganges im 
festen Zustand erweist sich als Analogen zu den dem Schmelzvorgang vorher- 
gehenden lokalen Schmelzprozessen in festen Kérpern, Die mit dem Polarisations- 
mikroskop erhaltenen Ergebnisse erméglichen die Aufstellung einer Beziehung 
zwischen der Gittersymmetrie und den molekularen Rotationsfreiheitsgraden. Bomke. 


, 


- 
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Kurt Neumann und Virgil Costeanu. Uber den Verdamp fungskoeffi- 
zienten polarer Kristalle. ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 65—80, 1939, 
Nr. 2, (Inst. phys. Chem. T. H. Berlin.) [S. 486.] Dede. 


Angelo Bellanca. Polare Piezoelektrizitat und Symmetrie eini- 
ger Krystallarten. II. Uber die Symmetrie des Apatits und 


“des Wulfenits. Periodico Min. 10, 1—8, 1939. (Palermo, Univ. Min. Inst.) 


{S. 523.] *Deseke. 


Ryozi Uyeda. Cathode-ray investigation of thin layers formed 
on some single crystals. H. Molybdenum oxide deposited on 
molybdenite by sublimation of MoO; in vacuum. Proc. Phys.-Math. 
Soe. Japan (8) 21, 517—523, 1939, Nr. 9. (Univ. Tokyo.) Verf. hat wegen der 
Schwierigkeit der Herstellung diinner Schichten von MO; durch Oxydation von 
Spaltflachen des Molybdanits (diese Ber. 20, 1501) jetzt solehe durch Sublimation 
yon MO; im Vakuum auf Molybdanit-Spaltflachen und auf polierten Oberflachen 
von Metallen, erhitzt auf Temperaturen 1, hergestellt und nun die Struktur mittels 
Kathodenstrahlenbeugung untersucht. Er fand, dafi die Struktur des Niederschlags 
Yon der Natur und Temperatur der Unterlage abhangt gemaf} der folgenden 
Ubersicht: 


Temperaturen 
—— 

Unterlage 20 —100° 100—350° 100—450° 
Molybdanit. . . . [MOs]| MO, 
ae | Faserstruktur Kinkristall 

9 3h Sheen Diffuse Ringe 
ickelees ants | get. MOn | MO, 
Kupfer MO, 


Der Stoff, welcher die diffusen Ringe verursacht, ist nicht bestimmt worden. 
[MOs] ist eine Oxydstufe zwischen MO, und MO;, aus MO; entstanden. Dieses 
zerfallt bei béheren Temperaturen in MO, und Os. Der Zerfall beginnt bei be- 


stimmter Temperatur, unabhingig von der Unterlage. Besteht diese aus Kupfer, 


"h a i 


Pi 


wird [MOs] schon bei niedrigeren Temperaturen zu MO, reduziert. In den Beu- 
gungsbildern des MO;-Einkristalls wurden Flecken beobachtet, die einer Uber- 
struktur zugeschrieben werden, die in Beziehung zum Molekularfeld des Molyb- 
danits zu stehen scheint. Widemann. 


P. H. Hermans. Die Festigkeits-Dehnungs-Diagramme iso- 
troper Cellulosefaden im Lichte der theoretischen Be- 
ziehung zwischen Quellungsanisotropie, Orientierung und 
Festigkeit. I Faden verschiedenen Quellungsgrades. Kolloid- 
ZS. 89, 344—348, 1939, Nr. 3. 

P. H. Hermans und P. Platzek. Dasselbe. I. Faden verschiedener 
Herstellungsweise. Ebenda S. 349—354. (Hollandsche Kunstzyde Ind. 
Breda.) Dede. 


Erich Manegold und Karl Kalauch. Uber Kapillarsysteme. XXII. Uber 
die Herstellung und Kennzeichnung elektropositiver Mem- 
Wenn en. Kolloid-ZS. 88,..257—278, 1989,. Nr.3.. (T. H. Dresden.) Es werden 
Membranen mit positiver Wandladung nach verschiedenen Verfahren hergestellt 
und ihre Dialyse-Potentiale gemessen. Die Potentiale der Kette “0,1 KCl-Mem- 
bran-0,01 n KCI“ betragen durchschnittlich —50mV, so da man die Membranen 
nahezu als 100prozentig anionenpermeabel ansprechen kann. — Elektroosmotische 
und elektrodialytische Messungen zeigen jedoch, dafi die Ladungskonstanz dieser 
Membranen nicht gro® genug ist, um die Neutralititsstérungen an stromdurch- 
flossenen Membranen erfolgreich bearbeiten zu konnen. — Die Abhangigkeit des 
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Dialysepotentials von der Konzentration des Elektrolyten und der ortsfesten! 
Ladungstriiger der Membransubstanz wird im Sinne der Theorie von Meyer- 
Sievers-Teorell behandelt. Manegold.| 


Erich Manegold und Karl Solf. Uber Kapillarsysteme XIX/». Die spe- 
zifische Durchlassigkeit und die Hohlraumstruktur von 
Kugelpackungen und Kugel- bzw. Korn-Schittungen. Kolloid-! 
ZS. 89, 36—47, 1939, Nr.1. (T. H. Dresden.) Fir verschiedene Kugelpackungen! 
wird der mittlere freie Querschnitt und die Lange der Kaniale aus stereo-) 
metrischen Betrachtungen berechnet. Fiir die spezifische Durchlassigkeit dieser 
Packungen ergibt sich eine Formel, in die auffer einer Strukturkonstanten nur das 
Quadrat des Kugelradius eingeht. Die abgeleiteten Formeln werden an Kugel- 
und Kornschiittungen experimentell gepriift und zur Berechnung eines Aquivalent- 
radius benutzt. — Die Kugelschiittungen geben eine sehr gute Ubereinstimmung: 
mit den nach Bjerrum-Manegold berechneten Porenradien. Bei den Korn- 
schiittungen ist die Ubereinstimmung befriedigend. — Zum Schluf wird eine all- 
gemeine Filtergleichung abgeleitet. Manegold. 


Petru Bogdan. Nouvelles applications du parachor. Bull. Acad. | 
Roum. 22, 104—108, 1939, Nr. 2. 


Alexander Bork. Katalysatorvergiftung vom Standpunkt der 
Spezifitat aktiver Zentren. XI. Uber den relativen Adsorp-: 
tionskoeffizienten des Wasserstoffs bei der Alkohol-- 
dehydrierung auf Kupfer. Acta Physicochim. URSS. 11, 409—414, 1939, , 
Nr. 3. (Mendelejeff-Inst. Lab. Phys. Chem. Moskau.) Dede. . 


E. Sauer und W. Gussmann. Uber die Messung der Benetzungsge-- 
schwindigkeit von Farbkoérpern. Kolloid-ZS. 82, 253—269, 1938, Nr.3.. 
(Lab, anorg. Chem. T. H. Stuttgart.) Verff. stellen fest, dafi unter gewissen Um- - 
stinden die Geschwindigkeit der Aufsaugung von Fliissigkeit durch einen pulver- - 
férmigen Stoff als Ma® fiir die Benetzbarkeit genommen werden kann und messen | 
fiir eine Anzahl von Farbkérpern die aufgenommene Wassermenge sowie auch die : 
Geschwindigkeit dieser Aufnahme fiir lockere Lagerung wie fiir den geprefiten | 
Zustand. Es kann gezeigt werden, dafi diese Gréfen bei lockeren Pulvern stark — 
von der Kornform und Korngréfe abhaingen. Pulver aus groben glatten Teilchen © 
nehmen weniger Fliissigkeit auf als solehe aus unregelmafigen kantigen Kri- 
stallen, diese aber weniger als Pulver aus feinen flockigen oder nadelférmigen 
Teilchen. Werden die Pulver stark geprefit, so zeigt sich, da von einem be- 
stimmten Prefidruck ab die Fliissigkeitsaufnahmegeschwindigkeiten fiir alle Pulver 
von der gleichen chemischen Zusammensetzung annihernd gleich gro werden. 
Die resultierende mittlere Geschwindigkeit ist dann die Benetzungsgeschwindigkeit. 
Die von den gepreften Kérpern aufgenommenen Fliissigkeitsvolumina werden vor 
allem dureh die riumliche Ausfiillung des PrefSkérpers bestimmt. Messungen an 
chemisch einfachen gebriuchlichen Farbkérpern ergaben fiir hydrophile Pulver 
grobe Benetzungsgeschwindigkeiten bei kleinem Fliissigkeitsbedarf gegeniiber — 
kleinen Benetzungsgeschwindigkeiten und gréferem Fliissigkeitsbedarf bei hydro- » 
phoben Stoffen. Zwischen beiden Arten besteht jedoch keine scharfe Grenze. Be- 
netzung mit Methylalkohol ergab gegeniiber Wasser bei hydrophilen Pulvern 
groBeres Fliissigkeitsvolumen und erhéhte Sauggeschwindigkeit, wihrend in bezug 
auf die Sedimentvolumina die Pulver in Methylalkohol sich umgekehrt verhielten. 
Ferner wurden Zusammenhiange zwischen den aufgenommenen Fliissigkeitsmengen 
der gepreften Farbkérper und dem Olbedarf der Pigmente zum Netzpunkt 
(Methode Gardner-Coleman) festgestellt. Bomke. 
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W. G. Pollard.. Repulsive forces in van der Waals adsorption. 


Phys. Rev. (2) 55, 1187, 1939, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Tennessee.) 
Fiir ein einwertiges Atom im Oberflaichenfeld eines festen Metalls wird von dem 
Vert. die Hamilton-Funktion naiherungsweise bestimmt unter Benutzung einer in 
bezug auf die Lage- und Spinkoordinaten des 4uBersten Elektrons des betrachteten 
Atoms und aller in dem Leitfahigkeitsband des Metalls befindlichen Elektronen 
antisymmetrischen Wellenfunktion. Der so erhaltene Endausdruck enthalt die 
gewohnliche Coulombkraft, die Austauschkrafte und die aus der molekularen Bin- 
dung bekannten iiberlappenden Terme. Die Austauschterme und die tiberlappen- 
den Terme erscheinen dabei als Summationen iiber alle Elektronen des Metalls, 
die hinsichtlich ihres Spins mit dem Elektron des betrachteten in das Oberflachen- 
feld des Metalls gelangenden Atoms iibereinstimmen. Die Terme werden unter 
Annahme des einfachen ,,freien Elektronen“modells fir die Leitfahigkeitselek- 
tronen nach einem Naherungsverfahren entwickelt. Die Austauschterme ergeben 
AbstoBungskrifte und sind von einem dem Verhidltnis von Radius der s-Sphare 
des festen Metalls zum mittleren Radius der Elektronenwolke des an der Metall- 
obertliche befindlichen Fremdatoms proportionalen Parameter abhingig. Die von 
dem Verf. abgeleiteten neuen Beziehungen werden auf den Fall des H. und des 
He angewendet, wobei in die Coulombterme die klassischen Bildkrafte eingesetzt 
werden. Bomke. 


A. yan Itterbeek, W. van Dingenen and J. Borghs. Measurements on the 
adsorption of helium gas on active charcoal between 4,22°K 
and 1,789K. Physica 6, 951—960, 1939, Nr.9. (Natuurk. Lab, Leuven/Belg.) Die 
Adsorption von Heliumgas an aktiver Kohle wurde zwischen 4,22° und 1,78° unter- 
sucht. Es wurde gefunden, dafi die gemessenen Adsorptionsisothermen sehr an- 
genahert nach dem analytischen Ausdruck dargestellt werden kénnen, die aus 
Williams’ Theorie folgt. Aus diesen Isothermen wurden die Adsorptions- 
Warmen nach der Formel von Clausius-Clapeyron berechnet. Es zeigte 
sich dabei, da® die Adsorptionswarme am j-Punkt (2,199 abs.) einen Minimalwert 
von etwa 22 cal/mol passiert, der recht genau der Kondensationswarme des fitissi- 
gen Heliums entspricht. Ferner wurden Messungen iiber die Adsorptionsgeschwin- 
digkeit als Funktion der Temperatur beim Durchschreiten des A-Punktes aus- 
gefiihrt. Die beobachteten Anomalien lassen erwarten, da Erscheinungen analog 
der kritischen Adsorption eintreten. Justi. 


E. F. M. van der Held and H. P. Reindl. Measurements of the reaction- 


velocity of hydrogen and oxygen at the surface of platinum 


asa catalyst. Physica 6, 997—1008, 1939, Nr.9. (Phys. Inst. Univ. Utrecht.) 
Die Reaktionsgeschwindigkeit von Wasserstoff und Sauerstoff an der Oberflache 
von Platin in ihrer Abhangigkeit von den Konzentrationen der beiden Reaktions- 
gase wurde von den Verff. in der Weise bestimmt, daf} die Druckiinderung des 
verbrennenden Gases verfolgt wurde. Auf Grund der Formel fiir die Reaktions- 
geschwindigkeit lie sich im Naheren der Vorgang der Adsorption der beiden 
Gase an der festen Oberflache des Platins verfolgen. Bomke. 


N. F. Jermolenko und Rosowa. Salzaktivitat von Holzkohle. Colloid 
Journ. 4, 429—437, 1938. Die Untersuchung der Wirkung der bei verschiedenen 
Temperaturen hervorgerufenen Salzaktivierung von Holzkohle [aus Kiefernholz- 
spinen nach vorheriger Durchtrankung derselben mit (NHj,)2SO,-, NazCOs-, 
Ba(NOs)2- und KBr-Lésungen] auf die Adsorptionsfahigkeit derselben gegentiber 
J-Lésungen, Essigsaéure und dem pasischen Farbstoff Methylenblau zeigle, daB als 
Hauptfaktor bei der Aktivierung die gasformigen Zersetzungsprodukte der Salze 
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bei hohen Temperaturen anzusehen sind. Die mit Ba(NOs)2 getrankten und bei 
400° gegliihten Kohlen zeigten die starkste Adsorptionsaktivitat. Die beobachteten 
Verpuffungen deuten auf eine Zersetzung des Salzes und auf eine Aktivierung 
durch die Zersetzungsprodukte hin. Eine Aktivitétserhdhung wird auch beim 
Glithen bei Temperaturen, die um 40° niedriger als der Schmelzpunkt des Salzes: 
liegen, beobachtet. Diese Aktivierung hat einen physikalischen Charakter, wie die 
Auflockerung der teerigen Oberflichen der Kohle. Eine allgemeine Gesetzmafig- 
keit lie® sich jedoch nicht aufstellen. Im Vergleich mit den technisch aktiven 
Kohlen wies eine mit KBr bei 900° aktivierte Kohle gegeniiber einer 0,1-n. J-Lésung 
fast die gleiche Adsorptionsfahigkeit wie Norit und Blutkohle und eine hohere als 
Carboraffin auf. Die mit (NH,)2SO, und NasCO; aktivierten Kohlen zeigten gegen- 
iiber einer 0,05-n. J-Lésung eine gréfere Aktivitat als Carboraffin. Im Vergleich 
zum Norit und zur Blutkohle wiesen die mit NasCO,; und Ba(NOs). aktivierten 
Kohlen auch gegeniiber Essigsiure eine héhere Aktivitat auf. *Klever. 


D. vy. Klobusitzky. Electro-ultrafilter for industrial use. Journ. 
phys. Chem, 43, 823—824, 1939, Nr.7. (Div. Phys. chem. Inst. Butantan Sao Paulo, 
Brasil.) Dede. 


J. J. Hermans. Der Einflufi eines elektrischen Wechselfeldes 
auf den Koagulationsgrad. I. Negative Silberjodidsole. Re- 
cueil Trav. chim. Pays-Bas 58, 725—740, 1939. Fortfiihrung der 1939 beschriebenen 
Versuche, jedoch werden die AgJ-Sole statt einem Ultraschallfeld hier einem 
elektrischen Wechselfeld ausgesetzt. Als Elektrolyt diente KNO;. Bei Abwesen- 
heit des elektrischen Feldes ist a bei hohen a-Konzentrationen proportional c°, 
bei niedrigen «-Werten ist a proportional c. Bei Anwesenheit des elektrischen 
Feldes nimmt a ahnlich wie bei Ultraschallwellen zu, und zwar steigt a etwa pro- 
portional mit F4 (F = Feldstarke); F wurde hierbei von 3 bis 12 Volt/em variiert. 
a ist unabhéngig von der Frequenz (50 bis 435 Hertz). Diese und die friiher mit 
Ultraschallwellen erhaltenen Ergebnisse werden miteinander verglichen; hiernach 
kénnen die Effekte durch den Einflu8 der Teilchengréfe, durch Temperatur- 
erhéhung und durch orthokinetische Koagulation nicht erklirt werden. Dagegen 
zeigt eine Uberschlagsrechnung, dafi die Erscheinungen im Ultraschallfeld und im 
elektrischen Feld sehr wahrscheinlich auf eine Zerstérung der elektrischen Doppel- 
schicht an der Oberflaiche der kolloidalen AgJ-Teilchen zuriickzufiihren sind. *Fuchs-. 


J. J. Hermans. Dasselbe. Il Sole von Wolframsidure. Ebenda S. 741 
—750. (London, Univ. Coll., Sir William Ramsay and Ralph Forster Lab.) (I. vgl. 
vorstehendes Referat.) Bei Zusatz von HCl zu Na:WO,-Lésung (1) wird die 
Lésung infolge Ausscheidung von H:WO,-Kristallen (II) triibe. Der Triibungs- 
grad # wird mittels Photozelle gemessen. £ wurde fiir die Konzentrationen 
c¢ = 0,5-10°% bis 8-i0~ Mol/Liter von I und fiir Konzentrationen « = 0,166 
bis 1,0 Mol/Liter von HCl bestimmt; in allen Fallen wurden S-férmige (f, t)-Kur- 
ven (t = Zeit) erhalten; 6 nimmt hierbei mit ¢ infolge Koagulation der Molekiile 
von II zu. Der stairkste Anstieg der (f,t)-Kurven s,, ist proportional log a und 
proportional c?. Ferner wurde der Koagulationsgrad « von II (erhalten durch 
Mischen dquimolekularer Mengen von I und HCl) in Abhangigkeit von der Kon- 
zentration a von BaCly nach der gleichen Methode bestimmt; fiir hohe a-Werte ist 
a proportional c?, fiir kleine a-Werte steigt « schwicher als mit c2. Wird die unter 
den gleichen Bedingungen hergestellte kolloidale Lésung einem elektrischen 
Wechselfeld (50 bis 400 Hertz, Feldstirke F = 3 bis 10 Volt/em) ausgesetzt, so 
nimmt « ab, steigt jedoch beim Abschalten des Feldes sofort wieder an. Diese 
Erscheinung ist abhangig von F, aber unabhingig von der Frequenz. Unter dem 
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-Mikroskop ist beim Einschalten des Feldes keine sichtbare Verinderung festzu- 


stellen. Eine Erklarung fiir dieses Verhalten kann noch nicht gegeben werden. 

*Fuchs. 
M. EB. Shishniashvili und A. J. Rabinowitseh. Uber die Elektrolytkoagu- 
lation der Kolloide. XIIl. Elektrochemische Eigenschaften 
und Koagulation monodisperser Silbersole. Acta Physicochim. 
URSS. 11, 181—205, 1939, Nr.2. (Inst. phys.-chem. Moskau; Chem. Inst. Akad. 
Wiss. Tbilisi.) Verff. untersuchten mit der Zsigmondy-Voigtschen Keim- 
Jésung die Methode zur Herstellung von monodispersen Silbersolen, wobei sie die 
optimalen Bedingungen zur Erzeugung von monodispersen Solen mit sichtbaren 
Teilchen ermittelten. Die erhaltenen Solen wurden durch Dialyse so weit gereinigt, 
da ihre Leitfihigkeit fast gleich der von Leitungswasser wurde. Die Silber- 
konzentration dieser Sole betrigt etwa 25mg Silber pro Liter bei 2-10 Kolloid- 
teilchen pro Liter (mittlerer Teilchenradius 6mp). Das ¢-Potential steigt bei der 
Dialyse erheblich an, da Silberionen entfernt und in der Doppelschicht durch 
H-Ionen ersetzt werden. Die Wasserstoffionen spielen bei den untersuchten Solen 
die Rolle der Gegenionen, die durch die Kationen von Elektrolyten im Zuge von 
Austauschadsorptionen verdringt werden. In der inneren Belegung der Doppel- 
schicht sind wahrscheinlich komplexe Phosphorsilbersdureanionen potentialbe- 
stimmend. Die auf Grund kataphoretischer Messungen in einem U-Rohr er- 
haltenen £ (c)-Kurven fiir verschiedene Elektrolyte zeigen einen deutlichen 
Parallelismus mit den Ionenverdrangungskurven. Die Verf. schlieBen aus diesen 
Befunden, dafi die Austauschadsorption der Ionen in der auferen Belegung der 
Doppelschicht ein wichtiges Stadium des Koagulationsprozesses darstellt. Bomke. 


A. J. Rabinovitseh and M. E. Shishniashvili. On the coagulation of col- 
loids by electrolytes. XIV. On the electrostatic theory of 
coagulation and the limits of its applicability to silver sols. 
Acta Physicochim. URSS. 11, 206—224, 1939, Nr.2. Die Theorien der Koagulation, 
welche diesen Vorgang mit der Erniedrigung des ¢-Potentials verbinden, konnen 
sechematisch in Adsorptions- und in elektrostatische Theorien eingeteilt werden. 
Die elektrostatische, von H. Miller entwickelte Theorie, die eine Berechnung 
des £-Potentials, der Oberflachendichte der Ladung und des Partikelradius ge- 
stattet, wird von den Verff. auf ihre in der vorhergehenden Arbeit (siehe vor- 
stehendes Referat) kataphoretischen Messungen an monodispersen Silbersolen an- 
gewandt. Es zeigt sich, da® die Miillersche elektrostatische Theorie benutzt 
werden kann, wofern man dem Sol ein 1-1-valentes Elektrolyt zusetzt. Die 
o (R)-Kurven schneiden sich gut in einem Punkt, der eine Partikelgrée von 
R = 7,2-10-7em ergibt, die gut mit dem experimentell (ultramikroskopisch) be- 
stimmten Wert von R = 63-10-7cm iibereinstimmt. Die Miillersche Theorie 
ergibt jedoch keine befriedigenden Ergebnisse, falls 2-1-valente oder 3-1-valente 
Elektrolyte [Ba(NOs)2 oder La(NOs)3] zugesetzt werden. Diese Ergebnisse besagen, 
da®B die Millersche elektrostatische Theorie zutrifft, solange (wie bei ein- 
wertigen Elktrolyten) der Adsorptionsaustausch sehr klein ist. Die Grinde fir 
das Versagen der rein elektrostatischen Théorien in den Fallen mit erheblicher 
Ionenadsorption werden auch theoretisch eingehend diskutiert. Bomke. 


R. M. Barrer. Permeation, diffusion and solution of gases in 
organic polymers. Trans. Faraday Soc. 35, 628—643, 1939, Nr.5 (Nr. 217). 
(Univ. Cambridge.) Zur Bestimmung der Permeabilititskonstante P, der Diffu- 
sionskonstante D und der Léslichkeit von polymeren organischen Membranen 
wurde eine auf der Untersuchung von stationiren und nichtstationiren Vorgangen 
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in den Membranen beruhende Methode ausgearbeitet. Fiir die drei Gréfen P, D 
und o wurden drei analog gebaute Gleichungen 

PIP 4 ee Day. e— Bulk a g = He 
erhalten. Die Werte von E, E:, 4H, Do und o) wurden fiir eine Anzahl von gas- 
polymeren Substanzen ermittelt. EB liegt dabei zwischen 6500 und 10 700 cal/mol, 
E, zwischen 8700 und 11 900 cal/mol. Die Lésungswarmen bei konstantem Druck 
lagen in dem Bereich zwischen 500 und 2000 cal/mol. Im Gegensaiz zu dem 
Lésungsvorgang in organischen Fliissigkeiten ergaben alle untersuchten Gase in 
den hier in Rede stehenden Polymeren eine exotherme Léslichkeit. Die freie 
Energie und die Entropieiinderung bei dem Lésungsprozefs wurde fiir konstanten 
Druck ermittelt. Beziiglich der Werte der freien Energie zeigte sich kein merk- 
licher Unterschied zwischen der Lésung der Gase in gummiartigen Stoffen und— 
in organischen Fliissigkeiten, wahrend hinsichtlich der Entropiewerte die dies- 
beziiglichen Unterschiede 4 bis 5 Entropieeinheiten betrugen. Dies deutet darauf 
hin, da8 im Falle der Lésung in den Gummipolymeren die Beweglichkeit des ge- 
lésten Stoffes starker eingeschrinkt ist als bei Lésung in normalen organischen 
Fliissigkeiten. Bomke. 
R. M. Barrer. Activated diffusion in membranes. Trans. Faraday 
Soc. 35, 644—656, 1939, Nr.5 (Nr. 217). Auf der Grundlage einer spezifischen bzw. 
nichtspezifischen Wechselwirkung zwischen Lésung und Medium wird eine Klassi- 
fikation der Systeme mit aktivierter Diffusion gegeben. In diesem Zusammenhang 
wurden friihere Untersuchungen iiber die Diffusion in gummiartigen Poiymeren 
wieder aufgenommen, wobei gezeigt werden konnte, dafi bei elastischer Ver- 
schiebung eines Molekiils in einer Membran die fiir die Diffusion mafigebliche 
Energieschwelle sehr betrachtlich herabgesetzt werden kann. Die Aktivierungs- 
energie erwies sich in solchen elastischen Membranen stark von der Molekiil- 
grofe abhangig, waihrend in starren anorganischen Glasern vor allem die Lésung 
mafgeblich ist. Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin, dafs bei Gummi- 
polymeren die Diffusion an das Vorkommen von statistisch verteilten Hohlritumen 
gebunden ist. Zwischen der aktivierten Diffusion und dem Vorgang der unimole- 
kularen Reaktionen wurden Analogien aufgezeigt, die sich auch in den in den 
ahnlichen Reaktionsformeln auftretenden Konstantenwerten zeigen. Bomke. 
Walther Krau8 und Hans Schuleit. Uber die katalytische Ammoniak- 
oxydation bei kleinen Drucken an Platin und Legierungen 
des Platins mit Rhodium und Ruthenium. ZS, f. phys. Chem. (B) 
45, 1—18, 1939, Nr.1; auch Diss. Auszug H. Sehuleit, Berlin. (Phys.-chem. 
Inst. Univ. Berlin.) Dede. 
Eduard Houdremont, Karl Schénrock und Hans-Joachim Wiester. Der Auf- 
schweifibiegeversuch und seine Eignung zur Priifung von 
Baustéhlen. Stahl u. Eisen 59, 1241—1248, 1268—1273, Nr.46 u. 47; auch 
Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 2, 191—205, 1989, Nr.15. Die erst vor kurzer 
Zeit entwickelte Aufschweifibiegeprobe greift bereits in die Entwicklung der Stihle 
entscheidend ein, weshalb die Verff. die Frage untersuchten, welche Eigenschalten 
des Werkstoffes bei dieser Priifung  erfa8t werden, welche EinfluSgréf8en dabei 
mitwirken und wie weit aus dem Priifergebnis Riickschliisse auf das Stahlver- 
halten im Bauwerk gezogen werden kénnen. — Ergebnisse: Der Aufschweifibiege- 
versuch ist ahnlich der Kerbschlagprobe ein (unvollkommenes) Verfahren zur 
Priifung des Stahles auf seine Neigung zum Trennbruch bei raumlicher Bean- 
spruchung, nicht aber ein Mittel zur Priifung der Schweifempfindlichkeit eines 
Stahles im weitesten Sinne. Die Aufschweifbiegeprobe hingt noch stirker als 
die Kerbzaihigkeit von Einfliissen ab, die sich in ihrer Wirkung nicht eindeutig 
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erfassen lassen, wenn auch die Erkenntnisse aus der Kerbschlagbiegeprobe tiber 
‘die Mittel zur Erhéhung des Biegewinkels auf den Aufschweifbiegeversuch tiber- 
tragen werden kénnen. So laft sich das Ergebnis der AufschweiSbiegeprobe durch 
eine Verfeinerung des Sekundarkorns, durch Feinkornerschmelzung, vor aliem 
aber durch zeilenférmige Einschliisse und Erhédhung der Priiftemperatur ver- 
bessern. Der AufschweiSbiegeversuch bietet keine sichere Gewahr fiir die 
Wiederholbarkeit der Ergebnisse. Es kann von geringfigigen Zufalligkeiten ab- 
hangen, ob der untersuchte Werkstoff zugelassen oder zuriickgewiesen wird. Leon. 


©. Schaub. Beitrag zur Theorie der réntgenographischen 
Hinzelspannungsmessung aus Riickstrahlaufnahmen bei 
feststehendem Film. ZS. f. techn. Phys. 20, 283—286, 1939, Nr oo (i> Hi: 
Stockholm.) Verf. weist nach, dafi bei rontgenographischen Spannungsmessungen 
die Vernachlassigung des Winkels » zwischen Oberflachen- und Netzebenennormale 
wu Fehlergréfen fiihrt, die beim jetzigen Stande der Mefigenauigkeit feststellbar 
und daher nicht zulassig ist. Widemann. 
Hermann Miller und Helmut Neerfeld. Bestimmung des ebenen Span- 
nungszustandes aus einer einzigen Réntgenaufnahme. Mitt. 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. 21, 289—293, 1939, Lief. 19 (Abh. 386). Verff. 
besprechen die Genauigkeit der rontgenographischen Spannungsmessung in Ab- 
hingigkeit der Aufnahmezahl. Bei Verwendung einer Senkrechtaufmahme und 
dreier Schriigaufnahmen ergeben sich die Spannungen mit einem Fehler von etwa 
i,7kg/mm?. Grundsatzlich konnen aus einer einzigen Schragaufnahme sowohl 
Lage als auch Gréfie der Hauptspannungen bestimmt werden; die Fehler sind 
aber zu gro®. Praktische Bedeutung kommt diesem Verfahren nur zu, wenn, wie 
dies vielfach zutrifft, die Hauptspannungsrichtungen von vornherein bekannt sind. 
_ Bei geeigneter Einstrahlrichtung ergeben sich dann die Hauptspannungen auf etwa 
6kg/mm? genau. Zur Priifung des beschriebenen neuen Verfahrens erweist sich 
der an der Oberfliche eines Rundstabes beim Verdrehen entstehende Spannungs- 
zustand als besonders geeignet, da hierbei die Hauptspannungen gleich grof} und 
yon entgegengesetztem Vorzeichen sind. Der verwendete Rundstab bestand aus 
~ VCMo-Stahl. Durch geeignete Warmbehandlung gelang es, den Werkstoff so fein- 
kérnig zu machen, dai Riickstrahlaufnahmen ohne Schwenkung des Films gleich- 
“mifig geschwarzte Interferenzringe ergaben. Leon. 
SHermann Miller. Die Verfahren zur Spannungsmessung mit 
Réntgenstrahlen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f, Eisenforsch. 21, 295—308, 
1939, Lief. 20 (Abh. 387). Nach einer kurzen Darstellung der geschichtlichen Ent- 
wicklung der Verfahren zur rontgenologischen Spannungsmessung stellt Verf. auf 

Grund einer einheitlichen Ableitung die Beziehungen zwischen elastischen Span- 
-nungen und Gitterkonstanten (Interferenzlinienabstanden) fiir die verschiedenen 
Verfahren zusammen und untersucht die Genauigkeit der Verfahren. Die Wahr- 
_ scheinlichkeit fiir das wirkliche Erreichen der angegebenen Fehlerhéchstwerte ist 
um so kleiner, je mehr gemessene GréBen in die Gleichung eingehen. Fiir Mes- 
sungen an Stahl und Eisen mit Gold oder Silber als Vergleichsstoff werden die in 
‘den Gleichungen auftretenden Konstanten zahlenmafig berechnet und dabei ftir 
die Elastizititskonstanten des Eisens neben den bisher allgemein beniitzten 
mechanischen Werten auch die von H. Méller und G. Martin abgeleiteten 
réntgenographischen Elastizitatswerte eingesetzt, die bei Spannungsmessungen mit 
Hilfe von Réntgenstrahlen stets beniitzt werden sollten. Dies wirkt sich besonders 
auf die Ermittlung des Nullwertes aus und bedeutet die empirische Beriicksichti- 
gung des Hinflusses der elastischen Anisotropie an der untersuchten Stelle der 
Oberfliche des Priifstabes. Leon. 
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Erwin Pléckinger und Alois Legat. Ein neues Primaraitzmittel ii 
hochlegierte, austenitische Stahle. Berg- u. Hiittenm. Monatsh 
Leoben 87, 202—203, 1939, Nr.11. (Linz. Stahlversuchsanst. Montan A.G. ,,Her 
mann Goring“, Hiitte Donawitz.) Zum Atzen wird ein Pikrinsdaure-Salzsauregemisck 
verwendet. Man lost 1g Pikrinsiure zu einer gesattigten alkoholischen Lésung| 
und fiigt das gleiche Volumen rauchender Salzsdéure (spez. Gew. 1,19) hinzu. Dede 
F. E. J. Ockenden. Jewel inspection microscope. Journ. scient. instr 
16, 228—230, 1939, Nr. 7. (London.) [S.536.] Picht 
P. Bardenheuer. Schmelzbehandlung, Gefiige und mechanische 
Eigenschaften des grauen Gufeisens. Giefferei 26, 543—549, 564) 
—566, 1939, Nr. 22 u. 23. (Diisseldorf.) Durch Beeinflussung der Erstarrungsvor 
giinge lassen sich bei Gu®eisen unabhaingig vom angewandten Schmelzverfahrer 
(Kupol-, Flamm- und Elektroofen) eine bestimmte Gefiigeausbildung und dami 
auch bestimmte Festigkeitseigenschaften erzielen. Das Grundgefiige aller norma 
(d. h. ohne Unterkiihlung) erstarrten hochwertigen Graugufsorten ist stets rei 
perlitisch, wobei der Graphit eine méglichst feine Verteilung aufweisen soll 
Weitere Ausbildungsformen des Grundgefiiges (Sorbit, Martensit, Austenit) konner 
in Anlehnung an die beim Stahl iibliche Behandlungsweise durch Vergiiten odew 
Legieren mit Sonderelementen erzielt werden. Welches Gefiige im Einzelfalle ana 
zustreben ist, richtet sich nach den besonderen mechanischen Eigenschaften, dic 
jeweils mit Riicksicht auf die Beanspruchung des Werkstoffes verlangt werden 
Die Kristallisation des Graphiteutektikums nach Unterkiihlung der Schmelze hat 
eine unerwiinschte Ausbildung des Gefiiges (Scheineutektikum) und eine empfind- 
liche Verschlechterung der Festigkeitseigenschaften zur Folge. Der Festigkeits- 
abfall steigt mit der Erhitzungstemperatur und mit abnehmendem Kohlenstoff 
gehalt. Durch entsprechende Pfannenzusitze lassen sich die nachteiligen Folgeni 
einer zu hohen Schmelztemperatur beseitigen. Leona 


Walter Luyken und Lia Heller. Die magnetischen Eigenschaften vom 
geréstetem Spateisenstein und ihre Verbesserung dure 
veranderte Réstbedingungen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f, Eisenforseh. 
Diisseldorf 21, 271—288, 1939, Lief. 18 (Abh. 385); auch Diss. L. Heller T. H 
Aachen. Verff. untersuchten den Einfluf der verschiedenen Beimengungen des} 
Spateisensteines auf die magnetischen Eigenschaften des Résterzes, um ein Rost4 
verfahren ausfindig zu machen, das den. Einflu8 der Erzzusammensetzung auf die; 
magnetischen Eigenschaften des Réstgutes ausschaltet und zu einem gleichmafigs 
und stark magnetischen Erzgut fiihrt. Das Ziel der magnetisierenden Réstung ist,! 
die im Erz enthaltenen Eisenoxyde in eine einheitliche und stark magnetische: 
Form iiberzufiihren, so daf} die magnetischen Eigenschaften des Réstgutes ledig-' 
lich vom Eisengehalt bestimmt werden und daher mit Hilfe der magnetischen| 
Eigenschaften eine wirkungsvolle Trennung des Résterzes in eisenreiche und eisen- 
arme Bestandteile méglich ist. Bei der iiblichen Résttemperatur wird das FeO des: 
zersetzten Spates durch den Luftsauerstoff zu paramagnetischem a-Fe.0, oxydiert.! 
Dadurch bleibt der Unterschied zwischen den magnetischen Kigenschaften der 
Kisenverbindung und der meist ebenfalls paramagnetischen Gangart klein. Bei: 
bestimmten Temperaturen geht die a-Form des FesQs in die ferromagnetische 
y-Form tiber, U. a. wurde festgestellt: Einzelne Bestandteile (wie Mn) verzégern, 
andere (wie Quarz) beschleunigen die a-y-Umwandlung des Fe.0s. Der Einflu®8 
der Erzzusammensetzung auf die magnetischen Eigenschaften des Réstgutes kann 
durch Réstung und Kiihlung in sauerstofffreiem, kohlensdurehaltigem Gas ver- 
mieden werden; es bildet sich dann kein freies Fe.0,; sondern Fe;0,. Die magneti- 
schen Eigenschaften des so gerésteten Gutes werden durch Quarz nicht mehr ver- 
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 fndert, wihrend Mn, Ca und Mg zwar noch die Héhe der Magnetisierbarkeit 
geringfiigig beeinflussen, nicht mehr aber ihre Abhiangigkeit von der Temperatur. 
Auferdem ist das Réstgut starker magnetisch als nach Réstung in Gegenwart von 
Luft. Leon. 


Jean Maréchal und Jean Listray, Untersuchung der Warm eleitfahig- 
keit und des elektrischen Widerstandes von Gufeisen. Rev. 
Métallurg. 36, 240—250, 1939. [S. 487.] *Skaliks. 


Anton Pomp und Alfred Kriseh. Die Durchhartung von Chrom-Molyb- 
din-und Chrom-Nickel-Einsatzstahlen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. 
{. Eisenforsch. Diisseldorf 21, 309—326, 1939, Lief. 21 (Abh. 388). An zwei Cr-Mo- 
{Fliegwerkstoffe 1407 und 1408), einem Cr-Ni-Mo- (Fliegwerkstoff 1409) und (zu Ver- 
gleichszwecken) zwei Cr-Ni-Einsatzstahlen (ECN 35 und 45) in Form von Stangen mit 
5 bis 60mm Durchmesser wurde die Durchhartungsfahigkeit durch Schliffunter- 
suchungen, durch Messung der Harte an der Oberfliche und iiber den Querschnitt 
‘sowie durch Zug- und Kerbschlagversuche an Proben aus der Randzone und dem 
‘Kern bestimmt. — Ergebnisse: Weder mit den Ni-freien, noch mit den Ni-haltigen 
 Binsatzstiihlen sind die bestehenden Normvorschriften einzuhalten, die eine ein- 
heitliche Zugfestigkeit und Streckgrenze fiir alle Stangendurchmesser vorsehen. 
_ Die dickeren Stangen erreichen die vorgeschriebenen Werte nicht, wahrend bei 
den diinneren Stangen hiufig wesentlich héhere Festigkeiten und Streckgrenzen 
_festgestellt werden. Die Kerbschlagversuche ergaben in keinem Falle spréde 
 Briiche. Fiir die Berechnung der Zugfestigkeit aus der im Querschnitt gemessenen 
_ Vickers- oder Brinell-Harte wurde das Verhiltnis 0,35 ermittelt. Vergleich mit den 
yon H. Voss und F. Kramer an Cr-Mo-Einsatzstahlen gefundenen Werten. 
Vber die Ergebnisse der Dauerbiegeversuche liegt ein eigener Bericht vor. Leon. 


bd 


aie H. Uhlig und John Wulff. Die Natur der Passivitat beirostfreien 
Staihlen und anderen Legierungen. I u. Il. Metals Technol. 6, Nr. 4, 
Techn. Publ. Nr. 1050, 29S., 1939. [S.527.] *Bernstorff. 


iN. M. Woronow. Eisenlegierungen mit Niob. Bull. Acad. Sci. URSS. 
(Sér. chim.) 1937, S. 1869—1379. (Akad. Wiss., Inst. allg. anorg. Chem.) Die Unter- 
‘suchung des Systems Fe—Nb (thermische Analyse, Mikrostruktur, Harte, elek- 
trischer Widerstand, sowie Réntgenanalyse gemeinsam mit W. G. Kusnetzow) 
ergab, dafi beide Komponenten in fliissigem Zustande in allen Verhaltnissen im 
Gebiet von 0 bis 70 Gewichts-% gegenseitig léslich sind. Im festen Zustande be- 
tragt die Lislichkeit des Nb im Fe bei Raumtemperatur etwa 1 Atom-%, und er- 
hoht sich bei der eutektischen Temperatur (1365°) auf 2,5 Atom-%. Das y-Gebiet 
der festen Lésung erstreckt sich bis 1,5 Atom-% Nb. In den Legierungen mit einem 
__Nb-Gehalt von iiber 2,5 % kristallisiert aus der fliissigen Losung eine neue /-Phase 
aus, die in voreutektischen Legierungen (bis 9,8 Atom-%) gemeinsam mit der 
a-Phase (feste Lésung) im Eutektikum enthalten ist, waihrend dieselbe in den 
nacheutektischen Legierungen als erste kristallisiert. Die Zusammensetzung der 
_B-Phase entspricht der chemischen Verbindung FesNbz. Der Zusatz von Nb er- 
niedrigt etwas den Ac3-Punkt (890°) bei geringen Nb-Zusatzen (bis 0,29 Atom-%), 
wihrend gréfere Zusitze denselben bis 987° erhéhen. *Klever. 


Frank C. Mathers und Lyle I. Gilbertson, Porositat von galvanisch auf 
Stahl aufgebrachtem Silber. Trans. electrochem. Soc. 76, Preprint 4, 
5S., 1939. Ziel der Arbeit ist, die Bedingungen fiir méglichst dichte Ag-Schichten, 
fiir chemische Reaktionsgefafe usw. festzustellen. Es wurden drei Sorten Grund- 
metall benutzt: 1. gewalzter Stahl, dessen Oxydhaut in heifer HCl beseitigt war; 
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2. verzinnter Stahl, dessen Sn-Haut ebenfalls in HCl abgelést wurde; 3. polierter 
Stahl. Versilbert wurde einmal in der iiblichen Weise, dann in einem »bursten- 
bad“ unter Biirsten der Kathode und schlieflich unter kurzzeitiger Anwendung 
eines Ag- oder Cu-Zwischenbades mit hoher (10 Amp./dm?) Stromdichte [,,strike~ 
bath“]. Die Porositatsuntersuchungen sind meist nach dem Ferroxyltest ausge- 
fiihrt unter Auszihlung der blauen Flecken pro Flacheneinheit. Die Porositat der 
Ag-Schichten ergab sich als abhangig von der Rauhigkeit des Grundmetalls, der: 
Dicke der Schicht und der angewendeten Galvanisierungsmethode. Niederschlage 
nach der Biirstenmethode waren bei grofer Diinne bereits dicht, aber nicht sehr 
festhaftend; die Anwendung des Ag- oder Cu-Zwischenbades beeintrachtigte ihr 
Porositét nicht. Im gewdhnlichen Ag-Bad hergestellte Niederschlage sind fest-: 
haftender, aber nicht so dicht; ihre Grenze der Porositat liegt bei etwa 0,04 mm. 
Die Porositatsgrenze der Biirstenniederschlige wird dagegen schon bei 0,0025 mm 
angegeben; Schichten dieser Dicke geniigen als Korrosionsschutz fiir Behialter, 
wenn mechanische Beanspruchungen vermieden werden. * Adenstedt.! 


G. Welter und J. Mikolajezyk. Dichtigkeit von Metallen und Legie- 
rungen gegentiber hohen Drucken in Abhangigkeit von den: 
Gie&bedingungen. Wiadomosci Inst. Metalurgji Metaloznawstwa 5, 105—112,! 
1938. (Warschau, T. H., Inst. Metallurgie u. Metallkde.) Der Einflu8 der Guf- 
bedingungen (Raffinationsverfahren, Gufitemperatur, Wandstarke der Abgiisse 
usw.) auf die Dichtigkeit von technischen Metallen und Legierungen wurde unter- 
sucht. Hierzu wurde ein Priifverfahren zur Ermittlung der Undichtigkeit gegen 
Fliissigkeiten und Gase entwickelt. Es wurde eine Apparatur gebaut, die es ge- 
stattet, Platten von etwa 1mm bis zu etwa 25mm Dicke unter Flissigkeitsdrucken 
bis zu 1000 at und Gasdrucken bis zu 150 at zu priifen. Als Gufmaterialien wurden 
Gufeisen, Zn mit seinen Legierungen Zamak 2 und 5 sowie die Leichtmetalle 
Al, Mg, Deutsche Legierung, Silumin, Hiduminium RR50, Elektron AZG und 
Elektron A9v untersucht. — Es wurde festgestellt, dafi mehrere Legierungen in 
Form von dickeren Abgiissen, je nach den Schmelz- und Giefibedingungen, gegen 
Flissigkeitsdrucke bis zu 350 at sich mehr oder weniger undicht erwiesen. Diinnere 
Abgiisse waren im allgemeinen dicht. Als vollkommen dicht erwiesen sich, selbst 
bei dickeren Wandstarken, die Werkstoffe Al, Silumin, Mg, Zn und Gu6Geisen. 
Ferner zeigte es sich, daf§ Materialien, die bis zu 350 at gegen Fliissigkeitsdrucke > 
volikommen dicht waren, im allgemeinen auch gegen Gase bis zu 150 at nicht zur: 
Durehlassigkeit neigten. Ebenso erwiesen sich Werkstoffe, die bis zu diesen | 
Drucken gegen Fliissigkeit dicht waren, auch bei noch wesentlich héheren Drucken | 
(bis zu 1000 at) als vollkommen dicht. *Skaliks. . 


Horst Guido Miiller,. Rekristallisationstexturen der flichenzen-- 
trierten Eisen-Nickel-Legierungen, ZS. f. Metallkde. 31, 322—325, , 
1939, Nr.10, (Zentrallab. S.& H., Berlin-Siemensstadt.) Die flichenzentrierten 
Legierungen des Dreistoffsystems Eisen, Nickel, Kupfer wurden nach 99 %iger ’ 
Kaltwalzung auf den Beginn der Rekristallisation und auf die Ausbildung von — 
Rekristallisationstexturen in Abhingigkeit von der Gliihtemperatur untersucht. 
Dabei wurde die prinzipielle Frage der Entstehung der fiir die magnetische Werk- 
stoffkunde bedeutungsvollen Wiirfellage und ihrer BeeinfluBbarkeit durch be-— 
schrankt lésliche Zusétze behandelt. Bemerkenswert ist das hier erstmalig fiir be- 
stimmte aushartbare Legierungen festgestellte Vorhandensein eines abgeschlossenen 
Temperaturgebietes ,anormale* Rekristallisation bei ungewohnlich tiefen, etwa 
300° unterhalb der normalen Rekristallisationstemperatur gelegenen Temperaturen. 
Die experimentellen Befunde konnten theoretisch gedeutet werden. G. E. R. Schulze. 
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Emil Lay. Sonderheiten in den Eigenschaften einiger warm 
behandelter Kupferlegierungen. ZS. f. Metallkde. 31, 326—328, 1939, 
Nr. i0. (Frankfurt a. M.) Die technisch wichtigen Kupfer-Nickel-Silicium-Legie- 
rungen zeigen bei verlingerter Anlafibehandlung auch bei niederen Legierungs- 
gusiitzen auffallige Aushirteerscheinungen. Die in den verschiedenen Zustanden 
‘erzielbaren technologischen Eigenschaften werden beschrieben. Ebenso wird ge- 
zeigt, welche Auswirkung das Verhiltnis Ni zu Si, sowie die Anlatidauer auf den - 
 elektrischen Leitwert besitzt. An Hand von Abbildungen wird auf die verschieden- 
artige Verwendungsweise hingewiesen. Es werden zwei Beispiele anderer Kupfer- 
legierungen, namlich Kupfermangan und Kupferchromlegierungen beschrieben, 
welche bei sehr geringen Zusitzen nach Warmebehandlung auffallige Eigenschafts- 
f&nderungen zeigen. G. EH. R. Schulze. 


G. Grube und K. Ratsch. Uber die Darstellung von festen Chrom- 
Nickel-Legierungen durch Reduktion von Chromioxyd bei 
Gegenwart von Nickel. ZS. f. Elektrochem. 45, 838—843, 1939, Nr. 11. 
‘(Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch. Stuttgart.) Dede. 


‘ G. Grube, E. Oestreicher und 0. Winkler. Das System Kup fer-Mangan. 
YS. {. Elektrochem. 45, 776—784, 1939, Nr.10. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metall- 

__forsch. Stuttgart.) [S. 485.] 

 G. Grube und 0. Winkler. Die Struktur der y-Mischkristalle im 
“System Palladium-Mangan. Eine Berichtigung. ZS. f. Elektro- 

_ chem. 45, 784—787, 1939, Nr.10. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforsch. Stuttgart.) 

__ [S. 486.] Bomke. 


Robert W. Lindsay und John T. Norton. Wirkung der plastischen De- 
Meormation auf die Alterungshartung von Duraluminium. 
% Metals Technol. 6, Nr.3, Techn. Publ. Nr. 1064, 9S.; Trans. Amer. Inst. min. 
metallurg. Eng. 133, 111—119, 1939. (Chicago, Ill., Assoc. Manuf. of Chilled Car 
_ Wheels; Massachusetts Inst. Technol.) [S. 472.] 
iV. Cupr. (Nach Versuchen von K. Marek und A. Cizek.) Beitrag zum elek- 
trochemischen Studium der Metallkorrosion. Korros. u. Metall- 
sehutz 15, 241—251, 1939. (Briinn, Magsaryk-Univ., Inst. anorg. Chem.) [S. 527.] 
y. Cupr. Uber den Differenzefiekt bei Passivitatserschei- 
nungen. Korros. u. Metallschutz 15, 256—261, 1939. (Briinn, Masaryk-Univ., 


Inst. anorg. Chem.) [S.528.] *Skaliks. 
Helmut Wallner. Linienstrukturen an Bruchflachen. ZS. f. Phys. 
114, 368—378, 1939, Nr.5/6. (Univ. Halle a. d. 8.) [S. 472.] Tepohl. 


K. Fuwa and H. Inuguka. A glass containing cadmium sulphide, I. 
Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 42, 9968 1939, Nr.9. (Glass Res. Lab., Tokyo 
Electric Co.) Dede. 


¥. HL Zschacke. Uber Entglasungserscheinungen. Sprechsaal 72, 522 
—524, 1939, Nr. 43. (Bernburg.) An Glasbrocken, die aus einer stillgelegten Griin- 
glaswanne stammten, wurden Entglasungen beobachtet, die sich als Bander und 
 Linien durch die Glasmasse zogen. Diese Entglasungen bestanden aus parallelen 
Einzelkristallen, die senkrecht zu »Kluftflichen* lagen. Die Entstehung dieser 
Entglasungsstreifen wird erklart durch Zusammenschmelzen von Glasbrocken mit 
Scherben beim Anheizen der Wanne und Einlegen des Gemisches vor Durch- 
schmelzen der Brocken. Auch eine zweite, ahnliche Erscheinung an geschdpitem 
Glas wird erklart. Ferner werden zum Vergleich zwei Beispiele von echten 
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Schlierenentglasungen ebenfalls in Bildern gezeigt und beschrieben, bei denen sich 
zahlreiche kleine Sphiarolithen parallel zu Schlieren ausgebildet haben, die miti 
der Glasstromung gewandert sind. Tepohl.! 


Ueber das Haftvermégen von Aluminium auf Glas. Sprechsaali 
72, 527—530, 1939, Nr. 44; nach B. Long, Glass Ind. 20, 1, 28 ff, 1939. Aluminium 
lat sich durch Spritzpistole auf Glas bei bestimmter (nicht angegebener) Tem- 
peratur auftragen und haftet sehr fest. Wichtig ist, daf das Glas besondere »Zab-, 
festigkeit* (die nicht definiert ist; der Ref.) besitzt, damit es hinreichend wider-' 
standsfihig gegen die Abkiihlung des Luftstroms der Spritzpistole ist und damit: 
kein Absplittern des Glases beim Abkiihlen auftritt. Die so aufgetragene Alu- 
miniumschicht hat etwa 60% Reflexionsvermégen einer Silberschicht; dadurch 
148t sich Verringerung der Strahlungs- und somit Warmeverluste von Hohlglas- 
steinen erreichen. Die Aluminium-Spritzschicht ist durchsetzt mit feinen Tonerde- 
schichten, so da ihr elektrischer Widerstand erheblich gréfier als der von reinem 
Aluminium ist, Man kann durch in Streifen von 1cm Breite aufgespritzte Alu- 
miniumschichten Glasheizplatten herstellen, die bei einer Gréfe von 50> 40cm 
etwa 1000 Watt in Warme verwandeln, wobei die Platte 130 bis 150° nicht iiber- 
steigt. Glasplatten oder -steine lassen sich nach Uberziehen der aufgespritzten 
Aluminiumschicht mit Kupfer durch gewohnliches Bleizinnlot zusammenloten; die 
Festigkeit solcher Loétstellen betrigt mindestens 150 kg/em2. Tepohl. 


Kurd Endell und Giinter Brinkmann. Der EinflufB von Kieselsaure, 
Titansfiure und Tonerde auf die Zahigkeit einer saureni 
synthetischen Schlacke und Berechnung der Zahigkeit 
saurer und basischer Hochofenschlacken aus der chemi- 
schen Zusammensetzung. Stahl u. Eisen 59, 1319—1321, 1939, Nr. 49.) 
(Lab. bauwiss, Technol. T. H. Berlin.) [S. 475.] Dede. 


Colin G. Fink und Morris Kolodney. Anoden fiir die elektrolytische: 
Gewinnung von Mangan. Trans. electrochem. Soc. 76, Preprint 5, 255S., 
1939. (New York City, Columbia Univ., Div. Electrochem.; City Coll. New York.) ) 
~[S. 524.] *Etzrodt. . 


G. Colonnetti. Il problema dell’aderenza nei cementi armati in 
stato di coazione, Lincei Rend. (6) 29, 478—480, 1939, Nr.9. Wenn, wie bei 
der Herstellung von Stahleisenbeton, der Beton abbindet und teilweise erhirtet, , 
wahrend die Einlagen unter der Zugspannung o gehalten werden, tritt nach Ent- - 
lastung eine Verkiirzung und Verdickung der Stahleinlagen ein, was an den Stahl- - 
enden, also dort, wo die axialen Spannungen verschwinden, zur Manteldruckspan- - 
nung p = o/[(m-+ 1)E/B’ + (m —1)] fiihrt. Hierbei sind 2 und &’ die Elastizitats- - 
moduln von Stahl bzw. Beton und m die Querzahl, die fiir Stahl und Beton als : 
gleich grof, angenommen wird. Ferner ist vorausgesetzt, da8 der Betonquerschnitt | 
im Verhaltnis zum Stahlquerschnitt sehr grof ist. Diese Druckspannung p macht | 
sich besonders an den Stahlenden bemerkbar; sie erhéht die natiirliche Haftung : 
zwischen Beton und Stahl, trigt zur sicheren Verankerung der Bewehrungseinlagen | 
bei und nimmt mit steigender Vorspannung o bzw. mit abnehmendem Verhaltnis : 
B/E’ ma. Leon. 
Erforschung der Hochpolymeren durch chemisch kinetische 
Untersuchungen. Kunststoffe 29, 307—309, 1939, Nr.11; auch Kolloid-Beih. 
50, 1939, Nr. 7/9. 

Edgar Wohlisch. Prioritatsfragen in der kinetischen Theorie 
und Thermodynamik der kautschukartigen Elastizitat. Eine 
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 Richtigstellung zu den Arbeiten von K. H. Meyer. Helv. Chim. 

Acta 22, 1858—1362, 1939, Nr.6. (Physiol. Inst. Univ. Wiirzburg.) Vgl. diese Ber. 
16, 1503, 1935. 

_ Kurt H. Meyer. Zur Geschichte der Theorie der Kautschuk- 

elastizitat. Erwiderung auf die vorangehende Mitteilung. 

' Helv. Chim. Acta 22, 18362—1364, 1939, Nr. 6. (Lab. chim. inorg. Univ. Genéve.) Dede. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


L. Kneissler-Maixdorf. Zur Thermodynamik elektromagneltischer 
Vorginge. Arch. f. Elektrot. 33, 721—732, 1939, Nr. 11. (Wien.) [S. 521.] Dede. 


Lothar Rhode und Gerhard Opitz. Leitwertmessung mittels Gleich- 
richtung. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 54, 116—121, 1939, Nr.4. (Phys. 
techn. Lab. Rohde u. Schwarz, Miinchen.) Eine Resonanzmethode zur Bestimmung 
_ komplexer Leitwerte wird beschrieben, die bis zu Frequenzen angewendet werden 
kann, die noch mit Dioden einwandfrei gieichzurichten sind. Im Anfang der Arbeit 
werden die Wechselspannungs- und Wechselstromverhiltnisse eines an einem 

: _ Resonanzkreis liegenden Gleichrichters dargestellt. Es wird untersucht, unter 
_ welchen Bedingungen ein Zweipol-Gleichrichter einem linearen Hochfrequenz- 
_ widerstand Aquivalent ist, in welchem Mae die Gleichrichtereigenschaften ein- 
gehen, wie die Betriebsspannungseinfltisse liegen und welche Anforderungen an 
das Resonanzsystem zu stellen sind. Schlieflich wird erértert, welche Grenzen 
dem Widerstandsbereich, der durch den Gleichrichter darstellbar ist, gesetzt sind. 
Die Messung wird nun so durchgefiihrt, daf der unbekannte Leitwert zum 
 Resonanzkreis parallel gelegt und der Kopplungskondensator so geregelt wird, 
: daR ein am Gleichrichter liegendes Réhrenvoltmeter im Resonanzfalle eine be- 
‘stimmte Spannung zeigt. Nach Fortnahme des Leitwertes wird der Abstimmkon- 
densator geaindert und mittels des Arbeitswiderstandes der Hochfrequenzwider- 
stand des Gleichrichters geandert, bis das Réhrenvoltmeter die gleiche Spannung 
zeigt. Die Hichung des Arbeitswiderstandes als Hochfrequenzwiderstand wird nach 
‘der Differenz-Substitutionsmethode durchgefiihrt. Zwei Mefigeriite fiir die Frequenz- 
bereiche von 0,1 bis 10 Megahertz und von 10 bis 100 Megahertz werden beschrie- 
ben. Die Genauigkeit betragt fiir die Blindkomponente 1% und fiir die Wirkkom- 
ponente 2,5%. Einige interessante Mefergebnisse an Hochohmwiderstanden, 
‘Drosselspulen und Réhreneingangswiderstiinden im A- und C-Betrieb zeigen die 
Leistungsfihigkeit der Methoden. Zum Schlu8 wird auf die Anwendung des Mefi- 

_ prinzips bei Frequenzen iiber 100 Megahertz mit nichtstationaéren Gebilden ein- 
_ gegangen. Hohle. 
W. Kesseldorter und W. Schneider. Hin zeitgenauer Maximumschrei- 
ber hoher MefSgenauigkeit. Elektrot. ZS. 60, 1277—1279, 1939, Nr. 45. 
(Berlin.) Ein allgemeiner Uberblick iiber den Verwendungsbereich der bisher ge- 
‘briiuchlichen Mefgerate zur Anzeige und Registrierung des durchschnittlichen 
Héchstverbrauches wird gegeben und die grundsatzliche Wirkungsweise eines be- 
_kannten Maximum-Zeigerwerkes mit Schleppzeiger beschrieben. Ein neuer 
Maximumschreiber zeichnet die durchschnittlichen Hoéchstverbrauchwerte auf einer 
Diagrammscheibe auf und arbeitet durch die Verwendung einer synchron geregelten 
Unruhuhr mit Gangreserve zum Antrieb der Diagrammscheibe und zur Auslosung 
am Ende der Registrierperiode sehr zeitgenau. Der Kilowattstundenzihler treibt 
den Schreiber mittelbar iiber eine Kontaktgabevorrichtung und ein Klinkschalt- 
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relais an. Eine hohe Mefgenauigkeit wird erzielt, da die Fehler vermieden wer~ 
den, die durch Zahnluft und ungenaues Einfallen von ausgekuppelten Radern und 
durch die Nichterfassung der wahrend der Auslésezeit ankommenden Impulse 
hervorgerufen werden kénnen. Zwei Dreifach-Umschaltvorrichtungen gestatten di 
Verwendung fiir taiglichen, wéchentlichen und monatlichen Umlauf einerseits und 
fiir drei verschiedene Mefibereiche andererseits. Hohle. 


W. Zimmermann. Uber die Schutzmainahmen gegen zu hohe Be- 
rihrungsspannung. Elektrot, ZS. 60, 1279—1282, 1305—1307, 1939, Nr. 45 
u. 46. (Berlin.) Es werden die drei verschiedenen Schutzmainahmen, Erdung,! 
Nullung und Schutzschaltung, in bezug auf ihre praklische Anwendungsmoglich- 
keit miteinander verglichen. Verf. kommt zu dem SchluB, da® alle Schutzmaf-; 
nahmen, sofern die VDE-mafig an ihre Durchfiihrung zu stellenden Anforde- 
rungen erfiillt sind, gleichwertig sind. Pfestor}.’ 


Joachim Wrana. Vorginge beim Schmelzen und Verdampfen von 
Drahten mit sehrhohenStromdichten; Arch. f. Elektrot. 33, 656—672,; 
1939, Nr.10; auch Diss. T. H. Dresden. (Inst. Starkstrom- u. Hochspannungs- 
techn. T. H. Dresden.) Bei Stromdichten von mehreren 100000 Amp./mm? erfolgt 
das Schmelzen und Verdampfen von Drahten in Zeiten von millionstel Sekunden; 
beide Vorgiinge sind zeitlich scharf getrennt, eine Knickstelle im Stromverlauf 
infolge einer sprunghaften Widerstandsinderung zeigt das vollzogene Schmelzen 
an. Beim beginnenden Zerfall des Leiters bilden sich nur kleine Teillichtbégen,. 
aber kein Lichtbogen iiber die ganze Schmelzstrecke. Bei Stromdichten tiber 
180 kA/mm? entstehen hohe Uberspannungsspitzen an der Schmelzstrecke. Beim 
Schmelzen und Verdampfen gilt das Gesetz: Stromdichte mal Zeit = konst, woraus 
folet, da8 die aufzuwendende Energie mit abnehmender Zeit ansteigt. Diese 
Energiesteigerung setzt bei etwa 10 us ein, zwischen 7 und 10us ist die Energie 
konstant. Bei verschiedenen Metallen und verschiedener Leiterumgebung (Luft, : 
Sand, Wasser, Ol) treten nur unbedeutende Abweichungen im Strom- und Span- 
nungsverlauf ein. Ist die Schmelzstrecke im Verhaltnis zu der sich bildenden 
Uberspannung kurz genug, so entsteht ein Wiederziindungslichtbogen; eine andere: 
Art der Wiederziindung ist durch Thermoionisierung mehrere Mikrosekunden nach 
erfolgter Stromunterbrechung méglich. Die Untersuchungen sind insbesondere fir? 
Schmelzsicherungen grofier Abschaltleistung in Hochspannungsanlagen von Be-- 
deutung. Zabransky. . 
R. D. Shulvas-Sorokina and V. G. Evdokimoy. On the dielectric con-- 
stants of NH,Cl and NH,F at the transition points. Acta Physico-- 
chim, URSS. 11, 291—304, 1939, Nr.2; auch Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 8, . 
762, 1938, Nr.6. (Orig. russ.) (Ind. Inst. Leningrad.) Von NH,Cl und NH,F wurde : 
zwischen — 60° und -+ 20° die Temperaturabhangigkeit der Dielektrizititskonstante : 
e gemessen. Die Mefifrequenz betrug 1000 Kilohertz. Die Messungen erfolgten : 
nur bei ansteigender Temperatur. Ergebnisse: « nimmt bei NH,Cl mit wachsender 
Temperatur zuniichst etwas zu, steigt dann bei Erreichung des Ubergangspunktes - 
bei — 30° sehr stark an, um schlieSlich von etwa — 28° ab wieder im gleichen. 
Mafie wie unter — 30° zuzunehmen. Bei NH,F ist der «-Verlauf ganz ahnlich, der 
Ubergangspunkt liegt jedoch bei —27°; ferner bleibt e« oberhalb dieses Punktes 
konstant. Der «-Verlauf an den Ubergangspunkten wird auf eine plétzliche Ande- 
rung der lonenpackung, die durch eine strukturelle Anderung im Kristallgitter. be- 
dingt ist, zuriickgefiihrt. 0. Fuchs. 


Alex. Cisman und C. V. Gheorghiu. Heteropolare Verbindungen. V. 
Die Anderungen der Dielektrizitatskonstante von, Lésungen 


Zz 


oa 
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des Thio-(2)-phenyl-(3)-athoxy- (4)-tetrahydrochinazolins 
mitderTemperatur. Ann. sci. Univ. Jassy, Part I, 25, 424—432, 1939. (Jassy, 
T. H.) [S.500.] *Schicke. 


‘frich Fischer. Dielektrische Relaxationsuntersuchungen im 


Hinblick auf die molekulare und intermolekulare Strukiur 
yon Dipolfltissigkeiten. Phys. ZS. 40, 645—683, 1939, Nr.21. (Planck- 
Inst, Berlin-Dahlem.) [S. 503.] O. Fuchs. 


Angelo Bellanea. Polare Piezoelektrizitat und Symmetrie eini- 
ger Kristallarten. II. Uber die Symmetrie des Apatits und 
des Wulfenits. Periodico Min. 10, 1—8, 1939. (Palermo, Univ., Min. Inst.) 
Die zur Priifung der Mineralien benutzte Apparatur wurde etwas verbessert, die 
Oszillogramme sind photographisch aufgenommen. Apatit erwies sich vollig frei 
von Piezoelektrizitat, seine Zugehérigkeit zur hexagonal-bipyramidalen Klasse 
wurde also bestitigt trotz der von Baumhauer (Sitz.-Ber. d. Akad. d. Wiss. 
“Miinchen 5 [1875], 169) gefundenen, zu (001) unsymmetrischen Atzfiguren. — Die 


Untersuchung einer Kristallplatte des im allgemeinen zur tetragonal-pyramidalen 


Klasse gerechneten Wulfenits auf Piezoelektrizitat verlief zunichst ginzlich negativ, 
doch war dies auf Zwillingsbildung nach (001) zuriickzufihren, da nach aus- 


‘reichendem Abtragen der Platte eine Sinusschwingung deutlich in Erscheinung 


trat. Friiher bekanntgewordene Beobachtungen, die fiir die tetragonal-bipyramidale 
Klasse sprachen, diirften ebenfalls auf diese Zwillingsbildung zuriickzufiihren sein. 

*Deseke. 
BE. M. Baroody. The anisotropy of electric conductivity of 


metals. Phys. Rev. (2) 55, 1140, 1939, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell 


Pi 


Univ.) Die Quelle der Anisotropie der Leitfihigkeit bei bivalenten, hexagonalen 
‘Metallen dichter Packung soll nach theoretischen Uberlegungen die Abhangigkeit 
der Elektronenenergie und die Wahrscheinlichkeit der Streuung von der Richtung 
des Vektors der Elektronenwelle sein. Eine genaue Untersuchung ist im Gange. 

Wittum. 


~ Jean Maréchal und Jean Listray. Untersuchung der Warmeleitfahig- 


% 


keit und des elektrischen Widerstandes von Gufeisen. Rey. 
Métallurg. 36, 240—250, 1939. [S. 487.] *Skaliks. 


A. F. Kapusstinski und I. A. Makolkin. Elektrochemische Bestimmung 


der freien Energie und der Bildungswarme der Sulfide des 
Bleis und Zinns. Journ. phys. Chem. (russ.) 12, 371—379, 1938. (Orig. russisch.) 
Es wurde zuniichst die elektromotorische Kraft der beiden Ketten: Pt| Hs (pat) | 
HCl (x-mol) || HCl (w-mol | H2S (p at) | PbS baw. SnS (a- = 0,05, 0,1 und 0,5) im Tem- 
peraturgebiet von 15 bis 35° bestimmt. Die Berechnung der Veranderung der freien 
Energie und der Bildungswarmen fiir die Reaktionen Pb(Sn)-+S (rhomb.) = 
PbS(SnS) ergab fiir PbS A Foo? = — 20993 cal und A Hoos® = — 22490 cal, und 
fiir SnS A Foo? = —19680cal und 4 Heo° = — 18180 cal. Aus den gemessenen 
elektromotorischen Kraften wurde weiter das Léslichkeitsprodukt fiir SnS_be- 
rechnet. Es ergab sich L = 1-10”. * Klever. 


Anna P. Hauel. Der Cadmium-Nickel-Akkumulator. Trans. electro- 
chem. Soc. 76, Preprint 2, 17S., 1939. Die Cd-Ni-Batterie mit KOH-Fiillung wird 
untersucht und naher beschrieben. Fir den Lade-Entladevorgang sind folgende 
Reaktionen ma®gebend: Cd -+ Ni,O3 —™ CdO +2NiO und Cd-+ NiO. =~ CdO + NiO, 


von denen die erste am wichtigsten ist. Die Platten werden fiir beide Pole am 


besten aus vernickeltem Fe mit wabenformigen Vertiefungen hergestellt. In die 
Plusplatten wird sodann Ni-Hydroxyd eingeprefit, das mit Graphit oder feinver- 


‘ 
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teiltem Ni zur Leitfahigkeitserhdhung durchmischt ist. Das Ni(OH)s mufi dabei in 
bestimmter Verteilung vorliegen. Das aktive Material der negativen Platten is 
Cd-Hydroxyd. Der Einflu$8 von Fe in der Cd-Paste und von LiOH in der KOH 
Flissigkeit wird untersucht. Dabei ergab sich, dafi Fe-freie Kathodenplatten nicht 
anders arbeiteten als diejenigen, bei denen das Cd(OH)2 mit Fe versetzt war 
LiOH-Zusatz zum Elektrolyten scheint lediglich die Lebensdauer der Batterie zu 
erhéhen (vor allem bei Betriebstemperaturen von ~ 45°). ‘In den positiven Platten 
scheint LiOH ebenfalls iiberfliissig zu sein, abgesehen davon, da® es dem nach+ 
teiligen Einflu8 von Fe-Spuren entgegenarbeitet. CO:-Absorption durch die KOH 
Fiillung erniedrigt durch Bildung von CdCO; auf den CdO-Kérnern die Kapazitati 
der Batterie. Es werden die guten Eignungen des Akkumulators vor allem ber 
harten Arbeitsbedingungen hervorgehoben. *Adenstedt. 


W. ©. Vosburgh, Paul F. Derr, Gerald R. Coopper and Barbara Pettengill. Sa- 
turated standard cells with small temperature coefficientss 
IV. The addition of various sulfates to the electrolyte of th 
Weston cell. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 2687—2689, 1939, Nr.10. (Dep. 
Chem. Duke Univ. Durham, N. C.) Es wird der Temperaturkoeffizient eines: 
Weston-Elementes untersucht, wenn dem Elektrolyten Cadmiumsulfat oder ein 
Doppelsalz des Cadmiumsulfates zugesetzt wird. Wenn man statt des tiblicherweis 
verwendeten Cadmiums als eine Elektrode ein Cadmium-Wismut-Amalgam (s. dies 
Ber. 20, 1985, 1939) verwendet, und als Elektrolyten Cadmiumsulfat, erhalt man 
einen sehr kleinen Temperaturkoeffizienten. Die Verwendung von Lithium als 
Zusatz zu dem Amalgam erwies sich als weniger giinstig. Die friiheren Messungen 
sind damit verbessert. ‘ Schmellenmeier.: 


Evelyn Laing McBain. Diffusion of longechain sulphonie acids. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 170, 415—423, 1989, Nr. 942. (Stanford Univ. Calif.) 
[S.475.] Bomke.’ 


W. D. Treadwell und A. Cohen. Zur Kenntnis der Zersetzungsspan- 
nung von Carnallitschmelzen. Helv. Chim. Acta 22, 1341—1348, 1939,) 
Nr. 6. (Lab. anorg. Chem. T. H. Ziirich.) Dede. 


Colin G. Fink und Morris Kolodney. Anoden fiir die elektrolytische: 
Gewinnung von Mangan. Trans. electrochem. Soc. 76, Preprint 5, 25S.,. 
1939. (New York City, Columbia Univ., Div. Electrochem.; City Coll. New York.) ) 
Zur Vermeidung der MnO;-Bildung bei der Manganherstellung durch Elektrolyse: 
wurde eine neue Anode, bestehend aus 30 bis 50 % Sn, 0,3 bis 0,4 % Co, Rest Pb’ 
benutzt. Diese Anode, an Stelle von Pb- oder Sb-Pb-Anoden, vermeidet die Ver-- 
schmutzung des Elektrolyten und die Notwendigkeit zur Aufarbeitung des MnOs.. 
Auf diese Weise lai®t sich eine Verminderung der Kosten fiir die Vorbereitung, 
Réstung und Auslaugung der Manganerze um 15% erzielen. Benutzt man einen’ 
sauren Elektrolyten, so kénnen die Zellendiaphragmen weggelassen werden. Bis: 
zu einer Stromdichte von 15 Amp./dm? ist die MnO:-Abscheidung an Pb-Sn- bzw. 
Pb-Sb-Co-Anoden nicht oder kaum vorhanden. Anoden aus ,,Duriron“ (14,5 % Si, 
0,8 % C, 0,35 % Mn, Rest Fe) sind ungeeignet fiir die Manganherstellung, weil sie: 
bis zu 5 Gewichts-% des an der Kathode niedergeschlagenen Metalles auflésen und 
die Gegenwirkung des Fe im Elektrolyten die Kathodenausbeute wesentlich ver- 
mindert. Bleianoden im Mn-Elektrolyten sind unerwiinscht; sie bewirken einen 
Mn-Verlust an der Anode bis zu 1/, des kathodisch abgeschiedenen Metalles. . Bei 
Pb-Sb-Anoden betrigt dieser Verlust sogar 50%. Die Oxydation des Mn-lIons an 
Pb- und Pb-Sb-Elektroden riihrt von der Bildung von Bleiperoxyd her. Pb-Sn-Co- 
Legierungen verhindern als Anoden die Bildung von Bleiperoxyd, weil die vom 


- 
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Blei gebildeten unmittelbaren Oxydationsprodukte durch die Anwesenheilt von Co 
und Sn katalytisch zersetzt werden. Die geringe Léslichkeit der Legierungsanoden 
verhindert die Verunreinigung des Elektrolyten durch geldstes Pb. *Hterodt. 


Frank C. Mathers und Lyle I. Gilbertson. Porositat von g alvanisch auf 
Stahl aufgebrachtem Silber. Trans. electrochem. Soc. 76, Preprint 4, 


 55., 1939. [S.517.] * Aden. 


a 


Charles A. Kraus. Non-aqueous solutions. Science (N.S.) 90, 281—289, 
1939, Nr. 2335. (Brown Univ.) [S.502.] v. Steinwehr. 


E. C. Baughan. Electrostatic effects on ionization constants. 
Journ. Chem. Phys. 7, 951—958, 1939, Nr. 10. (Univ. Princeton, N. J.) Der 
Bornsche Ausdruck e? (i/r,+1/r_)/2D fir die elektrostatische Selbstenergie 
(+ e = Ladung der lonen, r+ = Ionenradien im Lésungsmittel der Dielektrizitats- 
konstante D) wird, ausgehend von einer Arbeit von Gurney, zur Berechnung 
der lonisierungswarmen von Saéuren und Basen angewandt. Ihre Temperaturabhangig- 


 keit 148t sich quantitativ erklaren. Die Ionenradien ergeben sich in der richtigen 
_ Gr6Senordnung. Die Abhiangigkeit der Dissoziationskonstanten vom Lésungsmittel 
wird diskutiert. Meixner. 


_ Bernhard Kirsehstein. Die Ziindlinie von Stromrichtern und der 
> Hinfluf des Gitterwiderstandes auf diese. Wiss. Veroffentl. a. d. 


é 


* 


Siemens-Werken 18, 82—93, 1939, Nr.3. Die Vorstrome in gasfreien Rohren lassen 
sich verstehen als ,,Anlaufstréme“, wobei das Potential am Ort der Potentialsattel 
zwischen den Gitterstaben (vgl. Bild 1) mafigebend ist. Die Vorstréme in gasge- 


‘fiillten Rohren lassen sich verstehen als »gasverstarkte Anlaufstréme*, wobei 


die Verstiirkung zum Teil auf Neuerzeugung von Ladungstrigern im Gas- 


raum, zum Teil auf der Wirkung der Raumladungen der positiven lonen 


» 


zwischen Gitter und Kathode und im Inneren der Hohlkathode beruht. Der Vor- 
strom wird instabil und das Rohr ziindet, wenn der Vorstrom in Abhangigkeit von 
Gitter- oder Anodenspannung unendlich steil ansteigt. Die Ziindlinie ist die Stabi- 
litatsgrenze der Vorstréme in der Gitterspannungs-Anodenspannungsebene. — Die 
Ziindbedingung nimmt unter vereinfachenden Annahmen folgende Form an: Ziin- 
dung erfolgt, sobald das Produkt aus elektrischer Elementarladung und Potential- 
erhéhung am Ort der Potentialsattel gleich wird der mittleren thermischen Energie 
der Elektronen, die aus der Kathode austreten, dabei ist es gleichgiiltig, ob diese 
Potentialerhéhung durch die Raumladungen im Inneren des Rohres oder durch den 


‘Spannungsabfall an dem auGeren Gitterwiderstand hervorgerufen wird. Aus 


letzterem ergibt sich der Einfluf des Gitterwiderstandes auf die Ziindlinie. (Zu- 
sammenf. des Verf.) ; Dede. 


Georg Mierdel. Die Zindung langer positiver Sdaulen in Edel- 
gasen und Quecksilber dampf. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Werken 
18, 68—81, 1939, Nr.3. Es werden in Edelgasen und Hg-Dampf Messungen der 
Ziindfeldstirken langer, in Glasrohre eingeschlossener Saulen ausgefiihrt. Zur 


Vermeidung stérender Wandladungen sind die Rohre auf der Innenseite mit einer 


it 


gleichmafig leitenden Graphitschicht tiberzogen. Als Kathode wird eine Eisen- 
platte, eine Oxydwendel oder das Plasma einer Hilfsentladung verwendet. — Die 
erhaltenen Mefergebnisse werden mit einer friiher aufgestellten Ziindbedingung 
fiir lange Saulen in Beziehung gebracht. Die Priifung ergibt im Falle der kalten 
(Glimm-) Kathode groBenordnungsmaBig richtige Werte fiir den Ausbeutefaktor y 
der Elektronenbefreiung durch Ionen an der Kathode. Fiir den Fall der Plasma- 
kathode kann die Ziindfeldstirke direkt berechnet werden und erweist sich in 
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geniigender Ubereinstimmung mit den Messungen in Neon und Argon, (Zu- 
sammenf, des Verf.) Dede.: 


Max Steenbeck. Theoretische und experimentelle Untersuchun- 
geniiberden Einflufdes Elektronenpartialdrucksin Nieder- 
drucksiulen. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Werken 18, 94—112, 1939, Nr. 3.) 
Das Elektronengas iibt auch in dem nicht-isothermen Plasma einer Niederdruck- 
entladung einen mechanischen Druck aus, wie ihn die kinetische Gastheorie fiir 
ein gewéhnliches Gas mit Elektronentemperatur und einer der Elektronenkonzen- 
tration gleichen Teilchendichte angibt. Entsprechendes gilt fiir das Ionengas, das 
jedoch wegen der geringen Ionentemperatur quantitativ keine Rolle spielt. In der 
Sdule einer Niederdruckentladung ist die Summe von Elektronen-, Ionen- und 
Neutralgaspartialdruck itiber den Querschnitt konstant und gleich dem gewéhnlich 
gemessenen Gesamtdruck; da der Elektronen- und Jonenpartialdruck in der Mitte } 
der Siiule gré®er ist als am Rand, ist der Druck des Neutralgases in der Mitte ent- 
sprechend kleiner. Es tritt eine Dichteverminderung des Neutralgases im Ent - 
ladungsinneren, also nicht nur wegen mdglicher Ubertemperaturen auf, sondern | 
dariiber hinaus auch wegen einer wirklichen Drucksenkung, die dadurch zustande » 
kommt, da®B die zur Wand diffundierenden Trager das Neutralgas durch Reibung | 
teilweise mitfiihren. Der Elektronenpartialdruck mufi immer kleiner bleiben als; 
der von aufien manometrisch bestimmbare Gesamidruck, wobei der Grad der’ 
erlaubten Anniherung an diesen Grenzwert von Gefiafidimensionen, Gasart und | 
Gesamtdruck abhangt. Es gibt daher einen von den gleichen Gréfen abhangenden | 
Héchstwert der stationaér méglichen Elektronenkonzentration, die gréfenordnungs- - 
mafig kleiner bleiben muf als die Anzahl neutraler Gasmolekiile in der Volumen- - 
einheit beim gleichen Druck, und entsprechend gibt es eine obere Grenze fiir den | 
stationar moéglichen Entladungsstrom. — Das Gesetz von der Konstanz der Partial- . 
drucksumme von Neutral- und Elektronengas wurde experimentell innerhalb der ' 
Mefigenauigkeit bestatigt gefunden, wobei die Wirkung des Elektronenpartial- - 
druckes mit gew6hnlichen Manometern nachgewiesen werden konnte. (Zusammenf, 
des Verf.) Dede. 


L. Tonks. Theory of magnetic effects in the plasma of an are. 
Phys. Rev. (2) 56, 360—373, 1939, Nr.4. (Gen. Electr. Co. Schenectady, N. Y.) 
Durch Anwendung der Beziehungen iiber die Elektronendriftgeschwindigkeit bei 
Gegenwart eines magnetischen Feldes (L. Tonks and W. P. Allis, diese Ber. 
19, 924, 1938) auf die positive Siule bei niedrigem Druck erhilt man die folgen- 
den Ergebnisse: In einem transversalen magnetischen Feild fillt die Elektronen- 
konzentration in Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen von der 
Achse des Bogens zum Rand exponentiell ab. In einem longitudinalen Magnetfeld 
bleibt der Konzentrationsverlauf der Elektronen unverindert. Das Potential iiber 
dem Querschnitt wird nicht geiindert, obgleich die Potentialdifferenzen quer zur 
Achse mit zunehmendem Magnetfeld kleiner werden und schlieflich verschwinden 
bzw. bei gentigend hohen Feldern sogar ihr Vorzeichen umkehren. Die diamagne- 
tische Polarisation ist proportional dem Elektronenstrom in Richtung zur Wand | 
und dem (longitudinalen) magnetischen Feld. Der elektrische Strom durch die 
Saule verursacht ein magnetisches Feld, welches die Elektronen in der Achse 
konzentriert. Grofe Saulendurchmesser und héhere Drucke begiinstigen diesen 
eigenmagnetischen Effekt. Die sich hierbei nach auSen bewegenden positiven 
Elektronen kénnen durch Mitreifien von Gasmolekiilen ein Ausblasen des Bogens 
verursachen, wodurch. eine obere Grenze fiir die Stromstirke festgelegt wird. 


P. Schulz. 
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Hermann Schnautz. Linienabsorption und Gesamtabsorption der 
Kupferresonanzlinien sowie Bestimmung der Strahlungs- 
temperatur in der Gassidule des Kupferlichtbogens. Spectro- 
chim. Acta 1, 173—196, 1939, Nr.2. (Bremen.) [S. 540.] 


R. Mannkopff. Uber die Intensitat der Resonanzlinien eines 


Elements im Lichtbogenin Abhdngigkeit von seiner Konzen- 


tration. Spectrochim. Acta 1, 197—206, 1939, Nr. 2. (Gottingen.) [S.543.] 

P. Schulz. 
H.H. Uhlig und John Wulff. Die Natur der Passivitadt bei rostfreien 
Stihlen und anderen Legierungen. | u. II. Metals Technol. 6, Nr. 4, 
Techn. Publ. Nr. 1050, 29S., 1989. Es werden die Korrosions- und Passivitats- 
erscheinungen an einem 8/18-Stahl (I) und einem 8/18-Mo-Stahl (II) mit 
Hilfe folgender Methoden untersucht: 1. Messung der Oberflachenschichten 
durch Elektronenbeugung, 2. Analyse der anodischen Korrosionsprodukte in 
Na-Halogenidlésungen, 3. Messung des Schwellenpotentials in Halogenidlésungen, 


d.h, der Spannung, bei der ein Knick in der Strom-Spannungskurve die 


© 


beginnende Reaktion mit der Stahlanode anzeigt. Die verwendeten Stahle 


‘hatten folgende Zusammensetzung: I: 19(%)Cr, 9Ni; II: 21Cr, 10 Ni, 3 Mo. 


Die Oberflichenuntersuchungen zeigen, dafS auf den Legierungen ein Oxyd- 


film von mehr als 10A Starke in kristalliner oder amorpher Form nicht vor- 


 handen sein kann, sondern méglicherweise nur eine diinne Gasschicht oberflachlich 


-adsorbiert ist. Durch Untersuchungen der Korrosionsprodukte wird festgestellt, 


da® die Oberflichen die gleiche Zusammensetzung besitzen wie die Legierung 


selbst, was nur so erklairt werden kann, daB entweder im Gegensatz zu den ther- 


misch erzeugten Oxydschichten der Film die Zusammensetzung der Legierung hat 
oder aber kein Film existiert. II ist gegen Chloridlésungen auBerordentlich be- 
stindig, als Korrosionsprodukte treten Chromate und Fe (II1)-Salze auf, wahrend 
in NaBr ebenso wie bei I Fe” und Cr™ entstehen. Mo bildet in allen Halogenid- 
lésungen Oxyd. Auch die Messungen des Schwellenpotentials zeigen, daB I mit Cl’ 
und Br’ leicht reagiert, II dagegen gegen Br’ nur wenig, gegen Cl’ jedoch erheblich 
widerstandsfahiger ist. Die Tatsache, daf Br-Ionen die Passivitét von II viel 
leichter aufheben als die viel kleineren Cl-Ionen, spricht gegen die Annahme eines 
oberflachlichen Oxydfilms. Das Schwellenpotential braucht nicht notwendigerweise 
der Spannung zu entsprechen, bei der die korrodierenden Ionen die Oxydschicht 
durchbrechen, sondern kann vielmehr als Zersetzungsspannung des Elektrolyten 
angesehen werden. Da sich auch die Ergebnisse der tibrigen MefSimethoden durch 
Annahme einer Oberflichenschicht nicht deuten lassen, wird eine neue Theorie 
aufgestellt, die auf dem Austausch von Elektronen zwischen Fe-Atomen und denen 
der Legierungspartner beruht. In den Fe-Cr-Legierungen wirde demnach die 
Dreierschale des Cr, die fiinf Fehlstellen autweist, mit je einem Elektron aus fiint 
Fe-Atomen zu 10d aufgefiillt werden, wobei die Fe-Atome in den passiven Zu- 
stand iibergehen. Diese Auffassung stimmt damit iiberein, da Fe-Cr-Legierungen 
passiv und korrosionsfest werden, wenn der Molenbruch des Cr den Wert 1/5 er- 


‘reicht. Durch die Anwendung entsprechender Uberlegungen auf die untersuchten 


Legierungen lassen sich alle Versuchsergebnisse befriedigend deuten. Die ent- 
wickelte Theorie lift sich durch umfangreiches Tatsachenmaterial stutzen. 
*Bernstorjf. 


Vv. Cupr. (Nach Versuchen von K. Marek und A. Cizek.) Beitrag zum elek- 


“trochemischen Studium der Metallkorrosion. Korros. u. Metall- 


schutz 15, 241—251, 1939. (Brinn, Masaryk-Univ., Inst. anorg. Chem.) Die elektro- 
ehemischen Eigenschaften einiger Cr- und Cr-Ni-Stihle wurden mit den Higen- 


? 
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schaften von passivem Cr verglichen. Mit Hilfe eines Réhrenvoltmeters wurdd 
die Anderung des Potentials der passiven Elektroden in 1,0 norm. Lésungen von 
HCl und HClO, verfolgt. Am widerstandsfihigsten erwies sich ein Stahl der Zu: 
sammensetzung 0,07(%)C, 0,56Mn, 1,00Si, 0,009P, 0,019 S, 21,40Cr, 38,29 Ni 
5,52 Mo, 1,54 Ta (,,Antoxyd II“ der Poldihiitte in Kladno). Auf Grund der Theorid 
der Lokalelemente wurde eine Beziehung fiir die Abhangigkeit des Potentials der 
untersuchten Stihle von der Aciditat der Lésungen abgeleitet. Diese Abhangigketii 
wurde als Kriterium benutzt, nach dem entschieden werden kann, ob und in 
welchem Mafe die Elektroden im gegebenen Medium passiv sind. — Versuchs+ 
mafig wurde eine die Messung des Ohmschen Widerstandes der Deckschicht er-) 
méglichende Beziehung verwertet. Sofort nach dem Abschleifen bewegt sich der 
Widerstand der Deckschicht an den Elektroden in den Gréfenordnungen 0,01 bis 
0,1 Megaohm, an den durch eine Mischung von H:SO, und KeCr20; passivierte 
Elektroden in der Gréfenordnung 0,1 bis 0,25 Megohm. Durch einen klein 
Widerstand der Deckschicht zeichnen sich die aus einem Kristall hergestellten: 
nichtgeschliffenen Thermit-Cr-Elektroden aus. — Die erhaltenen Ergebnisse werde 
auf Grund der Passivitaétstheorie von W. J. Miiller eréortert. *Skaliks: 


v. Cupr. Uber den Differenzeffekt bei Passivitatserschei- 
nungen. Korros. t. Metallschutz 15, 256—261, 1939. (Briinn, Masaryk-Univ., Inst 
anorg. Chem.) Die in der Erklirung der Passivitits- und Korrosionserscheinung 
haufig benutzten Lokalelemente werden in vorliegender Arbeit mit Cu- und Zn- 
Elektroden nachgebildet. Die Potentiale x der galvanischen Elemente aus der zu+ 
sammengesetzten Elektrode Cu-Zn des Lokalelementes und einer Hilfselektrode 
aus Cu (Anordnung A) oder Zn (Anordnung B) werden gemessen. Die gemessenen 
a4 und z,-Werte liegen in der Mitte zwischen den Potentialen der Cu- und Zn- 
elektrode, d. h. um den Wert 0,54 Volt. Eine Ausnahme ist nur in den Fallen zu’ 
beobachten, in denen das Flaichenverhaltnis der verbundenen Elektroden extreme 
Werte erreicht. Die Abhingigkeit von den Widerstiinden in den Zweigen der ver- 
bundenen Elektroden wird im einzelnen behandelt. Bei beiden Elektroden tritt' 
eine Polarisation etwa in dem Umfang ein, wie sie durch Anderung der Kationen-: 
konzentration in der Umgebung der Elektroden erklart werden kann. — Zur 
experimentellen Untersuchung des Differenzeffektes werden dieselben Elektroden: 
benutzt. Die Versuche zeigen, dai man den Differenzeffekt befriedigend auf Grund] 
der Kirchhoffschen Gesetze erkliren kann, nicht dagegen durch Konzen-- 
trationspolarisation nach Kroenig. Weitere, besonders rechnerische Einzel-- 
heiten im Original. *Skaliks.. 


A. Becker. Zur Kenntnis des Selenphotoelements IV. Verhalten: 
bei tiefer Temperatur. ZS, f. Phys. 114, 342—8538, 1939, Nr.5/6. (Univ. 
Heidelberg.) Die vorliegende Arbeit gibt Beitrige zur Klarung der Elementar-. 
vorginge in Selenphotoelementen. Der Temperatureinflu8 auf die Dunkelzellen 
stellt sich folgendermafen dar: Bei hochohmigen Dunkelzellen fiihrt die Tempe-. 
raturerniedrigung (Temperatur der fliissigen Luft) praktisch zum vélligen Ver- 
schwinden der Leitfahigkeit in beiden Stromrichtungen. Bei niederohmigen Zellen 
wird dieser Zustand um so weniger erreicht, je gréfer ihre urspriingliche Leit-. 
‘fahigkeit ist. Mit abnehmender Leitfihigkeit vermindert sich ebenfalls die Un- 
symmetrie der Kennlinie und verschwindet im allgemeinen bei — 150° véllig. Die 
Untersuchung der Leerlaufspannung und des Leerlaufstromes bei Weifbelichtung 
ergibt zwei Zellentypen. Bei der einen Gruppe steigt die Spannung mit abnehmen- 
der Temperatur an, um nach Durchlaufen eines Maximums wieder abzunehmen. 
Die zweite Gruppe zeigt nur einen monotonen Anstieg. Erwarmung auf Zimmer- 
temperatur ergibt das reversible Verhalten. Der Verlauf des Leerlaufstromes ist 
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analog. Rotbelichtung ergibt dasselbe Ergebnis, waihrend bei Belichtung mit kurz- 
welligem Licht (griin und kiirzer) bei allen Zellen die photoelektrische Erregbar- 
keit mit abnehmender Temperatur verschwindet. Es werden dann noch die Er- 
seheinungen bei angelegter Vorspannung und Belichtung erértert. Brunke. 


Brich Manegold und Karl Kalauch. Uber Kapillarsysteme XXII, Uber 
die Herstellung und Kennzeichnung elektropositiver Mem- 
Dranen. Kolloid-ZS. 88, 257—273, 1939, Nr.3. (T. H. Dresden.) [S. 509. | 
i Manegold. 
j. Hl. de Boer and H. Bruining. Secondary electron emission. Part. VI. 
The influence of externally adsorbed ions and atoms on the 
secondary electron emission of metals. Physica 6, 941—950, 1939, 
Wr.9. (Natuurk. Lab. Philips’ Gloeilamp. Eindhoven.) Wird ein Metall (Molybdin) 
gleichmaGBig ansteigend mit Atomen eines elektropositiven Metalls (Barium) be- 
deckt, so durchlaufen sowohl die Sekundiremission (0) wie die lichtelektrische 
Emission bei demselben Bedeckungsgrad (co = o,,) ein Maximum. Da die licht- 
_ elektrische Emission ihr Maximum dann erreicht, wenn die Austrittsarbeit ihr 
Minimum besitzt, so ist erwiesen, daf} auch die Sekundiaremission von der Austritts- 
arbeit abhiingt. Diese Tatsachen wurden bereits von Mahl (s. diese Ber. 20, 1520, 
_ 1939) festgestellt und durch die vorliegende Arbeit erneut bestitigt. Bei kleinem 
= (o <a,,) ist 0 eine lineare Funktion o, wihrend die lichtelektrische Emission 
 (Bestrahlung mit weifiem Licht) einer Exponentialfunktion folgt. Dieses Verhalten 
jst darin begriindet, daf die Energie der Sekundirelektronen gréfer ist als die 
der Photoelektronen. Wird eine mit Ba bedeckte reine Mo-Oberflache (grofes 0) 
 oxydiert, so nimmt, entsprechend der zunehmenden Austrittsarbeit, 0 ab. Dies ist 
ein weiterer Beweis der Abhiangigkeit der Sekundiremission von der Austritts- 
‘arbeit. Eine selektive Sekundiremission, die von den adsorbierten Atomen her- 
‘riihrt, konnte nur in einem Fall festgestellt werden. Dabei war der W-Trager mit 
Ba bedeckt. Die unter einem Winkel von 60° einfallenden Primirelektronen be- 
gafen eine Geschwindigkeit von 20 V. Brunke. 
~*~. E. Wooldridge. Theory of secondary emission. Phys. Rev. (2) 56, 
562—578, 1939, Nr.6. (Bell Teleph. Lab. New York.) Eine quantenmechanische 
Behandlung des Problems der Wechselwirkung zwischen Primarelektronen und 
den Valenzelektronen eines bombardierten Metallstrahlers wird durchgefiihrt. Zwi- 
chen Theorie und Experiment besteht keine vollstindige Ubereinstimmung. Eine 
Naherungsmethode, mittels der die Kurven, die 0 in Abhangigkeit von E,, wieder- 
geben, berechnet werden, gibt eine gute Ubereinstimmung zu den experimentellen 
Befunden. Die Abhingigkeit der Ausbeute (0) von der Austrittsarbeit des Strahlers 
wird ebenfalls néherungsweise berechnet. Die ermittelte Abhangigkeit ist gering 
und in Ubereinstimmung mit dem Experiment. Die Theorie zeigt, dafi eine grofie 
~ Sekundaremission (6>2 bzw. 3) bei mittleren Primiirenergien nur bei solchen 
Strahlern erreicht wird, die eine grofe Gitterkonstante und eine kleine Fermi- 
Energie besitzen. Im Falle des Cs und komplexer Cs-Oberflachen wird dieser Fall 
besprochen. Die absolute GréBe von 0 kann nur endgiiltig bestimmt werden, wenn 
genaue Kenntnisse iiber die Gitterenergien vorliegen. Ebenso lafit sich die genaue 
Energieverteilung der Sekundiirelektronen nur bei Kenntnis der Streuungs- und 
_ Absorptionsprozesse berechnen, die die Sekundirelektronen niedriger Energie be- 
einflussen. Auch fiir diese Falle gibt die vorliegende Theorie jedoch die Richt- 
linien zu ihrer Lésung. Brunke. 
Jacques Bénard. Untersuchung der Zersetzung des Eisenoxyds 
und seiner festen LOsungen. Ann. Chimie (11) 12, 5—92, 1939. (Lille, 
Fac. Sc. Inst. Chim. appl.) [S. 484.] *Gottfried. 
F 34 
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R. Becker. Die Bremsung der Magnetisierung durch mikrosko- 
pische Wirbelstréme. Ann. d. Phys. (5) 36, 340—348, 1939, Nr. 3/4. (Laue 
Heft.) (Géttingen.) Verf. entwickelt eine allgemeine Forme! fiir das Magnettfeld. 
welches bei einer gegebenen Anderung der Magnetisierung durch die mikrosko- 
pischen Wirbelstréme (s. diese Ber. 20, 876, 1939) im Innern eines ferromagne~ 
tischen Kérpers entsteht. Durch nihere Besprechung des Falles einer 180°-Wan 
ergibt sich daraus ein quantitativer Ansatz fiir die Deutung des Ausbleibens der: 
ferromagnetischen Suszeptibilitat bei hohen Frequenzen. v. Harlema 


H. Schlechtweg. Uber die Beeinflussung der ferromagnetischenm 
Eigenschaften durch Gitterstérungen. Metallwirtsch. 18, 900—9033 
948, 1939, Nr. 45 u, 47. (Essen.) [S.508.] G. E. R. Schulze. 


Ralph Hultgren und Carl A. Zapife. R6ntgenuntersuchung der Systeme 
Eisen—Palladium und Nickel—Palladium. Metals. Technol. 6, Nr.33 
Techn. Publ. Nr. 1047, 11S.; Trans. Amer. Inst. min. metallurg. Eng. 133, 58—68,} 
1939. (Cambridge, Mass. Harvard Univ.; Columbus, 0., Battelle Mem. Inst.) 
[S. 506.] *Skaliks.i 
V. Zwetkoff. Bewegung anisotroper Flissigkeiten im rotieren- 
den Magnetfeld. Acta Physicochim. URSS. 10, 555—578, 1939, Nr.4. (Phys. 
Inst. Univ. Leningrad.) [S. 504.] 

W. Zwetkoff. Zur Frage nach der Gréfie und Form der Molekil- 
schwarme in anisotropen Fliissigkeiten. Acta Physicochim. URSS.) 
11, 97—106, 1939, Nr.1. (Phys. Inst. Staatsuniv. Leningrad.) [S. 504.] Kast. 


Walter Luyken und Lia Heller. Die magnetischen Eigenschaften 
von geréstetem Spateisenstein undihre Verbesserung durch 
veranderte R6stbedingungen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch. 
Diisseldorf 21, 271—288, 1939, Lief.18 (Abh.385); auch Diss. L. Heller, T. H. 
Aachen. [S.516.] Léon. 


Hans Poleck. Uber die Entkopplung zweier Mefikreise, insbe- 
sondere bei Spannungswandlern. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-: 
Werken 18, 187—144, 1939, Nr.3. Es werden zwei Entkopplungsschaltungen fiir: 
galvanisch-induktiv gekoppelte Mefikreise angegeben und ihre Eigenschaften unter-- 
sucht. Die Anwendung des Verfahrens beim Spannungswandler erméglicht, zwei i 
voneinander unabhingige Mefikreise mit verschiedenen Fehlergrenzen herzustellen. . 
(Zusammenfassung des Verf.) Dede.. 


J. J. Hermans. Der Einflu®f eines elektrischen Wechselfeldes: 
auf den Koagulationsgrad. I Negative Silberjodidsole. Re-: 
cueil Trav. chim. Pays-Bas 58, 725—740, 1939. [S.512.] 
J. J. Hermans. Dasselbe. Il. Sole von Wolframsaure. Ebenda S.741 
—750, (London, Univ. Coll., Sir William Ramway and Ralph Forster Lab.) [S.512.] 
*Fuchs. 
G. H. Fleteher and A. Tustin. The metadyne, and its application to 
electric traction, Journ. Inst. Electr. Eng, 85, 370—384, 1939, Nr. 513; 
Diskussion ebenda S.384—399. (Metropolitan-Vickers Electr. Co.) | 
E. Rosenberg. Rosenberg dynamo with fixed polarity. Journ. Inst. 
Electr. Eng. 85, 423—430, 1939, Nr. 513. 
Heinz Siegel Der Lichtbogen als Heizquelle im Elektroofen. 
Stahl u. Eisen 59, 1261—1268, 1939, Nr. 47. (Diisseldorf.) Dede. 


Fritz Walter. Kurzschlufstréme und Nullpunktsverlagerungen 
in dem elektrischen Drehstromnetz eines Lichtbogenofens. 
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Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Werken 18, 113—136, 1939, Nr. 3. Kurzschlufstréme 
in einem Drehstromlichtbogennetz wurden bisher stets aus der Gréfe der Leitungs- 
reaktanz sowie einer eingeschalteten, zusatzlichen Drossel berechnet. Dabei waren 
konstante symmetrische Teilspannungen fiir die drei Stromkreise angenommen, 
die durch den Kurzschlu8 keine Veranderung erleiden sollten, Die Theorie und 
die Praxis lieferten aber den Beweis, dafs durch einen Kurzschlu8 eine Nullpunkts- 
yerlagerung hervorgerufen wird, die die einzelnen Teilspannungen verandert. 
Diese Nullpunktsverschiebungen werden untersucht und fiir die praktischen Falle 
berechnet. Auch im normalen Betrieb ist eine Nullpunktsverlagerung festzustellen, 
wenn in der elektrischen Stromleitung zu den Elektroden ungleiche gegenseitige 
Induktionskoeffizienten vorhanden sind. Im Normalbetrieb betragt diese Null- 
punktsverschiebung ein Drittel der Spannung, die den einzelnen Leiterkreisen 
durch die wechselseitige magnetische Energie aufgepragt wird. Beim Kurzschluf. 
einer oder mehrerer Elektroden vergréfert sich die Nullpunktsverschiebung, und 
die Teilspannungen verindern sich in der Gréfe und in ihrem Phasenwinkel zu- 
einander. Die Teilspannungen werden fiir die méglichen Elektrodenkurzschltisse 
berechnet und mit ihrer Hilfe auch die Kurzschlufistréme in Abhangigkeit von den 
physikalischen Konstanten des Leitungsnetzes formelmaSig angegeben. (Zu- 
sammenf. d. Verf.) Dede. 


Hansi Piesch. Begriff der allgemeinen Schaltungstechnik. Arch. 
f. Elektrot. 33, 672—686, 1939, Nr. 10. (Berlin.) Die ,,Allgemeine Schaltungs- 
“technik“ umfa8t die Fragen, welche sich ausschlieflich auf die Herstellung der 
_ samtliche Schaltwerke enthaltenden leitenden Verbindungen zwischen Verbrauchern 
und Stromquellen beziehen. Die systematische Behandlung der allgemeinen Schal- 
_ tungstechnik erméglicht, jede beliebige Schaltung aus den vorgegebenen Bedin- 
 gungen logisch zu entwickeln und umgekehrt aus jeder vorgegebenen Schaltung 
deren Wirkung abzuleiten. Fiir die mathematische Darstellung der Schaltbedin- 
_gungen werden Rechenregeln, sogen. Zustandsfunktionen entwickelt. Damit konnen 
verschiedene schaltungstechnische Fragen teils rechnerisch, teils mittels tabellari- 
scher Aufstellungen gelést werden. Als praktische Anwendung des neuen Ver- 
> fahrens wird die Bestimmung von Schaltungen nach vorgegebenen Bedingungen 
_entwickelt. Zabransky. 


‘A. Kuntz und H. Lapple. Giinstigster Kugeldurchmesser einer 
Meffunkenstrecke bei gegebenem Abstand von einer ge- 
erdeten Wand. Elektrot. ZS. 60, 1801—1303, 1939, Nr. 46. (Siemens-Schuckert, 
Berlin.) Verff. untersuchen den Einflu® einer geerdeten Wand in der Nahe einer 
250mm Meffunkenstrecke. Der Einfluf dieser Wand parallel zur Achse der 
Kugelfunkenstrecke ist zu vernachlassigen, wenn bei der Messung die relative 
‘Schlagweite nicht iiber s/D = 0,3 ausgedehnt wird. Verff. empfehlen daher, bei 
kleinem Raum entsprechend grofe Kugeln zu wahlen, um mit relativen kleinen 

Schlagabstiinden auszukommen. Die Ergebnisse der Messungen sind in vier gra- 
 phischen Bildern veranschaulicht. Pfestor}. 
W. Weicker. Erliuterung zu der Schluffassung von VDE 0430/XL. 39. 
wsRegeln fiir. Spannungsmessungen mit der Kugelfunken- 
strecke*“. Elektrot. ZS. 60, 1807—1309, 1939, Nr. 46. (Hermsdorf/Thiir.) Da die 
Herausgabe der endgiiltigen Fassung der IEC-Regeln fiir Spannungsmessungen mit 
der Kugelfunkenstrecke zur Zeit kaum zu erwarten ist, ist von deutscher Seite die 
Inkraftsetzung der ,,Regeln fiir Spannungsmessungen mit der Kugelfunkenstrecke“ 
am 1. Januar 1940 beabsichtigt. Wahrend auf der IEC-Sitzung die meisten Lander 
den neuen Werten zustimmten, erhoben die Vertreter Amerikas Einspruch, da die 
Unterschiede der neuen Hichwerte fiir Kugelelektroden tiber 100 em Durchmesser 


i 
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im Vergleich zu den von amerikanischer Seite vorliegenden Messungen zu hoch: 
seien. SchlieBlich haben sich die deutschen und englischen Vertreter zu einer 
Vermittlungslésung bereit erklart, so daf die neuen JEC-Werte fiir die hochster 
Kugeldurchmesser und Schlagweiten soweit gesenkt werden, da} der Unterschiec 
gegentiber den amerikanischen AIEE-Werten nur noch etwa 1,5 % _betragt. Die 
in dem Entwurf der deutschen Regeln fiir Spannungsmessungen mit der Kugel-| 
funkenstrecke wiedergegebenen Eichwerte, die mit den internationalen, in Torquay. 
im Januar 1938 als IEC-Veréffentlichung 52/Marz 1939 vorlaufig angenommenen 
Werten iibereinstimmen, sollen als neue VDE-Werte giiltig erklart werden. Es 
wird durch eine Fu®note auf eine etwa spater nétig werdende geringe Anderung 
hingewiesen. Pfestor}. 
Regeln fiir Spannungsmessungen mit der Kugelfunken- 
strecke. VDE-Ausschuf& fiir Spannungsmessungen mit der 
Kugelfunkenstrecke. Ebenda S.1309—1312, 1939, Nr. 46. Pfestory. 


Herbert Holawarth, Durchgriffsinkonstanz und kubische Ver- 
zerrungen bei Eingitterréhren. Elektr. Nachr-Techn. 16, 241—252 
1939, Nr.9; auch Diss. T. H. Stuttgart. Fortsetzung einer friiheren Arbeit (dies 
Ber. 20, 1200, 1939). Die quadratischen und kubischen Verzerrungen einer Ein 
gitterréhre wird unter Verwendung der Jobstschen Beziehung berechnet und miti 
dem Experiment verglichen. Die Rechnung wird sehr gut bestatigt. Die Ver- 
zerrungen werden bewirkt durch das Raumladungsgesetz und durch die Durech- 
griffsinkonstanz wegen der Inhomogenitaét des Feldes vor der Kathode. Zu der 
Kriimmung durch die Nichtgeradlinigkeit der Kennlinie kommen durch die In- 
konstanz des Durchgriffes noch Verzerrungen mit hinein. Es wird versucht, die 
Verzerrungen zu berechnen. Mit zunehmender Abweichung des Durchgriffsverlaufe 
von einer Geraden mui der Aufenwiderstand gréfier werden, um die Verzerrungen 
zu kompensieren. Schmellenmeier.’ 


F.C. Sai Sekundaremissionsréhren als Verstarkerréhren 
Elektrot. ZS. 60, 1245—1248, 1939, Nr.44. (Berlin.) Die Entstehung und Wirkung 
der Sekundiaremission wird allgemein besprochen. Es wird dann das Problem be-: 
handelt, welche Vorteile man von Sekundiremissionseffekten in Verstirkerréhren 
erwarten kann. Der prinzipielle Aufbau einer solchen Réhre wird gezeigt. Die 
Sekundaremissionsréhren fiir Verstirkerzwecke weisen folgende Merkmale auf:: 
Die Steilheit der Réhre ist wesentlich héher als die iiblicher Verstairkerréhren.. 
Der innere Widerstand ist verhiltnisméfig klein, wihrend der Anodenstrom: 
zwangslaufig gréfere Werte annimmt. Die Sekundiremissionsréhre liefert zwei: 
gegenphasige Stréme. Die Anodenstrom-Anodenspannungscharakteristik ist Ahnlich’ 
der einer Tetrode, und die Hilfskathodenstrom-Hilfskathodenspannungs-Charakte-. 
ristik ist fallend. Aus den angegebenen Rohreneigenschaften ergibt sich, da® die: 
Rohre hauptsichlich fiir die Verstirkung hoher Frequenzen zu verwenden sein’ 
wird. Im Bereich ultrahoher Frequenzen ist die Stufenverstirkung nur noch vom 
Verhiltnis J/C (J = Steilheit; C = Summenwert aller natiirlichen und schidlichen: 
Parallelkapazitaten) abhangig. Deshalb kénnen fiir zwei um 180° gedrehte und von. 
der Réhre mit gleicher Verstirkung gelieferte Stréme Stufenverstarkungen bis zu: 
40 — gegen 4 bis 8 mit Knopfréhren — erhalten werden. Brunke. 


Walter Schottky und Eberhard Spenke. Zur quantitativen Durchfiihrung 
der Raumladungs- und Randschichttheorie der Kristall- 
gleichrichter, Wiss, Veréffentl. a. d. Siemens-Werken 18, 1—67, 1939, Nr. 3. 
Die Arbeit bringt erstmalig eine vollstindige, wenn auch vorlaiufig noch unter 
etwas vereinfachten Annahmen durehgefiihrte Theorie der Kristallgleichrichter, zu 
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denen die technischen Trockengleichrichter (Kupferoxydul- und Selen-Gleichrichter 
fiir Mef®-, Signal- und Ladezwecke), andererseits aber auch die bekannten Spitzen- 
detektoren gehéren. Die Grundlage der Theorie ist die in Anlehnung an bekannte 
glithelektrische Vorginge entwickelte Vorstellung, da® in einer an eine geeignete 
Metallelektrode angrenzenden diinnen Schicht des kristallinen Halbleiters (Kupfer- 
-oxydul, Selen, Bleiglanz usw.) durch die Elektronenanziehung des Metalls schon im 
stromlosen Zustand eine Elektronenverarmung entsteht. Die Verarmungsschicht 
ist zugleich eine Raumladungsschicht; durch den Stromdurehgang wird sie entweder 
yerbreitert (Sperrichtung) oder ,,zugeweht* (FluBrichtung). Die quantitative For- 
mulierung dieser Vorstellungen fiihrt u. a. zu einer Berechnung der Richtkon- 
stanten der Trockengleichrichter, ferner zur Deutung typischer Unterschiede im 
Verhalten von Oxydul- und Selen-Gleichrichtern in der Sperrichtung, endlich zu 
einem Zusammenhang zwischen der in der Flufrichtung auftretenden ,,Schleusen- 
_Spannung“ und der die Randverarmung kennzeichnenden Diffusionsspannung. 
Die Priifung der Theorie an der Erfahrung (Kennlinien von Oxydul- und Selen- 
gleichrichtern, Eigenschaften von Spitzendetektoren) fiihrt auch in den EHinzelheiten 
gu guter zahlenmafiger Ubereinstimmung; Abweichungen bei héheren Fluf- und 
_Sperrspannungen lassen sich auf bekannte Effekte zuriickfiihren. Durch diese 


Theorie werden die Ursachen fiir die wichtigsten — erwiinschten und uner- 
 wiinschten — Eigenschaften der Gleichrichterkennlinien aufgedeckt und Hinweise 
_ mm Verbesserungen gegeben. (Nach Angabe der Verff.) Dede. 


Frank Massa. Microphone efficiency: A discussion and proposed 
~ definition. Journ. Acoust Soc. Amer. 11, 222—224, 1939, Nr. 2. (RCA Manuf. 
'€o. Camden, N. J.) Die Mikrophonempfindlichkeit wurde bisher allgemein als 
 Verhiltnis der Ausgangswechselspannung am Mikrophon zur Druckamplitude im 
 Sehallfeld am Ort des Mikrophons definiert. Richtiger ware nach Ansicht des 
Verf. eine Definition der Mikrophonempfindlichkeit, welche auch noch die Fahig- 
keit des Mikrophons, den Schall aus dem Schallfeld einzufangen,  beriicksichtigt. 
Dies kann erreicht werden durch entsprechende Abiinderung der Formel, und Verf. 
4 gelangt so zu dem Begriff der ,,Effektivitat* (efficiency) eines Mikrophons. Man 
findet, daf nur ein 4uferst kleiner Bruchteil der Schallenergie in elektrische 
Energie umgewandelt wird, und man kann schlieSen, da noch groBe Méglich- 
‘keiten fiir die Verbesserung der Mikrophone bestehen. Holtsmark. 


i 


William D. Phelps. A sound source for investigating microphone 
distortion. Journ. Acoust. Soc. Amer. 11, 219—221, 1939, Nr.2. (RCA Manuf. 
mCo. N. J.) [S.479.] 
H. H. Scott. The degenerative sound analyzer. Journ. Acoust. Soc. 
™ Amer. 11, 225—232, 1939, Nr.2. (Gen. Radio Co. Cambridge, Mass.) [S. 479.] 
Homer Dudley. Remaking speech. Journ. Acoust. Soe. Amer. 11, 169—177, 
1939, Nr.2. (Bell Teleph. Lab. New York.) [S. 480.] Holtsmark. 


RR. Glocker und 0. Schaaber. Zeichenscharfe und Auflésungsver- 
moédgen bei Réntgenschattenbildern. 4. f. techn. Phys. 29, 286—289, 
1939, Nr.10. (T. H. Stuttgart; K. W-lInst. Metallforsch.) Verff. zeigen, daf} durch 
optische photographische Vergréferung eines auf sehr feinkérnigem Film aufge- 
nommenen Réntgenbildes einer Feinfokus-Réntgenréhre eine Steigerung der 

 Zeichenscharfe und des Auflésungsvermégens gegeniiber der réntgenoptischen 

_ Vergré®erung zu erreichen ist. Widemann. 


K. Gund. Uber eine Hochleistungsbestrahlungsanlage mit 
kleinstem Raumbedarf. Strahlentherapie 66, 314—319, 1989,-Nr.2. (Er- 
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langen.) Nach einigen einleitenden Bemerkungen iiber die technische Entwicklung 
medizinischer Réntgenanlagen beschreibt der Verf. kurz eine neue Réntgenanlage: 
bei der die Réntgenréhre mit einem nicht allzu schweren Hochspannungs-Trans- 
formator zu einer Einheit eines Tiefentherapieapparates zusammengeschlossen 
worden ist (,,Réntgenbombe“). Die maximalen elektrischen Betriebsdaten sind 
200kV und 30mA, wobei man Strahlendosen erhalt, die denjenigen eines Stabili+ 
voltapparates mit vollbelasteter Réntgenréhre (200kV, 15 mA) weitgehend ahnlich 
sind. Da bei einer derartigen massiven Konstruktion die zu bewegenden Masse- 
teile sehr gro® sind, wurde hierfiir eine ebenfalls neue Stativbauweise ange~ 
wendet. Der Gewichtsausgleich wird durch Federkraft vorgenommen, was nebe 
der leichten Beweglichkeit noch den Vorteil weit geringerer Massen als beim Ge~ 
wichtsausgleich besitzt. Mehrere Bilder zeigen den Aufbau der neuen Réntgen-: 
anlage, Nitka. 


Ad. Liechti. Uber die Fiktion der Wirkungsdosis. Aufferung z 
der Diskussion Fiedler-Holthusen. Strahlentherapie 66, 366—368, 
1939, Nr.2. (Bern.) Der biologischen Wirkung liegt die sogenannte Wirkungsdosis 
zugrunde, die sich additiv aus einem primaren und einem sekundaren Anteil zu- 
sammensetzt, und zwar sowohl an der Oberflache wie in jeder Tiefe des be- 
strahlten Gewebes. Aus diesem Grunde gibt die Einfallsdosis die Verhaltnisse am) 
ausgedehnten Streukérper nur unvollstindig wieder. Aus Beriicksichtigung des 
Fokus-Haut-Abstandes, der Strahlenharte und der Strahleninhomogenitat kann man 
ein gutes Bild iiber die Herddosis gewinnen. Nach den Auferungen des Verf. kann 
auf die Wirkungsdosis nicht verzichtet werden. Nitka.: 


L. Fiedler, Uber die Fiktion der Wirkungsdosis. Antwort auf’ 
die Bemerkungen Holthusens zur obigen Arbeit. Strahlentherapie 
66, 363—365, 1939, Nr.2. (St. Gallen.) Im Gegensatz zu friiheren Ausfiihrungen 
von Holthusen (vgl. diese Ber. 19, 2309, 1938) verteidigt der Verf. den Begriff 
der Einfallsdosis gegeniiber der Wirkungsdosis. Wo unter gleichen Bestrahlungs- 
bedingungen gleichen Wirkungsdosen gleiche biologische Reaktionen entsprechen, , 
dort entsprechen sie auch gleichen Einfallsdosen. Das Verhiltnis Wirkungsdosis 
zu Einfallsdosis ist bei gleichen Bestrahlungsbedingungen gleich. Wegen der Még- 
lichkeit, daf} die Tiefendosen direkt auf die Einfallsdosen bezogen werden kénnen, 
und wegen der iiberall leichten Feststellbarkeit der Einfallsdosis hilt der Verf. 
am Vorzug der Einfallsdosis gegeniiber der Wirkungsdosis fest. Nitka. . 


H. von Buol. Regeln fiir die Réntgendosismessung in der irzt-- 
lichen Praxis. Strahlentherapie 66, 353, 1939, Nr.2. (Réntgen-Ges. Berlin-- 


Siemensstadt.) Dede. . 
Louis Quevron. Intégrateur dénergie rayonnante. C. R, 207, 902! 
—903, 1988, Nr. 20. [S.536.] Bomke. . 


C. L. Laseh, Die planmafiige Erprobung verschiedener strah-. 
lentherapeutischer Methoden. Strahlentherapie 66, 351—352, 1939, . 
Nr. 2. (Rostock.) 

Sehliephake, Zur Biologie der Hochfrequenzdurchflutung, Strah- 
lentherapie 66, 296—302, 1939, Nr.2. (GieBen.)’ 


B. Rajewsky. Grundlagen und Probleme der Kurzwellenbehand- 
lung. Strahlentherapie 66, 269—295, 1939, Nr.2. (Kaiser Wilhelm-Inst. Biophys. 
Frankfurt/M.) Dede. 


Hilda Smereker. Radiumdosimeterie. (Probleme und Ergebnisse 
von Dosismessungen.) Strahlentherapie 66, 320—327, 1939, Nr.2. (Krkhs. 


1940 17, Réntgentechnik; Elektromedizin. — 2. Apparate, Methoden 535 


Wien-Lainz.) Verf. berichtet in der vorliegenden Arbeit tiber Untersuchungen, die 
sich mit Fragen der Dosismessung der y-Strahlen des Radiums in 7 sowie mit der 
Verteilung und Harte der von den »-Strahlen im Gewebe ausgelésten Hlektronen 
beschiiftigen. Die Versuche, deren Bedingungen und Methode (Kondensatorkammer- 
methode nach Sievert) eingangs besprochen werden, erstrecken sich auf prak- 
fische Dosismessungen bei verschiedenen Karzinom-Formen. Die Versuche zeigen 
deutlich den Einflu®8 von Praparat-Hautabstand, Feldgréfe, Bestrahlungsdauer und 
Praparatstirke auf Oberflichen- und Tiefendosis. Ferner ergibt sich aus Absorp- 
tiensmessungen mit Cellonfiltern innerhalb der lonisationskammer, da} bei Be- 
strahlung des Kérpers mit y-Strahlen einer Filterung von 0,5 mm Pt die im Ge- 
webe gebildeten Compton-Elektronen einer mittleren Spannung von 300 kV_ ent- 
sprechen. Ein Vergleich dieses Wertes mit der Harte der primaren f-Strahlung 
‘des Radiums aus einer Emanationskapillare zeigt, da die Elektronen im Gewebe 
bei der angegebenen »-Strahlenfilterung praktisch dem weichen Anteil der pri- 
maren f-Strahlung des Radiums entsprechen. Die Elektronen im Gewebe laufen 
‘yorwiegend in Richtung der primaren y-Strahlung; nur ein geringer Prozentsatz 
5%) besitzt entgegengesetzte Richtung. Nitka. 


Felix Gal. Die Therapie der Scheidensarkome. Strahlentherapie 
6, 224—229, 1939, Nr. 2. (Frauenklinik, Univ. Budapest.) Dede. 


6. Optik 


M. N. Macleod. Some recent developments in British surveying 
instruments. Engineering 148, 149—151, 1939, Nr. 3838. Wiedergabe eines 

ortrages, den der Verf. auf der Thomas Young-Gedachtnis-Tagung gehalten hat, 
‘und in dem er iiber Fortschritte auf dem Gebiete instrumenteller Optik berichtet. 
‘Er bespricht zunachst die von H einrich Wild und Zeiss angegebene optische 
Ablesung bei Theodoliten mit optischem Mikrometer und die — nach Ansicht des 
Verf. — Verbesserungen, die von der Firma Cooke, Troughton and Simms 
dem sogenannten Tavistock-Theodolit verwirklicht sind. Dann geht er kurz auf 
die als Mangneto-Theodolit bezeichnete Kombination von Theodolit und Magneto- 
meter sowie auf das fiir die Beobachtung von Sterndurchgingen benutzte Okular 
nach Dr. Hunter ein, bei dem der Stern abwechselnd verdeckt und freigegeben 
wird, und das persdnliche und systematische Fehler weitgehend ausschalten soll. 
AnschlieBend berichtet der Verf. tiber neuere Entwicklungen verschiedener photo- 
srammetrischer Apparate und Entzerrungsgerate, die auferdem sowohl durch 
Lichtbilder als auch durch eine die Arbeitsweise veranschaulichende Ubersichts- 
weichnung wiedergegeben werden. , Picht. 
E. H. Linfoot. An application of the Schmidt principle to micro- 
scopy. Journ. scient. instr. 15, 405—406, 1938, Nr.12. (Univ. Bristol.) Verf. be- 
ichtet, daB er zwei Schmidtsche Korrektionsplatten fiir Mikroskope ange- 
fertict hat, eine aus Glas, die zweite aus Quarz. Das erste fiir visuellen Gebrauch 
bestimmte Mikroskop hatte eine numerische Apertur von 0,41, das zweite fir 
‘yisuelle und fir ultraviolette Mikroskopie bestimmte Instrument besaf} eine 
-numerische Apertur 0,54. Der Verf. beschreibt die Hilfsmittel, die fiir die Her- 
stellung der Plattenkriimmung benutzt wurden, sowie die Herstellung selbst, die 
fiir beide Platten etwas verschieden war. Das Schleifen geschah mittels einer 
Lehre aus weichem Stahl und einem als ,,Sira B“ bezeichneten Schleifmittel. Die 
tahllehre wurde an einer aus Messing gefertigten Urlehre von Zeit zu Zeit ge- 
iii und berichtigt. Die Urlehre gab genau die gewiinschte Meridiankurve der 


7 
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Korrektionsplatte. Diese hatte fiir die Glasplatte eine gropte Abweichung ve 
0,0087 (engl.) Zoll von der Ebenheit, waihrend diese fiir die Quarzplatte 0,01 Zo 
betrug, Die Herstellung wurde mit Hilfe der Messerschneidenmethode kontrollie 
und so lange fortgesetzt, bis eine Verschiebung der Schneide um 0,01 Zoll gentt 

um von vollstiindiger Helligkeit in vollstandige Dunkelheit des Gesichtsfeldes y 
gelangen. Pich 


F. BE. J. Ockenden. Jewel inspection microscope. Journ. scient. inst 
16, 228—230, 1989, Nr.7. (London.) Es wird ein Mikroskop beschrieben, in dess6 
Objektiv ein Objekt-Beleuchtungssystem eingebaut ist. Das Mikroskop soll da: 
dienen, in einfacher Weise optisch die Kriimmungsradien kleiner polierter sphar. 
scher Flachen zu bestimmen, wenn diese von der Gréfenordnung von 0,01 m 
sind. Pich 


Manfred yon Ardenne. Zur Grége des Offnungsfehlers beim Elek 
tronenmikroskop. ZS. f. techn. Phys. 20, 289—290, 1939, Nr.10. (Berliti 
Lichterfelde-Ost.) [S. 497.] Henneber. 


B. y. Borries und E. Ruska. Aufbau und Leistung des Siemens-Uber 
mikroskopes. ZS. f. wiss. Mikrosk. 56, 317—333, 1939, Nr.3. (Lab. Eleb 
tronenopt. Siemens & Halske A. G.) Ded. 


Herbert Friess und Heinz 0. Miiller. Staube und Rauche im Uber 
mikroskop. Gasmaske 11, 1—9, 1939. (Siemens & Halske A.-G., Lab. Ele 
tronenopt.; Auerges. Wiss. Lab.) Verff. konnten bei Staub- und Rauchproben Tei: 
chen bis zu einem Durchmesser von 5 mu herab nachweisen. Ein Stoff wie Asbe 
behalt seine faserférmige Struktur bis zu den kieinsten Teilchen herab bei. A! 
Mahleut fiallt die zerkliiftete Beschaffenheit auch kleinster Kérnchen auf und 
Rauchen wird die kristalline Struktur der Teilchen in den meisten Fallen deutlic: 
wahrnehmbar. Auf die Bedeutung des Nachweises feiner und feinster Teilchen fii 
die Gewerbehygiene wird hingewiesen. An Blei- und Arsenrauchen verschiedeneé 
Herkunft wird gezeigt, dafi sie sich im Zusammenhang mit ihrer Korngrofie teili 
leichter, teils schwieriger aus der Atemluft mit Hilfe eines Atemfilters beseitige 
lassen. TiO: und Fe,O; bilden unter den Bedingungen einer hydrolytischen Spa 
tung bzw. Verbrennung bei hoker Temperatur sekundenschnell Aggregate. Doc 
auch Schwebstoffe in Form von Aggregaten eignen sich zur Bestimmung der AE 
fangleistung von Atemfiltern. *Prbring 


Louis Quevron. Intégrateur dénergie rayonnante. C. R. 207, 90 
—903, 1938, Nr. 20. Verf. beschreibt eine aus einem Strahlungsempfinger (Thermce 
element oder Photozelle) und einem Fluxmeter bestehende Anordnung zur Mes 
sung der in einem Strahlenbiindel transportierten Energie. Die Anordnung, di. 
eventuell in Verbindung mit einem zwischen dem Strahlungsempfanger und den 
als Integrator wirkenden Fluxmeter eingeschalteten Verstiirker betrieben werde: 
kann, um auch sehr geringe Strahlungsenergien messen zu k6nnen, soll all 
Dosimeter fiir die medizinische Strahlentherapie (UV-, UR- und Réntgenstrahlung} 
dienen. Bomkeé 


Fritz RoBler, Strahlungsmessungen im kurzwelligen Ultra 
violett mitder Selen-Sperrschichtzelle, ZS. f. techn. Phys. 20, 29 
—293, 1939, Nr.10, (Studienges. elektr. Bel.) Zur Messung kurzwelliger ultra 
violetter Strahlung etwa im Bereich um 2537A gibt es keine Filter, der ‘dies: 
Strahlung durchla6Bt und mittel-, langwelliges Ultraviolett und sichtbares Lich 
restlos absorbiert. Es wird ein Differenzverfahren vorgeschlagen, nach dem 1. mi 
Hilfe des Schottfilters U G5 und einer Sperrschichtzelle die kurzwellige Strahlun: 


1940 2. Apparate, Methoden. 3. Geometrische Optik 537 


gusammen mit etwas langwelligerer Strahlung und 2. mit Hilfe derselben Zelle 
und einem farblosen Filter die lingerwellige Strahlung allein gemessen werden. 
Die Differenz beider Messungen ergibt die Intensitat der kurzwelligen UV-Strah- 
jung. Bei dieser Methode wird zweckmif®ig eine neue Zelle der Elektrozell be- 
nutzt, die eine nicht lackierte Schicht hat und eine Quarzdeckscheibe verwendet, 
da diese Zelle eine gréfere relative Empfindlichkeit im kurzwelligen UV besitzt. 
P. Schulz. 
M. Kofler und H. v. Halban. Uber die Bestimmung kleinster Hisen- 
gehalie in Aluminium mittels der photoelektrischen Fein- 
kolorimetrie. Helv, Chim. Acta 22, 1395—1403, 1939, Nr.6; auch Teil-Diss. 
M. Kofler, 1938, Univ. Ziirich.) Dede. 
W. Hohenner. Erfahrungen mit Temperaturmeffarben, Lultwissen 
6, 195—196, 1939. (Darmstadt, Dtsch. Forsch.-Anst, Segelflug e. V.)  [S. 483.] 
. *Skaliks. 
Hrnst Lau. Ein Abstandsmesser. ZS. f. Instrkde. 59, 369—372, 1939, Nr. 9. 
Berlin.) Verf. entwickelt Gedanken fiir die Konstruktion eines neuartigen Ab- 
“Standsmessers, der es einer Vielzahl von Beobachtern gleichzeitig gestattet, ihren 
ae von einem bestimmten Gegenstand, an dem sich der Abstandsmesser be- 

indet, abzulesen. Der neue Abstandsmesser fiir die angegebene besondere Art der 
Abstandsbestimmung beruht auf der Tatsache, da® bei der Betrachtung zweier 
‘einander in einiger Entfernung parallel gegeniiberstehende Strichraster Uber- 
lagerungsstreifen sichtbar werden, deren Zahl von der Entfernung, aus der die 
Raster betrachtet werden, sowie vom Strichabstand und gegenseitigen Abstand 
beider Raster abhangt. Sie ist der Entfernung des Beobachters umgekehrt pro- 
“portional. Durch Schragstellen der Streifen des einen Rasters gegen die des 
anderen la®t sich die Anderung der Zahl der Whberlagerungsstreifen mit einer 
Anderung ihrer Neigung, also mit einer Drehung der Streifen koppelp, was die 
Ablesung des Abstandes des Beobachters wesentlich erleichtert. Ein derartiger 
_ Abstandsmesser wurde von den Sendlinger Optischen Glaswerken ausgefiihrt. Picht. 


Sylvester Huber. Abbildung des Raumes durch enge Bindel im 
Seidelschen Gebiet. ZS. f. Phys. 113, 350—359, 1939, Nr.5/6. (Jena.) Bei 
er Abbildung durch enge Biindel, z. B. bei Lupen und Brillenglasern, bei denen 
e Offnung der abbildenden Biindel durch die Augenpupille gegeben ist, ist be- 
nders der Astigmatismus, der mit der ersten Potenz der Offnung wachst, stérend. 
Vahrend im allgemeinen nur ein Punkt eines die Achse des engen Biindels 
fldenden Strahls, des ,,Hauptstrahl* stigmatisch abgebildet wird, existieren so- 
enannte ,,anastigmatische Nebenachsen“, die in ihrer gesamten Ausdehnung ein- 
andfrei abgebildet werden. Linsenfolgen mit einer solchen anastigmatischen 
Nebenachse bezeichnet der Verf. als ,,Raumstigmate*. Er entwickelt — bei Ver- 
nachlissigung der Linsendicken — rein algebraische Gleichungen, aus denen sich 
die optischen Konstanten eines solchen Raumstigmaten formelmafig ableiten 

lassen, Auch allgemein giiltige Folgerungen fiir die Méglichkeit von Raumstigmaten 

Werden gefunden, so z. B. dafi die Brechungszahlen nicht monoton steigen oder 

fallen diirfen, ferner, dafs einzelne Linsen keine Raumstigmate sein kénnen. Drei- 


flachige Raumstigmate werden angegeben. — Die Beriicksichtigung der Dicke 
bedingt natiirlich trigonometrisch zu berechnende Anderungen der Kriimmungen. 
Picht. 


_M. Herzberger. Normal systems with two caustic lines. Journ, Opt. 
Soc. Amer, 29, 392—394, 1939, Nr.9. (Kodak Co. Rochester, N. Y.) Vers. unter- 
ucht allgemein, unter welchen Bedingungen die Brennflachen eines zu einer 
dritten Flache — und demnach zu einer Schar von Parallelflachen, den zugehorigen 
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Wellenflichen — normalen Strahlenbiindels zu Brennlinien entarten kénnen. f 
kommt zu dem Ergebnis, daf nur folgende beiden Falle méglich sind: 1. die eir! 
der beiden Brennlinien ist eine Gerade, die andere ein Kreis(bogen) in einer zu 
ersten Brennlinie senkrechten Ebene um den Schnittpunkt dieser Ebene mit dd 
ersten Brennlinie. (Vgl. hierzu die Arbeit des Referenten, diese Ber. 7, 101 
1926.) 2. Die eine Brennlinie ist eine Gerade, die andere dazu senkrechte liegt i 
Unendlichen. (Spezialfall von 1.) Das Strahlenbiindel entspricht einer Zylinde 
welle. Pic 


M. Herzberger. Theory of image errors of the fifth order in rota 
tionally symmetrical systems. I. Journ. Opt. Soc. Amer. 29, 395—40: 
1939, Nr.9. (Kodak Co. Rochester, N. Y.) Verf. beschaftigt sich in dieser Arbe 
eingehend mit den Bildfehlern fiinfter Ordnung und ihrer Anderung bei einer Ve: 
schiebung des Objektes oder der Offnungsblende. Er diskutiert auch den Fall, d 
es sich um ein gekriimmtes Objekt oder um eine gekriimmte Bildflache handel: 
Er weist in der Einleitung darauf hin, da8 bei der Behandlung der Bildfehle 
fiinfter Ordnung durch Schwarzschild und Arnold Kohlschitter v 
diesen zur Kennzeichnung der Strahlen nicht ihr Schnittpunkt mit einer ebene 
Austrittspupille benutzt wurde, sondern ihr Schnittpunkt mit einer durch de 
Achsenschnittpunkt der Austrittspupille gehenden Kugelflache, deren Mittelpunk! 
mit dem axialen Gaufischen Bildpunkt zusammenfallt, eine Annahme, die sic 
zwar noch nicht auf die Bildfehler dritter Ordnung, wohl aber auf die fiinft 
Ordnung auswirke. Die vom Verf. abgeleiteten Formeln gelten zunachst nur ft 
im Endlichen liegende Objekte. Der Verf. teilt die Bildfehler in Gruppen eit 
entsprechend der Ordnung ihrer Abhangigkeit von Gesichtsfeld und Offnung d 
abbildenden Systems. Die Untersuchungen sollen fortgesetzt werden. Pich 


H. Sehulz, Dioptrische Untersuchungen. ZS. f. Instrkde. 59, 325—329 
1939, Nr. 8. (Opt. Werke Hensoldt-Séhne, Wetzlar.) Es handelt sich in vorliegend 
Arbeit um allgemeine dioptrische Untersuchungen optischer Systeme verinderliche 
Vergréferung. Ausgehend von einem aus fiinf Einzelgliedern — von denen jedes 
auch aus mehreren Linsen zusammengesetzt gedacht werden kann — bestehender 
System, von denen das erste, dritte und fiinfte als unverschiebbar angenommer 
wird, leitet der Verf. die Beziehungen ab, die zwischen den fiinf Brechkriften una 
den (festen) Abstiinden zwischen den als unverschiebbar vorausgesetzten Linser 
bestehen, wenn — wie bei derartigen Systemen veriinderlicher VergréSerung 
iiblich — gefordert wird, da’ bei der Verschiebung der zweiten und vierten Linse 
die bildseitige (und die hier als unendlich vorausgesetzte objektseitige) Schnitt! 
weite des Gesamtsystems unverindert bleibt. Es wird weiter gezeigt, daB die 
Brechkraft der dritten Linse auch gleich Null gewahlt werden kann. Die Formeli 
werden naher erértert, besonders fiir den erwaihnten Spezialfall Ds; —=0. So ergib 
sich z. B., daf} eine unveranderte Lage der Austrittspupille nicht erreicht werder 
kann. Niherungsweise Erfiillung der Petzval-Bedingung und Verzeichnungsfreihei 
in den beiden Endstellungen des Systems wird bei Ableitung der Formeln be 
riicksichtigt, Picht 


A. Konig. Bemerkungenzum AufsatzvonF. Staeble. ZS. f. Instrkde 
59, 372, 1939, Nr.9. (Jena.) Die Bemerkungen beziehen sich auf die Definitior 
der Brennweite, wie sie vom Verf. baw. von Czapski angegeben wurde, un 
wurden veranlafit durch eine Arbeit von F. Staeble, diese Ber. 20, 2334, 1939 

Picht 
F. Staeble. Nachtrag zum Satz tiber fokale Schnittweiten. ZS. { 
Instrkde. 59, 373—374, 1939, Nr.9. (Math. Biiro Opt. Werke G. Rodenstock, Miin 
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chen.) Verf. begriindet noch einmal ausfiihrlich seine in seiner Arbeit (diese Ber. 
26, 2334, 1939) vertretene Ansicht, daf es notwendig sei, der objektseitigen und 
der bildseitigen Brennweite gleiches Vorzeichen, und zwar das -+ Zeichen fir 
sammelnde, das — Zeichen fiir zerstreuende Systeme, zu geben. Er halt dies im 
TInteresse der Intensivierung der Arbeit und zur Vermeidung von Fehlerméglich- 
kkeiten beim praktischen Rechnen fiir erforderlich. Auch sei die gleiche Vorzeichen- 
wahl deshalb berechtigt, weil die Brennweite eine Leistungsangabe des optischen 
_ Systems sei, ebenso wie Lichtstarke und Gesichtsfeld, und als solehe von der Licht- 
richtung unabhangig sein miisse. Picht. 


Johannes Picht. Bemerkungen zu einigen Fragen der Elektronen- 
optik (lektronenlinse mit Zwischennetz, Elektronenspie- 
gel, Immersionslinse). Ann. d. Phys. (5) 36, 249—264, 1939, Nr. 3/4 (Laue- 
Heft.) Theoret. Opt. Wehrtechn. Fak, T. H. Berlin, Potsdam-Babelsberg.) [S. 497.] 
Picht. 

Werner Stein. Uber die optischen Eigenschaften des Quarzes 
oo ei den Welienlangen 8—20u. Ann. d. Phys. (5) 36, 462—484, 1939, Nr. 5. 
_ {Phys. Inst. Univ. Frankfurt/M.) Verf. berichtet iiber Durchlassigkeitsmessungen 
am kristallinen und amorphen Quarz, die durch Reflexionsmessungen am kri- 
 stallinen Quarz erganzt wurden. Die Hauptbestandteile der bei der Untersuchung 
~ benutzten Apparatur waren: Polarisationsspiegel aus Selen zur Untersuchung des 
 Dichroismus, Prismenspektrometer und Mikroradiometer. Die Dicken der unter- 
 suchten Quarzplatten waren 12,8, 20,7, 36,2, 83,0 und 157,8 py; bei der untersuchten 
 Quarzglasplatte betrug die Dicke 48,7 u. Die Eichung des benutzten KCl- und KBr- 
_ Prismas, die bei 14,3 u ausgewechselt wurden, mit Hilfe der aus der Literatur ent- 
_ nommenen Brechungsindexwerte wurde durch Ausmessung bekannter Banden bis 
auf einen Fehler + 0,1u korrigiert. Die Durchlassigkeit des kristallinen Quarzes 
 zeigte starken Dichroismus und eine besonders bei 16,5 unerwartet starke Durch- 
 lissigkeit. Es ergab sich eine enge Analogie zum Reflexionsspektrum, bis auf die 
 starke Absorptionsstelle des ordentlichen Strahls bei 14,35». Beim Quarzglas fehlte 
Bptifallenderweise die Durchlassigkeitsstelle bei 16,54. Die Struktur der Durch- 
‘lissigkeitskurven bei 16.54 lieS sich auf Interferenzen an den Quarzplatten 
“guriickfiihren. Dabei ergaben sich die Brechungsindizes fiir die Umgebung dieser 
Wellenlange. Der Absorptionskoeffizient wurde sowohl fiir kristallinen Quarz (fir 
den ordentlichen und auferordentlichen Strahl), als auch fiir amorphen Quarz be- 
rechnet und als Funktion der Wellenlinge graphisch dargestelit. Szivessy. 


Mme Niuta Winter-Klein. L’influence des tensions sur la variation 
Windice de réfraction dun verre. C. R. 206, 1627—1629, 1938, Nr. 22. 
Verf. untersucht die Abhingigkeit der Brechungszahl einiger Glasarten von ihrer 
_ thermischen Vorbehandlung, um festzustellen, ob der Einflu8 der mechanischen 
- Spannungen oder die Anderung der physikalisch-chemischen Struktur des Glases 
beim Ubergang des Glases aus dem a-Zustand in den f-Zustand und umgekehrt 
von gréfierer Bedeutung fiir die Variationen der Brechungszahl ist. Eine erdiere 
- Yahi von Stiicken (Gréfe: 5X5 XK 1mm) einer spannungsfreien Glasplatte bringt 
er in einen elektrischen Ofen, wo sie mit einer Geschwindigkeit von 2° pro Minute 
erhitzt werden. Von Zeit zu Zeit werden einige Stiicke herausgenommen, schnell 
in der Luft abgekiihlt und ihre Brechungszahl bestimmt, Es zeigt sich, dafi der 
Einflu8 der mechanischen Spannungen nur gering ist und nur in der Nachbar- 
schaft des Erweichungszustandes des Glases stirker wird. Er ist etwa von der 
Gré®enordnung 2 bis 5-10, wiahrend die durch die Anderung der physikalisch- 
ehemischen Struktur bedingte Anderung der Rrechungszahl von der Gréfenordnung 
A -bis 6-10- ist. Picht. 


a 
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Karl F. Herzfeld. The dispersion due to weak absorption bands 
Journ. Opt. Soc. Amer. 29, 355—357, 1939, Nr. 9. (Catholic Univ. Washington, D. C.). 
Da bei sehr lichtschwachen Banden in Gebieten starker Absorption, herrthren 
von anderen benachbarten stiirkeren Banden die Berechnung der Ubergangswahr-~ 
scheinlichkeit oder der Elektronenzahl aus den Absorptionsmessungen sehr 
schwierig ist, entwickelt der Verf. in vorliegender Arbeit Formeln, die nur fir 
solche schwachen Banden giiltig sind, und die es gestatten, die Ubergangswahr-: 
scheinlichkeit aus Maximum und Minimum der Dispersionskurve zu berechnen. Picht.! 


Mlle Marcelle Murgier et Eugene Darmois. Sur la mutarotation du 
xylose. C. R. 209, 42—48, 1939, Nr.1. Verff. haben bei gereinigter Xylose di 
Mutarotation bei 20°C und fiir die griine Quecksilberlinie untersucht. Zur Unter- 
suchung kamen Lésungen in Wasser und verschiedenen Sauren, die auf Xylose 
chemisch nicht einwirken. Die Mutarotation erweist die Transformation a = f.' 
Bei jeder der untersuchten Lésungen folgt die Mutarotation einem logarithmischen 
Gesetz, in dem log (a, —x..) eine lineare Funktion der Zeit t ist. Die Reaktions- 
geschwindigkeit ergab sich als Anderung dieses Logarithmus wiéhrend der ersten 
10 Minuten. Sie dndert sich mit der Konzentration der Lésung; die Anderungen } 
werden fiir die einzelnen Lésungsmittel angegeben. Szivessy. 


P.H. Hermans. Die Festigkeits-Dehnungs-Diagramme isotroper' 
Cellulosefiden im Lichte der theoretischen Beziehung zwi- 
schen Quellungsanisotropie, Orientierung und Festigkeit. 
I Fiden verschiedenen Quellungsgrades. Kolloid-ZS, 89, 344} 
—8348, 1939, Nr. 3. 

P. H. Hermans und P. Platzek. Dasselbe. Il Faden verschiedener 
Herstellungsweise. Ebenda S.349—854. (Hollandsche Kunstzyde Ind.. 
Breda.) Dede... 


B. B. Ray, 8. R. Das und N. Bagehi. Die K-Absorptionskanten von Ko-- 
balt in metallischem Kobalt und seinen Verbindungen. Sei. 
and Cult. 4, 528—529, 1939. (Calcutta, Univ. Coll Se. Phys. Lab.) Mit einem Sie g-- 
bahn-Spektrographen wurden die primaéren und sekundiéren K-Absorptions- - 
kanten des Co in Co, CoO, Cos03, CoCly - 6 H:0, CoSO,- 7 H:0, Co(NOs)2-6 H:0 und 
Kobaltnitrit (in unreiner Form) bestimmt, Bezugslinien waren CuK, «¢, und » 
WL;. Gefunden wurde, daf die Intensitiiten und Breiten der weifen und schwarzen 
Banden nicht eine regulire Folge bilden. Die primaire K-Kante von Co im reinen 
Metall hat eine lingere Wellenlinge als die in den Oxyden. Die Kanten des 
Chlorids, Sulfats, Nitrats und Nitrits sind nahezu gleich, haben jedoch eine geringere 
Wellenlinge als die der Oxyde. Die sekundiren Kanten erstrecken sich nicht 
gleichmaBig bei den einzelnen Verbindungen. Die Breiten der weifen und schwar- 
zen Banden sind nicht identisch bei dem Metall und seinen Salzen. Bei dem 
Co-Metall wurde eine schwarze Linie bei 1510 XE. beobachtet, welche bisher nicht 
bekannt war. *Gottfried. 


Hermann Schnautz, Linienabsorption und Gesamtabsorption der 
Kupferresonanzlinien sowie Bestimmung der Strahlungs- 
temperatur in der Gassiule des Kupferlichtbogens, Spektro- 
chim. Acta 1, 173—196, 1939, Nr.2. (Bremen.) Es wird die Strahlungstemperatur 
aus der Intensitiit der Kupferresonanzlinien in der Bogenachse sowie der Verlauf 
der Gesamtintensitaét dieser Linien in Abhingigkeit von der Kupferkonzentration 
in der Lichtquelle bestimmt. Um umkehrfreie Linien zu erhalten, wurde nach 
einem von Mannkopff entwickelten Verfahren die Linienintensitit durch eine 
Bohrung in der Anode in Richtung der Bogenachse beobachtet. Die Kathode ent- 
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hielt Kupfer. Die Dichte des leuchtenden Dampfes wurde so grof gewahlt, dafs 


durch die Reabsorption die Strahlung in der Linienmitte schwarze Strahlung war 
und die Temperatur demnach nach der Planckschen Formel berechnet werden 
konnte. Die Strahlung wurde dabei durch Vergleich mit der Strahlung des Kraters 
des reinen Kohlebogens, dessen Temperatur zu 3703° abs. angenommen wurde, be- 


‘stimmt. Fir die Strahlungstemperatur des Bogens wurde so ein Wert von etwa 


5500° erhalten. In der Nahe der Kathode ist die Temperatur héher. — Das Inten- 
sitiitsverhiltnis der beiden Kupferresonanzlinien wurde in Abhangigkeit von der 
Temperatur bestimmt. Der Verlauf 148t sich qualitativ deuten durch den Einfluss 
von Doppler- und Dispersionsverbreitung auf die Reabsorption der Linien. Die 
Gesamtabsorption in Abhangigkeit von der Konzentration kann hieraus hergeleitet 
werden. P. Schulz. 
H. A. Jahn. Note on Coriolis coupling terms in polyatomic 
molecules. Phys. Rev. (2) 56, 680—683, 1939, Nr.7. (Roy. Inst. London.) 
[S. 500.] . Verleger. 
Toshiko Yuasa. Sur le spectre de bandes démission du fluorure 
@étain (SnF). Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 497—507, 1939, Nr.9. In 
einem Geissler-Rohr werden durch Verdampfen von SnF, bei einem Druck von 
2 bis 3cm Hg nach langen Wellen abschattierte Emissionsbanden beobachtet, die 
dem SnF-Molekiil zugeschrieben werden miissen. Die Banden liegen zwischen 
4599,11 und 6301,02 A. Aus der Schwingungsanalyse dieser Banden folgen die 
folgenden Molekiilkonstanten: ©, = 582,.9em, 2, o, = 2,69em™ und 


er] = 2317,3 cm. Verleger. 


©. R. Bailey and S. C. Carson. The infra-red absorption spectrum of 
gaseous cyanogen, C2N». Journ. Chem. Phys. 7, 859—862, 1939, Nr. 10. (Univ. 


Coll. London.) Die Absorptionsbanden des (CN)2-Molekiils im Ultraroten wurden 


untersucht und die Frequenzen den entsprechenden Kombinationsschwingungen 


- zugeordnet. Sorgfaltige Reinigung des Gases von Fremdbeimischen und Aufnahmen 
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bei verschiedenen Drucken der absorbierenden Substanz erméglichten eine ein- 
deutige Bestimmung des Tragheitsmomentes des Molekiils. I = 190-1074 g cm?. 
Nach neueren Elektronenbeugungsaufnahmen betrigt das Tragheitsmoment 
180 - 10-49 g cm? und die Kernabstande C=N = 1,16 und C—C = 1,37 A. Verleger. 
A. M. Buswell, G. W. MeMillan, W. H. Rodebush and F. T. Wall. Infrared 
absorption studies, VIII. Hydrazoic acid. Journ. Amer. Chem. Soc. 
61, 2809—2812, 1939, Nr.10. (Noyes Chem. Lab. Univ. Urbana, Ill.) Die ultrarote 
Absorption von Stickstoffwasserstoffsaéure und von Stickstoffdeuteriumsaiure wurde 
untersucht und die beobachteten Frequenzen beider Molekiile zusammengestellt. 
Die Wasserstoffbindung wird besonders diskutiert. Einige Unregelmafigkeiten in 
den Wasserstofffrequenzen lassen sich nur mit der Annahme eines nicht linearen 
Charakters der vier Atome des Molekiils (NsH bzw. NsD) deuten. Verleger. 
P. Barchewitz. Bestimmung der Konstitution von Kohlenwasser- 
stoffen durch Ultrarotspektroskopie (Anwendung auf die 
Octane), Congr. Chim. ind. Nancy 18, (1), 317—320, 1938. (Sorbonne, Lab. rech. 
phys.) Verf. untersucht das Gebiet von 6000 bis 10000 A, das fiir das Octan und 
seine Isomeren drei Bereiche starker Absorption enthalt (9300 bis 9150, 7610 bis 
7480, 6500 bis 6350 A) die der 3., 4. und 5. Oberschwingung der Grundschwin- 
gungen bei 3,4 mu entsprechen. Bei den normalen Kohlenwasserstoffen setzt sich 
jede Oberschwingung aus zwei Banden (CI und CII) zusammen. Wenn man in 
einer homologen Reihe aufsteigt, bleibt die Intensitat von CI merklich konstant, 
wihrend die von CII zunimmt. Die Bande CI wird dem CHs, die Bande C II dem 
CH, zugeschrieben. Die Banden verlagern sich beim Aufsteigen in der homologen 
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Reihe nach gro®eren Wellenlangen bei normalen Kohlenwasserstoffen. Bei Zu-! 
nahme der CH;-Gruppen im Molekiil infolge von Isomerie steigt die Intensitat von! 
CI relativ zu CII, so daf beim 2, 2, 4-Trimethylpentan die Komponente CL fast 
vollstiindig verschwunden ist. Bei den verzweigten Octanen erscheint noch eine 
ziemlich intensive Bande bei 8150 A neben anderen, deren Lagen und Intensitaten 
mit der Isomerie wechseln. Bei den Athylen-Kohlenwasserstoffen ist die Lage der 
Doppelbindung von Einfluf auf die Lage der Bande, die der CH2-Gruppe entspricht. 
Liegt eine 1, 2-Doppelbindung vor, so ist die Bande nach kurzen Wellen gegeniiber 
CII verschoben. Es tritt noch eine CH-Bande auf. Liegt die Doppelbindung nicht 
bei 1,2, so erscheinen die Banden der gesittigten Kohlenwasserstoffe; die CH-- 
Gruppen in der Nahe der Doppelbindung geben eine Bande bei 8830A und die» 
anderen CH»-Banden sind vollstindig verschwunden. Bei den Acetylen-Kohlen- - 
wasserstoffen beobachtet man neben CI und CII eine Bande bei 7900 A, die voni 
der CH-Gruppe stammt, die der dreifachen Bindung benachbart ist. Wenn mani 
die Lage der Banden mit einer Genauigkeit von 5A bestimmen kann, kann man} 
in einer Mischung die Zusammensetzung aus den einzelnen Kohlenwasserstoffen | 
bestimmen, ob sie benzolischen, Athylen-, Acetylen- oder cyclischen Charakter ° 
haben. Bei gesittigten Kohlenwasserstoffen kann man durch Bestimmung des } 
Intensitiitsverhiltnisses der C I- und C II-Banden die Anzahl der C-Atome, wie den: 
Grad der Verzweigung feststellen. Die Genauigkeit, mit der man die Zusammen- - 
setzung bestimmen kann, ist besonders gut fiir die Benzol-Abkémmlinge und die | 
cyclischen Verbindungen, da sie oft sehr scharfe und gut getrennte Banden be- 
sitzen. : *Linke. 
Victor Henri und Jules Duchesne. Das ultraviolette Absorptions-. 
spektrum des Thiophosgens, Bull. Soc. Roy. Sci. Liége 8, 19—23, 1989. 
Das UV-Absorptionsspektrum des Thiophosgens besitzt drei ausgezeichnete Banden- 
systeme, die bei gewéhnlicher Temperatur zwischen 5712 bis 3989 A, 3282 bis 
2710 A und jenseits von 2710A liegen. Verff. untersuchen das System zwischen 
5712 bis 3989 A, das bei einem Druck von 10mm in einer 3,5m langen Absorp- 
tionsréhre etwa 200 Banden aufweist. Die Spektren zeigen bei grofier Dispersion, | 
dafi} die Banden doppelt und teils sogar dreifach sind. Der Abstand variiert zwischen 
2 und 15cm™, je nach dem Spektralgebiet. Die Banden lassen sich bei grofer 
Intensitaét bis auf 0,5 cm genau vermessen, dagegen sind die schwicheren nur mit 
einer Genauigkeit von 1 bis 20cm zu bestimmen. Alle Banden sind nach Rot 
abschattiert. Die beobachteten Verdoppelungen werden durch die Isotopen 
*SCICS*®C] und *CICS%Cl hervorgerufen, die dritte Komponente durch *7C1CS37Cl, 
Die Banden des Systems lassen sich durch folgende Formel darstellen: 
vy = 14374-+ 9170, — Bv? + 240 v4, + 400 vs — vi? — 1148 v] — 537 vy. Die Fre- 
quenz 1148 entspricht der symmetrischen Grundschwingung in der Valenzrichtung 
C—S, 537 der symmetrischen Valenzschwingung im Grundzustande C—Cl, 914 der 
symmetrischen Valenzschwingung C—S im angeregten Zustand, 240 der symmetri- 
schen Deformationsschwingung Cl—Cl im angeregten Zustand und 400 der anti- 
symmetrischen Deformationsschwingung Cl—Cl im angeregten Zustand. Die Elek- 
tronenanregung muf in der C—S-Bindung lokalisiert sein, da nur die C—S-Frequenz — 
sich sehr beim Elektronensprung fndert. Die Analyse des Spektrums ist durch 
den Isotopeneffekt méglich gewesen. *Linke. 
Leo Goldberg and Albert M. Clogston. Variational atomic wave func- 


tions, Phys. Rev. (2) 56, 696—699, 1939, Nr.7. (Harvard Coll. Obs. Cambridge, 
Mass.; Lab, Phys. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) [S. 470.] Meixner. 


Yoshio Ishida and Shigeru Hiyama. On the Stark effect of HglI. Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 36, 390—416, 1939, Nr. 931/938, Mit einer 


4940 8, Molekiilspektren. 9. Linienspektren d. Atome. 10. Anregung usw. 548 


 Lo-Surdo-Abordnung werden die Stark-effekte einiger Quecksilberlinien der 
_ Singulet- und Tripletterme, so wie eine Reihe von ionisierten Quecksilberlinien 
bis zu Feldstiirken von 560 000 Volt/em untersucht. Reproduktionen sind der Arbeit 
angefiigt. Verleger. 
R. Mannkopif. Uber die Intensitat der Resonanzlinien eines 
" Fliements im Lichtbogen in Abhangigkeit von seiner Kon- 
zentration. Spectrochim. Acta 1, 197—206, 1939, Nr.2. (Géttingen.) Der 
schwiicher als proportionale Anstieg der Linienintensitat mit der Konzentration der 
strahlenden Atome beruht nicht nur auf Selbstumkehr sondern zum grofen Teil 
auf Reabsorption in der leuchtenden Schicht. Einfache Linien und solche mit 
Hyperfeinerstruktur haben eine etwas versehiedene Konzentrationsabhangigkeit. 
Hin bei Kupferbogenlinien gemessener Anstieg bei Schichtverdoppelung ist geringer 
als der herechnete Wert. Dies wird auf eine Verarmung des Bogeninnern an 
Kupferatomen, die wegen der kleinen lonisierungsspannung stark ionisieren und 
 dureh das Feld aus dem Bogen gezogen werden, zuriickgefiihrt. Die Deutung wird 
 bestiitigt durch die Intensitatskonzentrationskurve fiir das Berylliumdublett 
3180/3131 A, die mit dem berechneten Verlauf iibereinstimmt. Die lonisierungs- 
re spannung des Berylliums ist etwa dieselbe wie die mittlere lonisierungsspannung 
_ des Bogens, so dafi der Effekt der Ionenwanderung hier nicht in Erscheinung tritt. 
Me P. Schulz. 
me. N. Gautier and Dudley Williams. The effects of alkali halides on 
. the 4,7, water band. Phys. Rev. (2) 56, 616—617, 1939, Nr.6. (Kurzer 
 Sitzungsbericht.) (Univ. Gainesville, Flor.) Die Wirkung der verschiedenen Salze 
_ auf den Absorptionskoeffizienten der 4,74 Wasserbande im Maximum der Ab- 
sorption ist aus der folgenden Tabelle zu ersehen. 
“a Verhiltnis derIonenladung Anderung 
3 


it scniter zum Ionenradius des Absorp- Frequenz- 
- (3.9 normal) (Elektron/A) eine cee 
>. Anion Kation (in °/o) 
- Lense we 0,55 1,47 — 4,4 29 
NaCiize es. 0,55 1,02 — 2,6 0 
K@leis 0,55 0,75 — 6,8 + 6 
RbOCiious: 0,55 0,67 — 6,9 — 26 
Kikes es 0,75 0,75 — 0,2 + 55 
KOUE =s8: 0,55 0,75 — 6,8 + 6 
KBr) wee. 0,51 0,75 — 6,8 — 18 
Gk AP eee 0,46 0,75 — 7,2 — 35 Verleger. 


_ A. Stern und F, Pruckner. Lichtabsorption einiger Derivate des 
Bacteriochlorophylls. ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 140—151, 1939, Nr. 2. 

~ (Organ.-chem. Inst. T. H. Miinchen.) Die Absorptionsspektren einiger Derivate des 
Bacteriochlorophylls im Sichtbaren und Ultraviolett werden beschrieben und mit 
den Spektren der entsprechenden Derivate der Chlorophylle verglichen. Im Ultra- 
~ violett besteht zwischen beiden Kérperklassen weitgehende Ahnlichkeit, wahrend 
im Sichtbaren gré%ere Unterschiede zu erkennen sind. (Ubersicht d. Vert.) Dede. 


Dan Raduleseu und Florica Barbulescu. Gemeinschaftsresona toren. 
XXIII Beitrag zur Untersuchung des Einflusses von physi- 
kalischen Faktoren auf die Absorptionsspektren von Ge- 
meinschaftsresonatoren. Bul. Soc. Chim. Romania 18, 151—160. (Orig. 
franz.) Die Anderung der Viskositat des Lésungsmittels innerhalb von weiten 
Grenzen hat auf die Zahl der Absorptionsbanden, die Lage der Maxima und die 
- Extinktion keinen Einflufi (Absorptionsspektren von Anthracen und Pyren (I) in 


4 
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A., A.-Glycerin und Paraffin und von I in alkoholischer MgCl,-Lésung). Es wird 
angenommen, dafi durch Lésungsmittelwechsel bedingte spektrale Veranderungen 
nicht aut die Anderung der Viskositat, sondern auf Solvatationseffekte zuriickzu- 
fiihren sind. Heteropolare Verbindungen mit Salzcharakter haben auf das Ab- 
sorptionsspektrum von Gemeinschaftsresonatoren aromatische Systeme ebenfalls 
keinen merkbaren EinfluB. Die bei einigen substituierten Verbindungen be- 
obachteten Effekte sind auf Verinderung der Polaritat der Substituenten zuriick- 
zufiihren. *H. Erbe. 


Dan Raduleseu und Floricea Barbuleseu. Dasselbe. XXIV. Spektren von 
Bixinderivaten. Bul. Soc. Chim. Romania 18, 161—165. (Orig. franz.) 
(XXIII. vgl. vorstehendes Ref.) Es werden die Absorptionskurven (540 bis 220 mp) 
mitgeteilt fiir die K-Salze von Bixin und Norbixin in A., Bixindimethylester und 
Bixin in Essigester. Bixin wird in verdiinnter Lésung durch UV-Licht rasch ver- 
iindert. Dadurch sind die spektralen Messungen unsicher. *H. Erbe. 


H. Gerding und J. Lecomte. Die Ultrarotabsorptionsspektren von 
Acetaldehyd, Paraldehyd, a-und £-Trithioacetaldehyd. Recueil 
Trav. chim. Pays-Bas 58, 614—637, 1939. (Amsterdam, Lab. anorg. phys. Chem; Paris, 
Sorbonne, Lab. tech. phys.) Acetaldehyd (1) wurde in der Gas- und fliissigen Phase 
untersucht. Die Frequenzen im Gaszustand sind 864 (schw.), 889 (z. st.), 908 (s. 
schw.), 1100 (st.), 1412 (st.). 1700 (st.), in der Fliissigkeit 748 (z. st.), 844 (st.), 
947 (st.), 1087 (st.), 1182 (schw.), 1356 (st.), 1700 (st.). Paraldehyd (II) wurde als 
Fliissigkeit untersucht: 529 (st.), 576 (st.), 703 (z. st.), 843 (st.), 938 (st.), 1090 (st.), 
1132 (s. schw.), 1398 (st.). a- (III) und f-Trithioacetaldehyd (IV) wurden in CS,- 
Lésungen und als feste Substanzen untersucht. Die Frequenzen fiir III sind in 
der Lésung 594 (z. st.), 647 (z. st.), 697 (st.), 716 (st.), 964 (st.), 1032 (z. st.), 
1063 (schw.), 1169 (st.), in festem Zustand 695 (st.), 714 (st.), 962 (st.), 1028 (st.), 
1157 (st.). Fiir IV sind die Frequenzen in der Lésung 642 (z. st.), 713 (st.), 748 (s. 
schw.), 962 (z. st.), 1088 (z. st.), 1073 (s. schw.), 1176 (st.,), in festem Zustand 
709 (st.), 1032 (z. st.), 1172 (st.). Die Ergebniss2 werden unter der Annahme dis- 
kutiert, da®B das I folgende Symmetrie hat. Die Bindungen zwischen dem Zentral-~ 
C-Atom, dem O, dem Aldehydwasserstoff und dem C des CHs liegen in einer 
Ebene, die zugleich Symmetrieebene fiir die CHs-Gruppe und so fiir das Gesamt- 
molekiil ist. Die Zuordnung der Frequenzen zu den Normalschwingungen unter- 
scheidet sich von der von Kohlrausch und Pongratz. Bei II wird ange- 
nommen, dafi} der C3;03-Ring in der Weise gefaltet ist, dai die drei C-Atome und 
die drei O-Atome fiir sich in einer Ebene liegen. Dadurch, da die CHs-Gruppen 
verschiedene Lagen zu diesem Kern einriezhmen kénnen, entstehen cis- und trans- 
Modifikation. Eine Entscheidung, welche der Modifikationen vorherrscht, kann 
nicht getroffen werden, da keine vollstindigen Messungen der Polarisation der 
Raman-Linien vorliegen. Es wird wahrscheinlich gemacht, da die cis-Form im 
Dampf und in der Lésung vorherrscht. Beim III und IV liegt die cis-Modifikafion 
vor. *Linke. 
Joseph W. Ellis and Jean Bathe The near infra-red absorption 
spectra of pentaerythritol and diketopiperazine obtained 
with plane polarized light. Journ. Chem. Phys. 7, 862—868, 1939, Nr. 10. 
(Univ. Los Angeles, Cal.) Der kristalline Alkohol Pentaerythritol C(CH,OH), und 
das ebenfalls kristalline Diketopiperazin (CH:NHCO), werden in Absorption im 
ultraroten Spektralgebiet zwischen 1 und 2,5 mit planpolarisiertem Licht unter- 
sucht. Die Abhiangigkeit der Absorption von der Schwingungsebene des elek- 
trischen Vektors wird zur Deutung der mit den Normalschwingungen der Methylen- 
gruppen in jedem Kristall verkniipften Banden benutzt. In Pentaerythritol deutet 
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das Auftreten der vermuteten Absorption durch gestorte OH-Gruppen, wenn der 
elektrische Vektor langs der c-Achsen schwingt, darauf hin, da®8 die aus Rénitgen- 
untersuchungen abgeleitete Kristallstruktur, nach der alle OH-Gruppen in rechten 


-Winkeln zu dieser Achse orientiert sind, nicht richtig sein kann. Das Nichtauftreten 


der NH-Absorption in der Nahe von 1,50 y liefert eine Stiitze der Coreyschen 


~ Annahme von einer Elektronenresonanz in Diketopiperazin. Verleger. 


Jean Chédin. Untersuchungen itiber anhydridhaltige Schwefel- 
siure (Oleum) und Salpetersiure-Schwefelsauremischungen 
mit Hilfe des Raman-Effektes. Mém. Poudres 28, 7—42, 1938. Der 
Dissoziationsgrad von HNO, in wasseriger Lésung wird durch Intensitatsmessungen 
der Raman (R.)-Linie des NO:;-Ions bei 1050 cm=1 gemessen und dabei vollstaindige 
Dissoziation in Abweichung von den Ergebnissen Raos bei Siuregehalten bis zu 
fast 20% gefunden. — Das Raman-Spektrum der Pseudosiure NO:—OH iritt in 


den wasserigen Lésungen von 30 % Sdure auf. Gegenwart von H2SO, bewirkt ge- 


ringe Verschiebungen der Linien. Der Depolarisationsgréfie der Linie 1300 cm™ 
liegt in Mischungen aus konzentriertem HNO, konzentriertem H SO, und Wasser 
konstant bei 0,34, woraus folgt, daB diese Zusatze keinen deformierenden Hinfluf 
auf das Molekiil NO.OH ausiiben. Die wasserfreie Siure weist schwach die Linien 


bei 1050 und 1400cm—+, kristallisiert N20; dieselben auf. Ihre Intensitat wachst 


nicht nur durch Zusatz von N.O; zur wasserfreien Saure, sondern auch durch Zu- 


sgatz von konzentriertem H2SO, oder P.O. In letzterem Fall tritt eine schwache 


Linie bei 1120cm— hinzu. Diese Frequenzen werden einer polymerisierten Form 
von N,O; zugeordnet, die im Kristall und bei dem in HNOs oder H,SO, oder beiden 
gelésten Oxyd vorliegt. — Lésungen von N2O; in POCl;, CHsNOz, CHCl, und CCl, 
zeigen ein véllig anderes Raman-Spektrum, in letzterem z. B. die Linien 707? s. S., 
860 s., 1244m, 1335 mst., diese Linien kommen dem monomolekularen Oxyd zu, 
das nach Ultrarotmessungen auch im Dampfzustand vorliegt. — Beim Hinzutiigen 
von SO; zu wasserfreier H.SO, erscheinen mit dem Schwiicherwerden der Linien 
der letzteren die Linien 300, 327, 480, 735, 960, 1250 cm, die der Pyroschwefel- 
siure [1>S.0; zugeordnet werden. Sie werden wieder schwadcher, nachdem das 
molekulare Verhaltnis von SO; zu H.SO, mit 45 % SOs; erreicht ist, gleichzeitig er- 
scheinen die Linien von SOs, 535 und 1075 cm=!, bzw. von S20¢, 245 und 688 em“. 
Ein Oleum mit gewichtsmaBig 45+ a % freiem SO, enthalt also in Wahrheit nur 
a% freies SO; neben 45 % an H,SO, angelagertem SO;. — Die Zuordnung der 
Raman-Linien von H.SO;-Wasser-Gemischen zum undissoziierten Molekiil und zum 
Ion HSO;, (414, 580, 907, 1040 em) bzw. SOY (990 em™) wird nachgepriift. — Beim 
Mischen von wasserfreier HNO; mit Oleum tritt zunichst Dehydratation zu N2O; 
auf; der Austausch des Hydratwassers beeinfluft das Mengenverhaltnis von 
H,SO,, SO; und H.S20;. Diese Gleichgewichte werden an Hand der Intensititen der 
Raman-Linien verfolgt und dabei eine (bzw. zwei) Anlagerungsverbindungen zwi- 
schen SO; und N20; festgestellt, bei der die N,O;-Frequenz bei 1400 cm ™ erhalten 
ist, wihrend die bei 4040 em-1 infolge Beeinflussung der Symmetriezigenschaften 
zur ,,verbotenen Linie“ und die SO;-Linie bei 1070 em-! nach hdheren Werten 
(1080 bzw. 1094 em™) verschoben wird. Diese Anlagerungen sind nur in einem 
H.8.0,-haltigen Oleum bestandig, haben festeren Bindungscharakter als die An- 
Jagerung von SO; an H,SO, und werden als die Verbindung N205(SOs)4 bzw. deren 
Hydrat angesehen. In binaren Gemischen der wasserfreien Sdauren HNO; und 
H2SO, mit bis zu 121/2 % der ersten ist diese vollig deshydratisiert, bei tiber 121/2 % 
tritt das Molekiil NO,OH auf. — Bei terniren Gemischen aus HNOs, H.SO, und 
Wasser mit unter 121/2% HNO; werden mit ansteigendem Wassergehalt von 0 bis 
100 % nacheinander drei Zustandsgebiete durchlaufen. Charakteristisch ist fur 
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sie das (gleichzeitige) Vorhandensein von a) N205, b) N20; und NO2OH, ec) NO;0H 
und NO',; bei ¢ ist auch H,SO, in der ersten oder zweiten Stufe ionisiert. — Bei 
einem Anteil von 121/2 % HNOs ist das Gebiet a nur noch in der wasserfreien Mi- 
schung realisiert, geringer Wasserzusatz stellt das Gleichgewicht b her. — Bei 
noch héherem Gewichtsanteil von HNO; kann das Gebiet a nur noch durch Hinzu- 
fiigen von Oleum (,,H2SO, mit negativem Wassergehalt*) realisiert werden. — Die 
Trennlinien der Zustandsgebiete a, b und e werden mit Hilfe von quantitativen 
Messungen der Intensitét der hauptsachlichsten Streulinien festgelegt, graphisch 
dargestellt mit den gewichtsmafigen Anteilen der drei Ausgangsstoffe als Koordi- 
naten. Mischungen mit d) gleichem wahrem Gehalt an NO2OH bzw. e) an NOs 
bzw. f) Mischungen, bei denen NO; und NO,OH in gleichem Verhaltnis stehen, 
werden durch Kurven verbunden. Die so erhaltenen Kurven sind von den Ge- 
raden d vollig verschieden, den Kurven e 4hnlich und fiigen sich im Gebiet von 
mehr als 30% HNO; sehr gut in die Kurven f ein. Der Hydratationszustand der 
HNO, in der Mischsiure (Verhaltnis N,0; zu NO,OH, bzw. bei verdiinnteren Ge- 
mischen das Verhiltnis der teilweise dissoziierten Salpeterséure (II) zu nicht an 
H,SO, gebundenem Wasser) ist mafigebend fiir den N-Gehalt des Nitrierungspro- 
duktes. Sind diese Mengenverhiltnisse 9:91 bzw. 4:96 bzw. 0:100 (N;0; und 
NO.OH) bzw. 95:5 (II und freies Wasser), so spaltet je 1g der I 213 bis 214 bzw. 
210 bzw. 200 bis 205 bzw. 190 cm’ NO ab. * Ahrens. 


A. Simon und G. Schulze. Ramanspektroskopische Untersuchun- 
gen. XV. Beitrige zur Kenntnis der Konstitution der Ortho- 
phosphorséure und ihrer Salze. ZS. f. anorg. Chem. 242, 313—368, 
1939, Nr. 4. (T. H. Dresden.) Es werden die Raman-Spektren (leider ohne zahlen- 
maBige Beschreibung der Intensititsverhaltnisse) mitgeteilt von wasserfreier 
Orthophosphorsdure, 100 %ig und in verschiedenen Verdiinnungen, von 83 %iger 
schwerer Orthophosphorsaure, von POCIs3, PSCls, PO(OCHs)3, PS(OCHs); und von 
primaren und tertiéren Salzen der Alkalien. Das Spektrum der Orthophosphor- 
sure ist das gleiche fiir den homogenen Zustand wie in verdiinnter Lésung, und 
besteht aus vier Linien (ohne OH-Frequenz), die auch in Salzen auftreten. Daraus— 
und aus dem Vergleich mit den Spektren verwandter Kérper wird geschlossen, dai. 
die Orthophosphorséure in der Aziform vorliegt, wofiir auch der Umstand spricht, 
daf} das spektrale Bild durch Zusatz von HCl nicht geiindert wird. Waren aber die 
drei H-Atome vollstindig ionogen gebunden, dann kénnte der Ubergang zur 
»schweren* Séure keinen Einfluf auf die Frequenzen der Kette ausiiben; da dies 
nicht zutrifft, wird geschlossen, da 2s sich um ein Mittelding zwischen Azi- und 
Pseudosiure handle. Beziiglich der Einzelheiten der sehr umfangreichen Arbeit — 
muf auf das Original verwiesen werden. Der Zwischenzustand zwischen hetero- 
polarer und homéopolarer OH-Bindung wird mit der Ausbildung von H-Briicken 
in Zusammenhang gebracht. K. W. F. Kohlrausch. 
A. Simon (nach Versuchen von G, Kratzsch). Ramanspektroskopische 
Untersuchungen. XVI Beitrige zur Kenntnis der Struktur 
der Monosulfopersadure. ZS. f. anorg. Chem, 242, 369—374, 1939, Nr. 9. 
(T. H. Dresden.) Herstellung und Ramanspektrum der Siure H:SO; werden 
beschrieben. Aus dem Auftreten der OH-Bande bei 3420 bis 3567 wird geschlossen,. 
daf} die wasserfreie Saiure eine Pseudosiure mit homéopolar gebundenem Wasser- 
stoff ist; da keine SH-Frequenz gefunden wird, folgt die Struktur SO. - (0: OH - OH); 
die Saéure mufi also zweibasisch sein. Uber die Struktur ihrer Salze soll demnachst 
berichtet werden. K. W. F. Kohlrausch- 
G. vy. Kujawa. Gegenwartsfragen der Dokumentation. ZS. f. angew. 
Photogr. 1, 112—119, 1939, Nr.4. (Berlin.) Die photographische Reproduktion be- 
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sonders wertvoller Dokumente (z. B. von Kirchenbiichern) oder wenig haltbarer 
‘Pruckerzeugnisse (z, B. von Zeitungen) auf Sicherheitsfilm 24 < 36 mm bietet den 
‘Bibliotheken die Gewahr einer erheblichen Lagerfahigkeit und erzielt daneben eine 
betrichtliche Raumersparnis. Da die Reproduktion in stark verkleinertem Maf- 
stabe erfolgt, wird von dem Dokumentenfilm ein sehr gutes Auflésungsvermoégen 
yerlangt. Zum Lesen dieser Verkleinerungen wurden verschiedene Formen von 
Lesegeriten geschaffen. — Zur Reproduktion von Zeichnungen und flnlichem im 
‘Originalmafistabe als direkte Negativkopie auf Papier (,,Reflexverfahren“) dient 
das ,,Copex-Autorapid-Papier“, welches die Substanz des Entwicklers in der Schicht 
tragt, so da nach der Belichtung ein Alkalibad in wenigen Sekunden das Bild 
hervorruft. Staude. 


H. Ewest. Schaitungsanordnung fir Quecksilberhéchstdruck- 
Jampen zur Erzeugung von Lichtblitzen. ZS. f. techn. Phys. 20, 294, 
1939, Nr.10. (Studienges. elektr. Bel.) Bei StoBentladungen durch Quecksilber- 
-dampf zur Erzielung von Lichtblitzen kurzer Blitzdauer werden StoSspannungen 
yon der GréSenordnung von 10000 bis 20000 Volt bendtigt. Die Hochspannungs- 
anlage mu gleichzeitig eine grofe Leistung hergeben, um ausreichend hohe 
Leuchtdichten zu erhalten. Verf. beschreibt eine Anordnung, bei der mit Hilfe 
einer Ziindelektrode die Entladung ausgelést wird. Die Anordnung hat den grofen 
‘Vorteil, daf der Hilfskreis zwar hohe Spannung, aber nur geringe Leistung braucht, 
wwahrend die der Entladung zugefiihrte Energie einem Entladungskreis geringer 
Spannung, etwa 220 bis 440 Volt entnommen wird. P. Schulz. 


Wolfgang Luther. Die Strahlenwirkung auf Amphibienhaut vor 
und nach der Metamorphose. Naturwissensch. 27, 7183—720, 1939, Nr. 43. 
(Réntgenlab. T. H. Stuttgart.) P. Schulz. 
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Wn K. Ganguly. On the permanency of configurations of rotating 

*fluids withspheroidsas surfaces of discontinuity of density. 
‘ZS. {. Astrophys. 19, 1836—153, 1939, Nr. 2. (Dep. Appl. Math. Univ. Coll. Calcutta.) 
Gegenstand der Untersuchung sind stabile Gleichgewichtsformen sphiroidaler, 
‘rotierender fliissiger Massen mit einer Diskontinuitit der Dichte, derart, dafi eine 
gleichmafig dicke, spharoidale Hille einen ebensolchen, konzentrischen und 
‘koaxialen Kern gréferer Dichte umgibt. Die Verteilung der Winkelgeschwindig- 
keiten wird errechnet. Anwendungen auf die drei speziellen Fille, wo die Dis- 
-kontinuititsflache und die 4ufere Begrenzungsflache 1. konfokal, 2. ahnlich sind 
und 3. der Kern kugelsymmetrisch ist. Die Winkelgeschwindigkeiten auf den beiden 

” Begrenzungsflachen wachsen vom Aquator gegen die Pole zu an, aufer im kon- 

 fokalen Fall, wo Kern und Hiille wie starre Korper rotieren. Ebenso ergibt sich 

_ Zunahme der Winkelgeschwindigkeit mit der Tiefe, auSer im spharischen Fall, wo 
sie beim Durchschreiten der Diskontinuititsflache nach innen abnimmt. Burkhardt. 


Peder Pedersen. Fourier expansions for periodic orbits around 
the triangular libration points. Medd. Danske Vid. Selskab 17, Nr. 4, 
16S., 1939. 
_ Théophile Vesean. Considérations sur le probléme des deux corps 
dans le cas des masses variables. S.A. Bull. Scient. Ecole Polytechn. 
> Timisoara (Roum.) 7, 45., 1937, Nr.1/2. (Inst. Phys. Théor. Univ. Cluj.) 
Théophile IT. Vesean. Sur les orbites relativistes des planétes. 
C. R. 209, 149—151, 1939, Nr. 3. Beriicksichtigt man die durch die Energieabstrah- 
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lung der Sonne hervorgerufene Masseninderung, so erhalt man die relativistischer 
Bahnen der Planeten, die hier in erster Naherung sehr einfach angeschrieber 
werden, nimlich Rosettenbahnen, deren grofe Achsen mit der Zeit anwachsen; did 
numerischen Werte dieser Zunahmen pro Umdrehung werden fiir die einzelner 
Planeten angegeben, sie bewirken keine beobachtbaren Anderungen der Parallaxen 
Burkhardt 
Hervé Fabre. Librations des apsides de certaines orbites pev 
excentriques. C. R. 209, 151—153, 1939, Nr.3. Notiz tiber die Natur der- 
jenigen Stérungen der Planetoiden, die verursacht werden durch die Exzentrizitai 
der Bahn Jupiters. Es werden solche Bahnen betrachtet, deren Neigung Null is 
und deren Exzentrizitét von der gleichen Gréfenordnung wie die Jupiters ist. 
Burkhardt. 
S. Chandrasekhar. The dynamics of stellar systems. I—VIII. Astro» 
phys. Journ. 90, 1—154, 1939, Nr.1. (Yerkes Obs.) Der ausfiihrliche Artikel bri 
die mathematische Behandlung der Dynamik von Sternsystemen mit ,,differen4 
tieller Bewegung“, die durch folgende Bedingungen charakterisiert werden: 1. A 
jeder gegebenen Stelle des Systems kann eindeutig ein ,,lokales Ruhesystem* als! 
Funktion des Ortes (stationirer Zustand) definiert werden aus den Bewegunge 
der Sterne einer gewissen beliebig kleinen Umgebung der Stelle. 2. Die Vertei-+ 
lungsfunktion ist vom verallgemeinertenSchwarzschildschen Typus y(Q + 9)! 
wo Q das Geschwindigkeitsellipsoid bedeutet, dessen Koeffizienten ebenfalls kon- 
tinuierliche Funktionen des Ortes sind, ebenso. wie o. 3. Die Bewegungen der 
Sterne lassen sich durch eine Potentialfunktion beschreiben. Die Differential+ 
gleichungen des allgemeinen Problems werden aufgestellt (Teil 1) und dere 
Lésungen fiir den zweidimensionalen (II) und den allgemeinen Fall (III) an- 
gegeben. Im IV. Teil wird der allgemeine Satz bewiesen, daf} diese Sternsystem 
durch eine Helicoid-Symmetrie charakterisiert sind. Im speziellen wird dann der 
Fall sphirischer (V) und rotationsellipsoider Symmetrie (VI) diskutiert, endlich 
die Lésung fiir Axialsymmetrie gegeben (VII) und fir soleche Systeme, deren 
Aquipotentialflachen konzentrische Ellipsoide sind (VIII). | Burkhardt. 


M. N. Macleod. Some recent developments in British surveying: 
instruments. Engineering 148, 149—151, 1939, Nr. 3838. [S.535.] Picht.' 


Teofil T. Vesean. The cosmogonical problem of the annihilation; 
of the sun’s mass, and the evolution of the planetary orbits.: 
7S. Timisoara (Roum.) Tipografia Romaneasca, 1938. (Inst. theor. Phys. Univ.: 
Cluj.) Es wird vorausgesetzt, dai der von der Sonne pro Sekunde ausgestrahiten : 
Energie £ ein Massenverlust m entspricht, der durch m = E/c? gegeben ist. Fir 
die zeitliche Massenabnahme ergibt sich dann ein Exponentialgesetz. Unter deri 
Voraussetzung, daf} die Sterne und die Sonne wie schwarze Strahler strahlen und’ 
daf} dies auch wihrend sehr langer Zeitritume der Fall ist, wird der Ablauf der: 
Sternentwicklung im Sinne der Lokyer-Russellschen Vorstellungen in einem 
Zeit-Energie-Diagramm (bzw. Zeit-Masse oder -Temperatur-Diagramm) aufge- 
tragen, durch das das Gesetz der Massenabnahme fiir Sterne verschiedenen Spek- 
traltyps und fiir die Sonne wiedergegeben ist. Schlieflich werden fiir die Be- 
wegungen um ein Massenzentrum zeitlich veriinderlicher Masse die Bewegungs- 
gleichungen abgeleitet und ausgewertet. Verf. erhidlt, da sich die Planeten in 
rosettenférmigen, im Laufe der Zeit sich ausweitenden Bahnen um die Sonne be- 
wegen. Die Abweichungen von der elliptischen Bahnform und das Anwachsen der 
grofien Halbachsen bzw. der Abst&nde von der Sonne sind aber so gering, daf sie 
durch die Beobachtungen nicht erfa®8t werden kénnen. Lambrecht. 
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